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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

»Projekt budowlany oswietlenia hybrydowego w Gminie Kotaczyce”

Zgodnie z ustawgq z dnia 16.04.2004 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Dz.U.Nr 93 poz.888/art.20 ust.4 oswiadczam , ze projekt budowlany w/w obiektu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ .
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Zataczniki:

Wypis z rejestru gruntow
Uprawnienia budowlane

RYSUNKI

Rys. 1 Widok stupa
Rys. 2 Schemat elektryczny

Dokumentacja sktada sie z 2 tomow.
TOM | - Projekt budowlany + dokumentacja prawna + mapy z naniesionymi
lokalizacjami systeméw hybrydowych dla miejscowosci Krajowice (E1.1, E1.2), Sowina

(E2.1 do E2.6), Sieklowka (E3.1 do E3.7)

TOM Il — Zatgczniki mapowe czesc¢ 2 Biezdziadka (E4.1 do E4.10), Biezdziedza (E5.1
do E5.4), Kotaczyce (E6.1 do E6.6), Nawsie Kotaczyckie (E7.1 do E7.5), Lublica (E8.1 do E8.6)

Strona3z15



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia hybrydowego w gminie Kotaczyce w
ilosci 100 szt.

2. Podstawa opracowania.

-Zlecenie inwestora.
-Obowigzujgce Normy i Przepisy.

- Mapy do celéw opiniodawczych i do celéw projektowych

3. Opis do projektu zagospodarowania dziatki
1. Przedmiot opracowania

- Budowa oswietlenia hybrydowego w Gminie Kotaczyce
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

- Dziatki zabudowane (zgodnie z map3a)

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
- Projektuje sie stupy oswietlenia hybrydowego wraz z oprzyrzgdowaniem
4. Ochrona dobr kultury

- Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdow i nie podlegajg przedmiotowe;j
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kotaczyce.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej
- Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

- Nie wystepuja

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
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- Projektowane stanowiska stupowe zaliczane sg do zabudowy punktowej, nie
wprowadzaja stref ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew. Zalicza sie do I-
szej kategorii geotechnicznej.

4. INFORMACIA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPIS

1. Zakres robot

Zakres robét obejmujgcych budowe stanowisk stupowych oswietlenia hybrydowego
w Gminie Kofaczyce

- wykonanie wykopu pod fundament prefabrykowany
- montaz fundamentu

- montaz i stawianie stupa stalowego

- montaz zestawu sterowniczego wewnatrz stupa

- montaz konstrukcji wsporczych

- montaz ogniw fotowoltaicznych

- montaz turbiny wiatrowej

- montaz oprawy oswietleniowej wraz z wysiegnikiem

- podtgczenie przewodow elektrycznych do aparatow

2. Wykaz istniejgcych obiektow

- Zblizenia do istniejgcej sieci gazowej, energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej itp.
zgodnie z zatagczonymi mapami

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki moggcych stworzyc
zagrozenie

- Ruch pojazddéw na jezdni

- Skarpy
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4. Wykaz przewidywanych zagrozen
- Prace przy wykopie pod fundament
- Montaz stupa stalowego z uzyciem dzwigu

- Montaz aparatéw z uzyciem podnosnika montazowego
5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, ponadto
zostanie przeprowadzony instruktaz na placu budowy.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych

W czasie pracy nalezy stosowac osobisty sprzet BHP (hetm, rekawice ochronne). W
trakcie wykonywania wykopu pod fundament nalezy go zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
ziemi, a w poblizu istniejacych przytaczy, sieci prace wykonac recznie z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci.

5. Projektowana linia oswietlenia drogowego.

Linie oswietlenia drogowego projektuje sie jako niezaleznie zasilang, opartg na systemie
wiatrowo- stonecznym z oprawami oswietleniowymi ulicznymi zabudowanymi na stupach
oswietleniowych z blachy stalowej profilowane;.

1. Stup lampy hybrydowej:

e stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal S355,

e konstrukcja trzonu stupa oparta na osmiokgcie foremnym o zmiennym przekroju
( ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo,

e wysokosé trzonu stupa: minimum 6.5m,

¢ wysokos$¢é montazu sitowni wiatrowej: minimum 8.4m

* bez rewizji — wneki zamykanej pokrywg czy drzwiczkami,

e przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli fotowoltaicznych i sitowni
wiatrowej oraz powierzchnie boczng oprawy oswietleniowej ) do montazu proponowanego
systemu hybrydowego w Ill strefie wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1-4 ( V,t= 22 m/s
dla wysokosci nad poziomem morza H < = 300m Il kategoria terenu) — zatgczy¢ dokument
potwierdzajacy,

e certyfikat CE potwierdzajgcy spetnianie przez konstrukcje stupa wymagania norm:

EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006 — zatgczy¢é dokument potwierdzajacy,

¢ dokument potwierdzajgcy spetnienie przez konstrukcje stupa wymagania normy:

PN-EN 40-3-3:2003

e certyfikat CE potwierdzajgcy spetnianie przez konstrukcje stupa wymagania normy:
EN 40-5:2002 - zatgczy¢ dokument potwierdzajacy,
e deklaracja zgodnosci na stup lampy hybrydowej — zatgczy¢é dokument potwierdzajacy,
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$wiadectwo jakosci powtoki cynkowej >500g/m” wg 1SO 1461— zataczy¢ dokument
potwierdzajgcy
na etapie realizacji,

certyfikat CE dopuszczajgcy do stosowania na terenie UE — zatgczy¢ dokument
potwierdzajacy,

proces spawania zgodny z PN-ISO 3834-2:2006 — zataczy¢ dokument potwierdzajacy,
Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowo-aluminiowych — zatgczy¢
dokument potwierdzajacy,

certyfikat CE na stupy stalowe dla elektrowni wiatrowych, wydany przez notyfikowanag
zewnetrzng jednostke certyfikujgca — zatagczy¢ dokument potwierdzajacy.

. Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej:

stalowy, obustronnie cynkowany,

dtugos¢ min.im,

mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia ( w zakresie 5° - 25°) wzgledem ptaszczyzny
podtoza, po montazu oprawy o$wietleniowej na wysiegniku i stupie,

mozliwosé obrotu wokot pionowej osi stfupa - masztu po zamontowaniu oprawy
oswietleniowej na wysiegniku i stupie.

. Fundament pod stup lampy hybrydowej:

prefabrykowany przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy
oswietleniowej ) pod montaz proponowanego systemu lampy hybrydowej w Il strefie
wiatrowej na stupie stalowym o wysokosci 6,5m — zatgczy¢ obliczenia i dokument
potwierdzajgcy

wymiary minimalne fundamentu: 450mm x 450mm x 1800 mm

waga fundamentu: minimum 600 kg

zgodny z PN-EN 14991:2010 ( beton C25/30, klasa ekspozycji XF2) — zatgczy¢ dokument
potwierdzajacy,

deklaracja zgodnosci na fundament — zatgczyé dokument potwierdzajacy,

certyfikat na zgodnos$é z normg PN-EN 14991:2010 wydany przez notyfikowang zewnetrzna
jednostke certyfikujaca — zatgczyé dokument potwierdzajacy

. Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora): — dostarczy¢ karte katalogowa

potwierdzajgcg wszystkie wymagane parametry:

akumulator bezobstugowy gtebokiego roztadowania - zelowy o projektowanej zywotnosci
12 lat

pojemnos¢: minimum 165 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )
wymiary: minimum 480mm x 170mm x 235 mm
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e waga: maksymalnie 50 kg
BERERIminimum 1300 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania - zatgczyé

dokument potwierdzajgcy

e akumulatory muszg posiadac¢ oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi
pozwalajgce
na ich identyfikacje.

ERRRdeklaracja na zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i aktami normatywnymi w
zakresie: wymagan

ogolnych, badan, charakterystyk oraz warunkéw bezpieczenstwa — zatgczyé
dokument

potwierdzajgcy
ERRRcykliczne, dobowe roztadowanie akumulatorow zelowych przy swieceniu lampy
przez 16

godzin ( bez tadowania w tym czasie ) nie moze by¢ wieksze niz wartos¢ 15%
pojemnosci

znamionowej — zatgczy¢ dokument potwierdzajacy lub obliczenia ( nalezy uwzglednic
parametry

podzespotdw proponowanej przez oferenta konfiguracji-kompletacji lampy
hybrydowej).
* nie dopuszcza sie montazu akumulatoréw i regulatoréow: w ziemi, wewnatrz trzonu stupa

oraz na poétkach ( w skrzynkach ) ponizej gérnej krawedzi stupa.

. Szafke sterowniczg i konstrukcje nosng paneli fotowoltaicznych oraz wspornik sitowni
wiatrowej systemu hybrydowego :

Szafka (skrzynia) sterownicza — zatgczy¢ rzeczywiste zdjecie produktu i karte techniczng

(katalogowa) potwierdzajgcag wszystkie opisane ponizej parametry i wymiary szafki sterowniczej:

* stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy gteboko profilowanej,

e $cianki boczne i podstawa perforowane zapewniajgce wentylacje przestrzeni wewnetrznej w
ktorej s3 zamontowane akumulatory i ukfady elektroniczne wchodzace w sktad lampy
hybrydowej,

e ptfaszczyzna podstawy na ktérej umieszczone sg akumulatory zorientowana w pozycji
rownolegtej do ptaszczyzny modutéw fotowoltaicznych — tzn. akumulatory w szafce (
skrzynce) montowane sg pod katem,

e wyposazona w pokrywe ( drzwiczki ) zamykane z zabezpieczeniem przed ingerencjg oséb
trzecich,

e posiada blokade akumulatoréw przed swobodnym przemieszczaniem sie,

* montaz szafki jest realizowany poprzez umieszczenie jej na szczycie centralnie i symetrycznie
wzgledem osi pionowej stupa (masztu) oraz bezposrednio pod panelami fotowoltaicznymi,

» szafka sterownicza stanowi réwnoczesnie konstrukcje nosng i ptaszczyzne montazowa
wspornikdow wykonanych w technologii nierdzewnej ktére stuzg do zamocowania paneli
fotowoltaicznych,

¢ umozliwia zmiane kata nachylenia oraz optymalne ustawienie wzgledem storica zaréwno w
osi poziomej wzgledem podtoza jak i pionowej stupa (masztu).
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minimalne wymiary skrzyni sterowniczej: 1300 mm x 300 mm x 300mm

6. Wspornik sitowni wiatrowej — zatgczy€ rzeczywiste zdjecie produktu

konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej musi zapewnia¢ zamocowanie sitowni wiatrowej w
taki sposéb, ze zaréwno sitownia wiatrowa, topaty rotora jak i jej uktad mocowania nie
powoduje zacieniania - padania cienia stonecznego z zadnego uchwytu czy wspornika
systemu lampy hybrydowej na moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od pory dnia i wysokosci
stonca nad horyzontem.

konstrukcja wspornika (gérny wolny koniec do montazu sitowni wiatrowej) musi mieé
podparcie(mocowanie) w odlegtosci nie wiekszej niz 850 mm, aby unikngé drgan i odchylania
sie sitowni wiatrowej od linii pionowej wspornika w przypadku wystepowania wiekszych
podmuchow wiatru.

7. Moduty fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dla jednego modutu) — zatgczy¢ karte katalogowa

potwierdzajgcg wszystkie opisane ponizej parametry modutu fotowoltaicznego :

typ cel: polikrystaliczne

moc maksymalna [Pmax]: minimum 215 Wop,

napiecie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum 27,4V,

natezenie pragdu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum 7,84 A,

napiecie bez obcigzenia (jatowe) [Voc]: minimum 33,1V,

prad zwarciowy [Isc]: minimum 8,31 A,

tolerancja mocy modutu: maksymalnie +/-3%,

wymiary minimalne: 1490 x 985 x 42mm,

front modutu: szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powtoka antyrefleksyjng o
grubosci

min. 4mm,

tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

moduty muszg posiadac oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalajgce
na ich identyfikacje.

deklaracja zgodnosci CE na zgodnos¢ z:
Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacjg 93/68/CEE-2006/95/CE, Dyrektywa 220/23,

Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - CEI/IEC 61215 - 61646
— zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce

certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium na zgodnos¢ z normami:
CEI EN 61215, CElI EN 61730-1, CEI EN 61730-2 (2007) — zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy,

gwarancja producenta na wady fabryczne i materiatowe min. 10 lat,

gwarancja producenta na sprawnos$¢ modutéw: 90% - 12 lat , 80% - 25 lat.

na etapie realizacji bedzie wymagane dostarczenia do kazdego modutu dokumentu
potwierdzajgcego jego moc ( flash-test)

8. Oprawe oswietleniowg LED o parametrach — zatgczy¢ rzeczywiste zdjecie produktu, karte

katalogowgq potwierdzajgcg wszystkie opisane ponizej parametry oprawy oSwietleniowej:

oprawa zamontowana na wysokosci min. 6.3m nad gruntem ponizej modutéw
fotowoltaicznych
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korpus oprawy wykonany z materiatdw nierdzewnych,

montaz na wysiegnikach o srednicy 60mm,

stopien ochrony oprawy: minimum IP65,

stopien ochrony ztgcza oprawy: IP 68,

mozliwos$é regulacji kata nachylenia niezaleznie od regulacji wysiegnika w zakresie: min. 0, -
30°

oprawa ma posiadac: minimum 4 segmenty LED posiadajgce 4 + 6 diod LED w kazdym
segmencie

strumien Swietlny pojedynczej diody LED: minimum 133 Im /W przy If=350mA i Tj=25°C
diody LED wyposazone w soczewki wykonane z PMMA

prad diod LED: maks. 450 mA

zasilacz LED o sprawnosci minimum 92%.

zasilacz LED oprawy oswietleniowej z funkcjami:

- ciggta kontrola temperatury diod LED

- zabezpieczenie przecigzeniowe
- zabezpieczenie zwarciowe
- zabezpieczenie napieciowe

przy uszkodzeniu jednego modutu pozostate moduty nadal bedg swiecic¢

przy uszkodzeniu jednej diody LED ( zwarcie ) w module pozostate diody modutu musza
Swiecic

oprawa wyposazona w szybe wykonang ze szkfa hartowanego o grubos$ci minimum 4mm
rozsyt Swiatta: asymetryczny do oswietlenia drég

catkowita moc pobierana przez oprawe LED: 30W £ 0.5W,

temperatura barwy Swiatta: 4500 K + 100K,

zywotnos¢ diod LED minimum 60 000 godzin pracy zgodnie z: L70 (10k) — T =85°C,
strumien $wietlny oprawy LED: minimum 2 750 Im

oprawa wyposazona w zewnetrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony
temperaturowej,

oprawa przygotowana do pracy z automatyczng redukcjg mocy przy wspotpracy z
regulatorem solarnym

oprawa wyposazona w zewnetrzng kontrolke zasilania ( dioda LED )

oprawa wykonana w lll klasie ochronnosci

oprawa musi posiadac¢ oryginalng naklejke lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalajgcy
na jej identyfikacje

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC — zatgczy¢ dokument potwierdzajacy,
deklaracja zgodnosci CE z normami: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547,
EN 61347-2-13, EN 62384, EN 62031, EN 60838-2-2, EN 62471, EN60598-1, EN60598-2-3

dla oprawy LED o mocy zrédta swiatta 30W +£0.5W w wersji asymetrycznej dostarczy¢

wydruk bryty swiattosci - krzywych rozsytu strumienia swietlnego ( cd/klm ) w dwéch
ptaszczyznach: poprzecznej CO — C180 oraz osiowej C90 — C270
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9. Sitownie wiatrowa o parametrach i funkcjach — zataczy¢ rzeczywiste
zdjecia produktu, karte katalogowq potwierdzajgcg wszystkie opisane

ponizej parametry i funkcje sitowni wiatrowe;j :

e pozioma o$ obrotu ze sterem tylnym

* pradtadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s

¢ ilos¢topat wirnika : nie mniej niz 6

» predkos¢ startowa wiatru: 2,6 m/s lub mniejsza

¢ maksymalna predkos$¢ wiatru: dostosowana do danej strefy wiatrowej

e generator 3-fazowy, bez szczotkowy na magnesach neodymowych statych z nieruchomym
watkiem

e wyprowadzenie mocy z sitowni - 2 przewodowe (,,+"i” -, )

e zabezpieczenie elektryczne przed zbyt silnym wiatrem

e zabezpieczenie mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem ( samoczynne odstawianie od
kierunku wiatru przy predkosci powyzej 16 m/s lub automatyczna regulacja kata natarcia
fopat i ograniczenie mocy wyjsciowej )

e korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed korozja.

¢ fopaty wirnika wykonane z wtékna szklanego z dodatkiem nylonu

e waga turbiny wiatrowej: max 17 kg

e deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC dla sitowni wiatrowe] — zatgczy¢ dokument
potwierdzajacy

e Certyfikat ISO 9001 producenta — zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy

10. Regulator do sitowni wiatrowej — zatgczy¢ rzeczywiste zdjecie produktu, karte katalogowg

potwierdzajgcy wszystkie opisane ponizej parametry i funkcje regulatora:

e regulator wyposazony w algorytm kompensacji wptywu temperatury na wartos¢ napiecia
tadowania

e automatyczny trzy stopniowy tryb sterowania pracg sitowni wiatrowej

e automatyczny dwu-stopniowy tryb tadowania akumulatoréw

e zabezpieczenie przed przetadowaniem

e zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem sitowni wiatrowej

e przetgcznik reczny ,,PRACA — STOP”

e funkcja automatycznego zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem sie
( automatyczne hamowanie przy braku odbioru energii )

e funkcja automatycznej detekcji napiecia 12 / 24 VDC

¢ mozliwosé pracy rownolegtej z innym regulatorem tadowania

e 3 -kolorowa kontrolka LED informujgca o aktualnym trybie pracy sitowni wiatrowej

¢ 3 -kolorowa kontrolka LED informujgca o stanie natadowania akumulatora

e sygnalizacja roztadowania akumulatoréw przez pulsowanie kontrolki LED

e stopien ochrony obudowy: minimum 1P66,

e deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC dla regulatora tadowania — zatgczyé dokument
potwierdzajgcy

e Certyfikat 1ISO 9001 producenta — zatgczy¢é dokument potwierdzajgcy

11.Regulator solarny o parametrach i funkcjach — zataczy¢ rzeczywiste zdjecie produktu oraz karte
katalogowga potwierdzajgcg wszystkie opisane ponizej parametry regulatora:
e prad znamionowy modutéw fotowoltaicznych: minimum 13 A,
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moc wejsciowa modutéw fotowoltaicznych: minimum 450W / 24VDC

znamionowe napiecie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie,

algorytm dziatania regulatora MPPT ( Multi Point Power Tracking ),

funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej

zakres napiecia wejsciowego z modutéw fotowoltaicznych: 100V + 2V,

sprawnosc regulatora: minimum 95% przy podfaczeniu dwéch modutéw po 215 Wp kazdy
stopien ochrony obudowy: minimum 1P66,

wspotczynnik kompensacji temperatury 48 mV / 12C dla napiecia 24VDC,

pobdr pradu w stanie jatowym: maksymalnie 17,7 mA,

zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtgczenia / wytgczenia oprawy LED w
normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang mocg oprawy
mozliwosé wyboru trybu ,AUTO” - wigczenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy
w zaleznosci od stanu natadowania akumulatoréw bez zmiany czasu Swiecenia,
wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny Bluetooth — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania ( programem) po wprowadzeniu indywidualnego kodu
regulatora

zewnetrzna antenka do komunikacji
zabezpieczenie przed zwarciem,
zabezpieczenie przed przecigzeniem,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,
zabezpieczenie termiczne,
sterowanie redukcjg poboru mocy oprawy oswietleniowej,
zewnetrzny czujnik temperatury mocowany do korpusu akumulatoréw stuzacy do
kompensacji wptywu temperatury na wartos$¢ napiecia tadowania,
mozliwosé zdalnego programowania i serwisowania przy uzyciu aplikacji ( programu ) przez
wbudowany modut komunikacyjny Bluetooth. Minimalny zasieg komunikacji: 20m
wbudowany rejestrator danych historycznych ( data-logger) z pamiecig pozwalajgca na
przechowywanie danych z okresu: minimum 10 lat.
mozliwo$¢ automatycznego sterowania redukcjg mocy oprawy LED. Zamawiajacy nie
dopuszcza wytgczania modutdw LED jako redukcji mocy.
optyczna sygnalizacja:

- hapiecia pracy,

- stanu zewnetrznego czujnika temperatury

- zatgczenia oprawy oswietleniowej,

- redukcji mocy,

- tadowania akumulatoréw na zasadzie kodu pulsacyjnego

- awaryjnych trybdéw pracy z kodem pulsacyjnym usterki
minimalna sygnalizacja awaryjnych trybow pracy:

- zbyt wysokie napiecie
- zbyt wysoka temperatura
- przeciazenie lub zwarcie
- niskie napiecie akumulatorow

Podglad powyzszych stanéw alarmowych oraz ich ilosci w trybie ,,on-line” oraz ,off-line” musi

umozliwia¢ réwniez aplikacja do komunikacji bezprzewodowej.
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12.

deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg EMC i normami:
EN 50081-1, EN 55014, EN 50082-1, EN 61000-4-2 , EN60335-1, EN60335-2-29

— zatgczy¢ dokument potwierdzajacy.

Komputer przenosny z interfejsem Bluetooth i z zainstalowang aplikacja ( programem) do
zdalnego programowania i serwisowania wszystkich lamp hybrydowych — zatgczy¢
rzeczywiste zdjecie_( zrzut ekranu aplikacji do programowania i sterowania ) oraz karte
katalogowa lub instrukcje obstugi potwierdzajgcg wszystkie opisane ponizej parametry
aplikacji:

Aplikacja w trybie potaczenia ( on-line) powinna umozliwia¢:

komunikacje z regulatorem danej lampy hybrydowej po wprowadzeniu indywidualnego
kodu regulatora

minimalna zasieg komunikacji bezprzewodowej miedzy aplikacja Bluetooth a regulatorami
solarnymi w terenie otwartym: 20m

mozliwos¢ bezprzewodowego odczytu i zapisu na komputerze danych historycznych

z pamieci regulatora od momentu zainstalowania i uruchomienia lampy hybrydowej,

mozliwo$é ustawienie dobowego programu zatgczenia / wytaczenia lampy w zakresie od 1 do
16 godzin (kazda godzina programowana niezaleznie),

mozliwos¢ wtgczenie lub wytgczenie funkcji redukcji mocy oprawy oswietleniowej LED w
programie dziatania oprawy,

mozliwosé wyboru trybu ,AUTO” - wigczenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy
w zaleznosci od stanu natadowania akumulatoréw bez zmiany czasu Swiecenia,
ustawienie dopuszczalnego progu roztadowania akumulatoréw,

ustawienie czutosci wytgcznika zmierzchowego,

podglad wartosci napiecia akumulatoréw [VDC],

podglad wartosci pradu tadowania akumulatoréow [A],

podglad wartosci mocy dostarczanej do akumulatoréw [ Wh ]

podglad wartosci pradu pobieranego przez oprawe oswietleniowg [A],

podglad wartosci mocy oprawy oswietleniowej [ W ]

podglad wartosci napiecia modutéw fotowoltaicznych [V]

podglad wartosci pradu z modutéw fotowoltaicznych [A]

podglad wartosci mocy modutéw fotowoltaicznych [W],

podglad wartosci ilosci wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podtgczenia zasilania
podglad wartosci ilosci energii [Wh] zuzytej przez oprawe LED od momentu podtaczenia

zasilania

podglad wartosci energii zgromadzonej w akumulatorach
podglad sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podtgczenia zasilania
podglad ilosci cykli ZALACZENIE — WYLACZENIE oprawy LED od momentu podtgczenia

zasilania

podglad ilosci i charakteru ewentualnych stanéw alarmowych
podglad wartosci temperatury wewnetrznej regulatora oraz temperatury akumulatorow
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¢ wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oswietleniowej - zdalne wtgczenie i
wyltgczenie
oprawy oswietleniowej np. w ciggu dnia,

Aplikacja w trybie roztaczenia ( of-line) powinna umozliwiaé analize danych historycznych

a w szczegodlnosci:

¢ podglad wartosci historycznych napiecia akumulatoréw [VDC],
e podglad wartosci historycznych pradu tadowania akumulatoréw [A],
e podglad wartosci historycznych mocy dostarczanej do akumulatoréw [ Wh ]
e podglad wartosci historycznych pradu pobieranego przez oprawe oswietleniowg [A],
e podglad wartosci historycznych mocy oprawy oswietleniowej [ W ]
e podglad wartosci historycznych napiecia modutéw fotowoltaicznych [V]
e podglad wartosci historycznych pradu z modutéw fotowoltaicznych [A]
e podglad wartosci historycznych mocy modutéw fotowoltaicznych [W],
e podglad wartosci historycznych ilosci wyprodukowanej energii [Wh] od momentu
podtaczenia
zasilania

e podglad wartosci historycznych ilosci energii [Wh] zuzyte]j przez oprawe LED od momentu
podtaczenia zasilania

e podglad wartosci historycznych energii zgromadzonej w akumulatorach
e podglad wartosci historycznych sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu
podtaczenia

zasilania

e podglad wartosci historycznych ilosci cykli ZALACZENIE — WYLACZENIE oprawy LED od
momentu

podtaczenia zasilania
e podglad wartosci historycznych ilosci i charakteru ewentualnych stanéw alarmowych

e podglad wartosci historycznych temperatury wewnetrznej regulatora

Podglad powyzszych wartosci podanych w [V], [A], [W], [ 2C] powinien odbywac sie w formie
graficznej ( wykresy w czasie )

6. Uziemienie
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Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za pomocga
tasmy stalowej FE 25x4 oraz pretow stalowych o dtugosci 3m. llo$¢ pretéw dobraé¢ doswiadczalnie w
celu uzyskania opornosci uziemienia:

R, £30Q

7. Uwagi koncowe
- do budowy systemu hybrydowego zastosowa¢ kompletne rozwigzania producentéw
- w miejscach o wiekszej ilosci urzadzen podziemnych prace ziemne winny by¢ wykonywane
recznie - przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie miejsc instalacji stupéw
uprawnionej jednostce geodezyjnej
- rozpoczecie robot nalezy uzgodnic z zainteresowanymi instytucjami,
- materiaty, urzadzenia i osprzet muszg posiadac certyfikat oraz znak bezpieczenstwa,

- po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary: rezystancji uziemienia,

- wykopy pod fundamenty w poblizu sieci (gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, itp.) prowadzi¢ recznie

- dopuszcza sie obciecie gatezi drzew w miare potrzeb
- fundamenty instalowad w odlegtosciach:

* od sieci gazowej—1m

* od sieci elektrycznej—1 m

* od sieci wodociggowej—1 m

* od innych instalacji podziemnych —1m

* od krawedzi jezdni min 0,5 m
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