SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH

CPV 45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kolektoréw stonecznych w budynku
administracyjnym Urzgdu Miejskiego w Kotaczycach.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania 1 odbioru instalacji

kolektorow stonecznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

- montaz kolektoréw stonecznych

- montaz zasobnika, biwalentnego podgrzewacza cwu

- podtaczenie zasobnika solarnego cwu i kolektoréw stonecznych

- wykonanie rurociagdw solarnych taczacych kolektory z zasobnikiem

- montaz armatury

- montaz solarnej grupy pompowej

- wykonanie niezbgdnej izolacji instalacji

- napehienie instalacji solarnej czynnikiem solarnym

- montaz regulatora solarnego i czujnikow temperatury

- wykonanie préby ci$nienia instalacji

- programowanie regulatora

- uruchomienie instalacji

- wykonanie wewngtrznej instalacji c.w.u wraz z cyrkulacja

- izolacja przewodow c.w.u

- wykonanie podtaczenia istniejacego kotta do gornej wezownicy podgrzewacza solarnego

- montaz potrzebnego osprzetu wraz z automatyka umozliwiajaca prawidlowe dziatanie
uktadu podgrzewu gornej wezownicy z kotta.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowiazujacych Polskich Normach.



1.5 Ogélne wymagania

Budowa instalacji powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowiazujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzadzen cieplnych.

Integralng dokumentacja wykonawcza sa wytyczne 1 instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot stosowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny by¢ kompletne jako system
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Instalacje rurowa wykona¢ z elementdéw stanowiacych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich
polaczen pomigdzy elementami systemu jak rowniez przylaczenie armatury i urzadzen
niezbednych do dziatania instalacji oraz powinny wystgpowac elementy pozwalajace na
przejscie na inny system;

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastepujace materialy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

- prozniowe kolektory stoneczne np. WATT CPC15

- grupa solarna podwojna

- podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy np. HT 500 ERR

- zawor bezpieczenstwa do instalacji solarnych

- naczynie wzbiorcze solarne

- regulator elektroniczny instalacji solarne;j

- separator powietrza z zaciskiem

- zawOr bezpieczenstwa do c.w.u.

- naczynie wzbiorcze do c.w.u

- przewody instalacji solarnej (rury miedziane twarde)

- zawiesia stalowe ocynkowane z podktadka gumowa.

- izolacja termiczna otulinami typu np. K-flex

- ptyn do kolektorow prozniowych (wodny roztwor glikolu propylenowego)

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie przy uzyciu:

- palnik acetylenowy

- szlifierka katowa



- miot 1 wiertarka udarowa
- podstawowa ,,skrzynka narzgdziowa” instalatora
- drabina

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Do transportu stosowaé¢ samochdd dostawczy do 0,9 t.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkdw ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Calos$¢ instalacji od kolektorow stonecznych do pomieszczenia technicznego mieszczacego
zasobnik c.w.u wykona¢ z rur instalacyjnych miedzianych, prowadzonych po wierzchu $cian,
swobodnie bez napr¢zen, na zasadach samokompensacji.

Rury mocowaé¢ za pomoca podpor stalych oraz podpér przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakow ) zabudowanych w rozstawie maksymalnie co 2 m.. Przejscia przez $ciany
wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych wystajacych min 2 cm poza przegrodg. Rury
miedziane izolowaé termicznie za pomoca izolacji prefabrykowanej o grubosci zgodnej z
dokumentacja techniczna.

Kolektory stoneczne montowaé wg projektu, na dachu budynku, przy uzyciu stelazy
dostarczanych przez producenta kolektoréw stonecznych. Zaleca si¢ $cista wspotprace
pomigdzy firma instalacyjna a dostawca kolektorow stonecznych przy mocowaniu konstrukcji
wsporczych 1 samych kolektoréw na dachu.

Proby szczelnosci dla obiegu solarnego wykona¢ dla cisnienia 9 bar. Proby nalezy
wykonywaé przy zdemontowanych i zaslepionych zaworach bezpieczefistwa 1 odcigtych
naczyniach wzbiorczych. Obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie od ci$nienia
roboczego do probnego powinno si¢ odbywac z predkos$cia nie wigksza niz 1bar/min.

Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢
wykonywania jakichkolwiek prac zwiazanych przy usuwaniu usterek.

Proby szczelnosci obiegu posredniego nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi
przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcigtych naczyniach wzbiorczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t z
Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca kontrole:

- zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa

- dokona¢ ogledzin urzadzen

- szczelnosci przewodow

- pracy urzadzen — osiagania zaktadanych parametrow, sprawnosci dziatania automatyki



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa
- dokona¢ ogledzin urzadzen

- sprawdzi¢ ogdlne dziatanie instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w p 1.3 niniejszej ST.
Wymagania dotyczace platno$ci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentdw przyjetych do realizacji materiatow i
urzadzen .

Normy:

EN-133/22 Rury miedziane.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania 1 badania

Inne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.



