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1. WSTEP

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.:
»otabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi gminnej Kotaczyce - Granice - Sowina - Rzym -

Folwark nr 113401 R w km 6+600 - 6+960 w miejscowosci Sowina.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy: Gming Kofaczyce, ul.
Rynek 1, a Agencjg Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji "mkm PERFEKT" Sp. z o.o.

Z siedzibg w Krakowie.

MATERIALY WYJSCIOWE

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— dokumentacja geologiczno — inzynierska,

— mapa do celoéw projektowych,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— literatura fachowa,

— inwentaryzacja w terenie,

— przeprowadzone badania.

PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMY

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

DZIALKI, KTORE OBEJMUJE INWESTYCJA
Dziatki na ktorych inwestycja bedzie zlokalizowana i na ktére bedzie oddziatywaé: 1300/1 obreb

Sowina — wiasno$¢ Gmina Kotaczyce ul. Rynek 1, 38-213 Kofaczyce.
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CEL OPRACOWANIA

Projekt budowlano - wykonawczy zostat opracowany celem pilnej koniecznosci usuniecia
powstatych osuwisk obejmujgcych zadanie pn.: ,Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowg drogi
gminnej Kofaczyce - Granice - Sowina - Rzym — Folwark nr 113401 R w km 3+850 - 4+050

i 6+600 — 6+950 w miejscowosci Sowina”.

OPIS ZAKRESU ROBOT

Odbudowa drogi obejmuije:

— odbudowe nawierzchni oraz podbudowy jezdni i pobocza

— odtworzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni korpusu drogowego
— odtworzenie istniejgcego rowu jako szczelny i skarp

— przebudowe zjazdow wraz z wymiang przepustow pod zjazdami

— likwidacja przepustu pod korong drogi oraz wzdtuz drogi

— rekultywacje terenu

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
OPIS STANU ISTNIEJACEGO DROGI
Odbudowa drogi obejmuje odcinek 360m, tj. od km 6+600 do km 6+960 DG 113401R

0 nastepujgcych parametrach:

o klasa drogi — L

o predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h

o przekrdj poprzeczny - drogowy, szeroko$¢ jezdni 4,20 - 5,00 m
. obustronne pobocza gruntowe — szer. 0,75 m

o kategoria ruchu — KR3

o nawierzchnia — asfaltobetonowa.

Droga potozona na zboczu stoku, wystepujgce osuwiska wcinajgce sie w pobocze drogi.

Nawierzchnia asfaltobetonowa uszkodzona krawedziowo: pekniecia i roztamy.

WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839 ) oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sklasyfikowano warunki
gruntowe jako skomplikowane (z uwagi na wystepowanie niekorzystnych zjawisk

osuwiskowych) ustalajgc trzecig kategorie geotechniczng (na podstawie § 7 ustawy).
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3. ZALOZENIA WYJSCIOWE REMONTU DG 113401 R

Odbudowa DG 113401R obejmuje konieczno$¢ wyeliminowania powstawania osuwisk metodg
palowania gruntu wg odrebnego opracowania. Zwigzana z powyzszym odbudowa drogi,
wymaga wzmochienia i odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogi i poboczy oraz dowigzania do

stanu istniejgcego.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

OPIS OGOLNY

Planowane zadanie obejmuje odcinek 360 m, tj. od km 6+600 do km 6+960 DG 113401R. Na
odcinku tym projektuje sie odtworzenie stanu istniejgcego osi oraz niwelety drogi wraz

Z wymiang konstrukcji nawierzchni wg ponizszych zatozen.

PODSTAWOWE PARAMETRY FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Rozwigzania sytuacyjne

llos¢ pasow ruchu — 2

Szerokos¢ jezdni — 5,00 m

Szerokos$¢ pasa ruchu — 2,50 m

Szerokos$¢ poboczy — 0,75 m

Spadek poprzeczny drogi na prostej — jednostronny — 2%

Spadek poprzeczny drogi tuku R30 — jednostronny — 5%

Spadek poprzeczny drogi fuku R160, R250, R300, R500, R1000 — jednostronny — 2%

Szczegdbtowe rozwigzania przedstawiono na rys. nr 2.

Rozwigzania wysokosciowe

Szczegdbtowe rozwigzania przedstawiono na rys. nr 3.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Droga DG 113401R

— w-wa $cieralna z AC 11S PMB-45/80-45 5cm
— w-wa wigzagca z AC 16W 35/50 6cm
— podbudowa zasadnicza z AC 16P 35/50 7cm
— podbudowa pomocnicza z kr. tam. stab. mech. 0/31,5 20cm
— w-wa z kr. fam. stab. mech. 0/63 20cm

— georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach

— kr. tamane stab. mech. 0/63 10cm
— w-wa odcinajgca z piasku 10cm
z 78cm
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Pobocze gruntowe:

— kruszywo tam. stab. mech. 0/31,5 20cm
— podbudowa z kr. tam. stab. mech. 20 cm
b2 78cm

ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego odbywa sie istniejgcym lewostronnym rowem. Row ten
odcinkowo wystepuje juz jako umocniony — zwykty. Réw ten na catej dtugosci robot 360m, tj. od
km 6+600 do km 6+960 nalezy obudowa¢ jako umocniony, szczelny (mulda + piyty
chodnikowe na pods. cem-piask 1:4, bentomata).

Dla istniejgcych zjazdow indywidualnych nalezy wymieni¢ przepusty na PEHD Dn600
z murkami czotowymi (rozwigzania typowe). W km 6+693 studnia wlotowa Dn 1000 gtebokosci
2,80m. Na odcinku dt. 54,50m, tj. 6+676,50 — 6+731, po stronie prawej nalezy utozy¢ betonowe,
trojkatne korytka $ciekowe z odprowadzeniem wody do studzienki sciekowej Dn500 a nastepnie
przykanalikiem do rowu szczelnego.

Dodatkowo nalezy zlikwidowac istniejgcy przepust Dn500 pod korong drogi w km 6+689,80.

SKARPY
Prawostronne skarpy na dtugosci odcinka - 80m tj. od km 6+776,50 do km 6+856,50 nalezy

umocni¢ azurem betonowym 0,80x0,60x0,10. Szerokos¢ umocnienia 1,20m.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana odbudowa drogi nie bedzie wytwarzaé¢ zadnych zanieczyszczeh. Przewidziane
materialy sg neutralne dla $rodowiska. Powstate w wyniku odpadéw atmosferycznych wody
deszczowe bedg odprowadzone projektowanym systemem odwodnienia powierzchniowego jak
w stanie istniejgcym. Na podstawie wyzej podanych informaciji nalezy uznaé, ze przedsiewziecie
nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu funkcjonalno-uzytkowego po zakonczeniu
budowy. Odbudowa nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska ani w trakcie budowy, ani
w okresie jego eksploatacji.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia docelowego klimatu akustycznego.
Okresowo moze wystgpi¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej w czasie budowy (samochody
ciezarowe + sprzet budowlany).

Brak ingerencji z innymi obszarami chronionymi. Inwestycja jest nieszkodliwa dla szaty
roslinnej, zwierzecej, ekosystemow lesnych i wodnych. Wszystkie prace majg charakter
obojetny w aspekcie ochrony srodowiska naturalnego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje

sie na terenie objetym obszarem Natura 2000.
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6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA

ROBOT

Przewidywane w projekcie roboty bedg trwaly przez okres dluzszy niz 30 dni,
przy zatrudnieniu przekraczajgcym 20 pracownikow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

— umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot
budowlanych.

Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla poszczegoélnych asortymentéw robdét Wykonawca opracuje przed

rozpoczeciem robot budowlanych.

7. UWAGI | ZALECENIA

Miejsce prowadzonych robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é i oznakowaé. Roboty
budowlane mozna wykonywaé jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego
typu robét. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed wprowadzeniem

uzgodni¢ z autorem projektu.

Sporzadzit:
mgr in%. Sebastian Dabek

UpraWw@BX;&ggﬂmnia
bez Ogfaniczer WwSpecialng! owej
SLK

K/2755/¢000/09

mgr inz. Sebastian Dgbek
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Il. RYSUNKI
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