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Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 2
kosztotys Slepy)

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

REMONT | MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z REMIZA OSP W SOWINIE
Sowina, dziatka nr ewid. 981, Gmina Kotaczyce, woj. Podkarpackie

Zakres zadania to kompleksowy remont budynku obejmujacy:

I. Roboty remontowe zewnetrzne:

- roboty rozbiorkowe i demontazowe

- przedtuzenie okapow wiezby dachowej wraz z otaceniem i foliowaniem

- wymiana pokrycia na blachodachéwke z wymiang rynien i rur spustowych

- wykonanie remontu kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej

- remont instalacji odgromowej

- wykonanie izolacji pionowej fundamentéw z folii kubetkowej wraz z dociepleniem styrodurem gr. 8 cm
- docieplenie elewaciji styropianem gr. 12 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego oraz
cokotu z ptytek klinkierowych

- remont murkéw oporowych

- wykonanie ptytki odbojowej, chodnikéw, schodéw i wjazdu z kostki brukowej na podbudowie zwirowo-
tluczniowej

Il. Roboty remontowe wewnetrzne:

- roboty rozbiorkowe i demontazowe

- wymiana drewnianej stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej na PCW i aluminium

- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej

- wymiana podtég drewnianych na legarach oraz z wyktadzin PCW na podtogi z plytek gres wraz z wykonaniem
nowych warstw posadzkowych

- gladzie gipsowe, okladziny scienne i lamperie z tynku dekoracyjnego

- roboty malarskie

- remont wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang osprzetu elektrycznego

- remont wewnetrznej instalacji wod-kan wraz z wymiang przyboréw sanitarnych

REMONT | MODERNIZACJA DOMU
LUDOWEGO WRAZ Z REMIZA OSP W
SOWINIE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

‘ llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)

1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.1 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
potaé pin 6,16*18,08 = 111,37
potaé ptd 5,75*18,08 = 103,96
zadaszenie przed wejsciem 1,80%(13,70+1,80+3,10) = 33,48
remiza -0,25*248,81 = -62,20
186,61 186,61 m2
1.1.2 KNR 401/430/5
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fat ponad 24-cm
248,81 = 248,81
remiza -62,20 = -62,20
186,61 186,61 m2
1.1.3 KNR 401/212/4
Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
0,50*1,30+0,50%1,30 = 1,30
1,30 1,30 m2
1.1.4 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych
0,40*1,20*1,10+0,40*1,20*1,10 = 1,06
1,06 1,06 m3
1.1.5 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
18,08*2+4,90 = 41,06
remiza -0,25*41,06 = -10,27
30,79| 30,79 m
1.1.6 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4,50+5,50+6,0+4,0 = 20,00
remiza -0,25*20,0 = -5,00
15,00| 15,00 m
1.1.7 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku /rozebranie obrébek dachowych i podokiennikow/
deska czotowa 0,30*(18,08*2+1,80+4,90) = 12,86
szczyty 0,20%(18,08+6,16*2+5,75*2+1,80*2) = 9,10
kominy 0,30*(0,40*2+1,20*2+0,40*2+1,20*2) = 1,92
wieza syreny 0,80%1,50*4 = 4,80
styk Sciany z daszkiem 0,20*3,10 = 0,62
kalenica (miedzy dachami) 0,40%18,08 = 7,23
podokienniki 0,20*(1,85*3+1,55*3) = 2,04
remiza -0,25*38,57 = -9,64
28,93| 28,93 m2
1.1.8 Kalkulacja wiasna
Demontaz krat okiennych
1,0 = 1,00
remiza -0,25*1,0 = -0,25
0,75 0,75 kpl
1.1.9 KNR 1901/428/2
Rozebranie, podsufitki z desek
1,80*(13,70+1,80+3,10) = 33,48
remiza -0,25*33,48 = -8,37
25,11 25,11 m2
1.1.10 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 /demontaz drzwi zewnetrznych/
0,9*2,05*2 = 3,69
3,69 3,69 m2
1.1.11 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 /demontaz okien/
1,75%1,45*3 = 7,61
1,45%1,45*3 = 6,31
remiza -1,45%1,45*1 = -2,10
11,82] 11,82 m2
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1.1.12 KNR 404/901/5
Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
4,30+5,80 = 10,10
10,10| 10,10 m
1.1.13 KNR 404/901/6
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie 10,10 m
1.1.14 KNR 404/901/7
Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 10,10 m
1.1.15 KNR 401/701/3
Odbicie tynkéw zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5:-m2, z zaprawy cementowej /murki
oporowe/
(0,94+0,24+0,94)*3,32+(0,94+0,24+
0,40)*(1,70+7,10+1,70+1,70+3,13+
1,57)+(1,53+0,24+1,53)*2,32 = 41,40
41,40| 41,40 m2
1.1.16 KNR 404/301/6
Rozebranie poditoza, z betonu gruzowego grubosci do 10 cm /skucie posadzki pod zadaszenlem/
0,10*1,57*11,58 = 1,82
1,82 1,82 m3
1.1.17 KNR 404/301/4
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm /rozebranie schodéw zewnetrznych/
0,30*1,57*(1,75*2+2,32) = 2,74
2,74 2,74 m3
1.1.18 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtosé do 1-km
0,07*1,30+1,06+0,03*41,40+1,82+2,74 = 6,95
6,95 6,95 m3
1.1.19 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km 6,95 4 m3
1.1.20 KNR 404/1107/1 (2)
Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym, samochdd 5-10-t
2,0 = 2,00
remiza -0,25*2,0 = -0,50
1,50 1,50 t
1.2 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIEZBA DACHOWA
1.2.1 KNR 401/412/1
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi /przedtuzenie okapu/
54,0 = 54,00
remiza -0,25*54,0 = -13,50
40,50, 40,50 szt
1.2.2 ORGB 202/411/2
Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej i szczytowej
deska czotowa 18,68*2+1,80+5,50 = 44,66
deska szczytowa 18,68+6,46*2+6,05*2+2,10*2 = 47,90
remiza -0,25*92,56 = -23,14
69,42| 69,42 m
1.2.3 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewniane;j - folia dachowa
potaé pin 6,46*18,68 = 120,67
potaé ptd 6,05*18,68 = 113,01
zadaszenie przed wejsciem 2,10%(14,30+5,50) = 41,58
remiza -0,25*275,27 = -68,82
206,44 | 206,44 m2
1.2.4 ORGB 202/409/3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - nadbitki, przekroj do 180-cm2 - kontrtaty 2,5x7
0,025%0,07%(6,46*20+6,05*20+2,10*22) = 0,52
remiza -0,25%0,52 = -0,13
0,39, 0,39 m3
1.2.5 ORGB 202/411/1 (2)
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 50x60
275,27 = 275,27
remiza -0,25*275,27 = -68,82
206,45| 206,45 m2

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
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1.3 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE

1.3.1 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowa na tatach, dachy ponad
100-m2
275,27 = 275,27
remiza -0,25%275,27 = -68,82
206,45| 206,45 m2
1.3.2 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz gasiorow 2,10 m
1.3.3 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blachag powlekana, montaz paséw nadrynnowych /okapow/
18,68*2+1,80+5,50 = 44,66
remiza -0,25*44,66 = -11,17
33,49| 33,49 m
1.3.4 ORGB 202/541/2
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
deska czotowa 0,30*(18,68*2+1,80+5,50) = 13,40
szczyty 0,30%(18,68+6,46*2+6,05*2+2,10*2) = 14,37
kominy 0,40*(0,40*2+1,20*2+0,40*2+1,20*2) = 2,56
wieza syreny 0,80%1,50*4 = 4,80
styk Sciany z daszkiem 0,25*3,40 = 0,85
kalenica (miedzy dachami) 0,40%18,68 = 7,47
remiza -0,25%43,45 = -10,86
32,59| 32,59 m2
1.3.5 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi-15,0-cm
44,66 = 44,66
remiza -0,25*44,66 = -11,17
33,49| 33,49 m
1.3.6 KNR 15/529/3
Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 10,0-cm
20,0 = 20,00
remiza -0,25*20,0 = -5,00
15,00/ 15,00 m
1.3.7 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych
44,66 = 44,66
remiza -0,25*44,66 = -11,17
33,49| 33,49 m
1.3.8 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potaci dachowej /wytaz dachowy 86x87/ 1,00 szt
1.4 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
KOMINY
1.4.1 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty /kominy ponad dachem z
cegly klinkierowej/ 1,06 m3
1.4.2 KNR 202/1215/2
Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.1-0.20-:m2 /siatki stalowe na wylotach kominéw ponad dachem/ 4,00 szt
1.4.3 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm /czapki kominowe/ 1,30 m2
1.5 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
INSTALACJA ODGROMOWA
1.5.1 KNNR 5/601/1 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych - drut 8
18,68+6,46+6,05 = 31,19
remiza -0,25*31,19 = -7,80
23,39| 23,39 m
1.5.2 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych - drut 8
6,35+4,50+6,35 = 17,20
remiza -0,25*17,20 = -4,30
12,90] 12,90 m
1.5.3 KNR 508/618/2
Laczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomocag ztaczy skrecanych, odgatezionych
tréjwylotowych
3,00 = 3,00
remiza -1,0 = -1,00
2,000 2,00 szt

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)
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1.5.4 KNNR 5/611/5
Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, na scianie,bednarka do
120-mm2 /przygotowanie pod ztacza kontrolne/
3,00 = 3,00
remiza -1,0 - 1,00
2,000 2,00 szt
1.5.5 KNNR 5/612/6
Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik
3,00 = 3,00
remiza -1,0 - 1,00
2,000 2,00 szt
1.5.6 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy
3,0 = 3,00
remiza -1,0 - 1,00
2,000 2,00 szt
1.6 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
1.6.1 KNR 401/104/2
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, gtebokos¢ do 1,5-m
w gruncie kategorii 1l
1,0%1,40%(17,48*2+9,54*2) = 75,66
remiza -0,25*75,66 = -18,92
56,74| 56,74 m3
1.6.2 KNR 1901/639/4
Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
1,0%(17,48%2+9,54*2) = 54,04
remiza -0,25*54,04 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.6.3 KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie
, = 54,04
remiza -13,51 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.6.4 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1-warstwa
54,04 = 54,04
remiza -13,51 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.6.5 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
54,04 = 54,04
remiza -13,51 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.6.6 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej, na klej
54,04 = 54,04
remiza -13,51 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.6.7 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni /zakofnczonej
listwa wykonczeniowa/
54,04 = 54,04
remiza -13,51 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.6.8 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
kategorii Il
75,66 = 75,66
remiza -0,25*75,66 = -18,92
56,74| 56,74 m3
1.7 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
1.7.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
z obmiaru ponizej 261,84+12,61 = 274,45
remiza -0,25*274,45 = -68,61
205,84 | 205,84 m2

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)
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1.7.2 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,

1-krotne
274,45 = 274,45
remiza -68,61 = -68,61
205,84 | 205,84 m2

1.7.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - gr. 12 cm /$ciany, cokot/

elewacja pin 4,30%17,48 = 75,16

elewacja ptd 0,5%(5,81+5,15)*17,48 = 95,79

elewacja zach 0,5%(4,30+5,15)*9,54+0,5*9,54*2,70 = 57,96

elewacja wsch 0,5%(4,30+5,81)*9,54+0,5*9,54*2,70 = 61,10
minus otwory -(1,75%1,45*3+1,45%1,45*3+0,90%2,05*2+

3,30%3,20%1) = -28,17

remiza -0,25*261,84 = -65,46

= 0,00

196,38| 196,38 m2

1.7.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - gr .3 cm /opaski i elementy dekoracyjne ze styropianu/

pasy poziome, opaski (szacunkowo) 20,0 = 20,00
remiza -0,25*20,0 = -5,00
15,00| 15,00 m2

1.7.5 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy - gr. 3cm
0,27*(1,75*3+1,45*3*2+1,45*3+1,45*3*

2+0,90*2+2,05*2*2+3,30+3,20*2) = 12,61
remiza -0,25*12,61 = -3,15
9,46 9,46 m2

1.7.6 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami do $ciany /$ciany, cokét/

261,84*4 = 1 047,36
remiza -0,25*1047,36 = -261,84
785,52| 785,52 szt

1.7.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /$ciany,

cokol/
261,84 = 261,84
remiza -0,25*261,84 = -65,46
196,38| 196,38 m2

1.7.8 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza

12,61 = 12,61
remiza -0,25*12,61 = -3,15
9,46| 9,46 m2

1.7.9 KNR 202/2601/5
Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa
warstwa siatki (cokot)

1,0%(17,48*2+9,54*2) = 54,04
remiza -0,25*54,04 = -13,51
40,53| 40,53 m2

1.7.10 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym

naroza 4,30*2+5,15+5,81 = 19,56
otwory 1,75*3+1,45*3*2+1,45*3+1,45*3*2+
0,90*2+2,05*2*2+3,30+3,20*2 = 46,70
opaski dekoracyjne 40,0*2 = 80,00
remiza -0,25*146,26 = -36,57
109,69| 109,69 mb

1.7.11 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej szer.

12 cm
17,48*2+9,54*2 = 54,04
remiza -0,25*54,04 = -13,51
40,53| 40,53 mb

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)
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1.7.12 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej (Sciany, oscieza)

z obmiaru ponizej 227,80+12,61 = 240,41
remiza -0,25*240,41 = -60,10
180,31 180,31 m2

1.7.13 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - $ciany

261,84+20,0-54,04 = 227,80
remiza -0,25*227,80 = -56,95
170,85| 170,85 m2

1.7.14 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm,
tynk Atlas N-200 - oscieza

12,61 = 12,61
remiza -0,25%12,61 = -3,15
9,46, 9,46 m2
1.7.15 KNR 202/921/2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian /cokét/
54,04 = 54,04
remiza -0,25*54,04 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.7.16 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /cokét/
54,04 = 54,04
remiza -13,51 = -13,51
40,53| 40,53 m2
1.7.17 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
elewacja pin 3,60*19,60 = 70,56
elewacja ptd 5,0*19,60 = 98,00
elewacja zach 5,0*11,50+0,5*11,50*1,60 = 66,70
elewacja wsch 66,70 = 66,70
remiza -0,25*301,96 = -75,49
226,47| 226,47 m2

1.7.18 ORGB 202/541/1
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm /parapety zewnetrzne/

0,32*(1,85*3+1,55*3) = 3,26
remiza -0,25*3,26 = -0,82
244 244 m2

1.7.19 KNR 222/602/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm

0,80%(18,68+4,38) = 18,45
0,60%(5,75*2+6,16*2) = 14,29
zadaszenie przed wejsciem 2,10%(14,30+5,50) = 41,58
remiza -0,25%74,32 = -18,58
55,74| 55,74 m2
1.7.20 KNR 222/602/1
Podsufitki drewniane, szkielet z tat
0,025"0,05%(18,68*3+4,38*3) = 0,09
0,025%0,05%(5,75*3*2+6,16*3*2) = 0,09
zadaszenie przed wejsciem 0,025*0,05*(14,30*7+3,40%7) = 0,15
remiza -0,25*0,33 = -0,08
0,25 0,25 m3
1.7.21 KNR 202/1506/7
Malowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne /malowanie podsufitki/
74,32 = 74,32
remiza -0,25%74,32 = -18,58
55,74| 55,74 m2
1.7.22 Kalkulacja wiasna
Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych antywtamaniowych
1,75%1,45*3+1,45"1,45*3 = 13,92
remiza -1,45%1,45*1 = -2,10
11,82] 11,82 m2
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1.8 Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
MURKI OPOROWE

1.8.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu estrudowanego gr. 2 cm /murki oporowe/
(0,94+0,24+0,94)*3,32+(0,94+0,24+
0,40)*(1,70+7,10+1,70+1,70+3,13+

1,57)+(1,53+0,24+1,53)*2,32 = 41,40
41,40| 41,40 m2
1.8.2 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /murki
oporowe/ 41,40 m2
1.8.3 KNR 202/921/2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian /murki oporowe/
(0,94+0,30+0,94)*3,32+(0,94+0,30+
0,40)*(1,70+7,10+1,70+1,70+3,13+
1,57)+(1,53+0,30+1,53)*2,32 = 42,75
42,75| 42,75 m2
1.8.4 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 42,75 m2
1.9 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
1.9.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm
ptytka odbojowa 0,70%(18,88+9,54*2) = 26,57
chodnik miedzy murkiem a $ciang 1,57*(11,58+1,75*2+2,32) = 27,32
remiza -0,25*26,57 = -6,64
47,25| 47,25 m2
1.9.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
ptytka odbojowa 18,88+9,54*2+0,70*2 = 39,36
remiza -0,25*39,36 = -9,84
29,52| 29,52 m
1.9.3 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
schody 1,57*(5+5+5) = 23,55
23,55| 23,55 m
1.9.4 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
0,15*0,15*39,36 = 0,89
0,20*0,20*23,55 = 0,94
remiza -0,25*0,89 = -0,22
1,61 1,61 m3
1.9.5 kalkulacja wtasna
Dodatek za wykonanie schodéw z obrzezy betonowych 8*30 cm 3,00 szt
1.9.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm /pospotka gr.
15 cm/
53,89 = 53,89
remiza -0,25*26,57 = -6,64
47,25| 47,25/ 0,75/m2
1.9.7 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara
53,89 = 53,89
remiza -6,64 = -6,64
47,25| 47,25 m2
1.9.8 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
plytka odbojowa 1,0*39,36 = 39,36
remiza -0,25*39,36 = -9,84
29,52| 29,52 m2
1.9.9 KNR 221/218/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
0,10*39,36 = 3,94
remiza -0,25*3,94 = -0,99
295 2,95 m3
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1.10 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
WJAZD, ZATOKA

1.10.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm
wjazd 5,71*3,32 = 18,96
zatoka 1,70*7,10 = 12,07
remiza -0,25*31,03 = -7,76
23,27| 23,27 m2
1.10.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
31,03 = 31,03
remiza -7,76 = -7,76
23,27| 23,27 4/m2
1.10.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,40*31,03 = 12,41
remiza -0,25%12,41 = -3,10
9,31 9,31 m3
1.10.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
, = 12,41
remiza -3,10 = -3,10
9,31 9,31 3/m3
1.10.5 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowq
wjazd 5,71+3,32 = 9,03
zatoka 7,10 = 7,10
remiza -0,25*16,13 = -4,03
12,10| 12,10 m
1.10.6 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
0,2*0,2*16,13 = 0,65
remiza -0,25%0,65 = -0,16
0,49, 049 m3
1.10.7 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm /pospotka gr.
20 cm/
31,03 = 31,03
remiza -7,76 = -7,76
23,27| 23,27 m2
1.10.8 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu /ttuczen zaklinowany
klincem gr.15 cm/
31,03 = 31,03
remiza -7,76 = -7,76
23,27| 23,27 m2
1.10.9 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara
31,03 = 31,03
remiza -7,76 = -7,76
23,27 23,27 m2

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
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2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)

2.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1 KNR 1901/1020/6
Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2 /demontaz lamperii/
duza sala 1,60%(8,65*2+5,80*2) = 46,24
mata sala 1,60*(6,10+1,85+1,70+3,10+3,10+6,0) = 34,96
korytarz 1,60*(5,0+1,50+1,90+0,55+1,10+2,10+
2,70) = 23,76
104,96| 104,96 m2
2.1.2 KNR 401/354/4
Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2:m2 /demontaz drzwi wewnetrznych/ 6,00 szt
2.1.3 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 /naswietla state/ 4,00 szt
2.1.4 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
1,85*3+1,55*3 = 10,20
remiza -1,55*1 = -1,55
8,65/ 8,65 m
2.1.5 KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegly /poszerzenie otworéw drzwiowych/
0,10*2,10*5 = 1,05
1,05 1,05 m2
2.1.6 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie otworu
miedzy duzg salg a mata/
0,25*2,10%(0,80+0,40) = 0,63
0,63 0,63 m3
2.1.7 KNNR 3/801/6
Rozebranie posadzek z desek na legarach
duza sala 5,80%8,65 = 50,17
50,17| 50,17 m2
2.1.8 KNNR 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych /zerwanie wyktadziny PCW/
mata sala 6,10*1,85+0,5%(4,40+3,10)*4,15 = 26,85
26,85| 26,85 m2
2.1.9 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
WC 1 1,45%(0,95*2+1,40*2) = 6,82
WC 2 1,45%(0,95*2+1,40*2) = 6,82
kuchnia 1,45%(3,10+1,70+2,30+1,35+0,55+1,45) = 15,15
28,79| 28,79 m2
2.1.10 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
kuchnia 0,5%(1,70+2,40)*2,30+0,5%*(1,45+1,20)*
0,55 = 5,44
WC 1 0,95*1,40 = 1,33
WC 2 0,95*1,40 = 1,33
korytarz 2,70*3,10+1,90*1,50 = 11,22
magazynek 0,80*1,90 = 1,52
20,84| 20,84 m2
2.1.11 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1-km
szacunkowo 4,0 = 4,00
4,00 4,00 m3
2.1.12 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km 4,00 4 m3
2.2 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA
2.2.1 ORGB 202/1025/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5-m2,
kotwy elastyczne
1,75*1,45*3 = 7,61
1,45*1,45*3 = 6,31
remiza -1,45*1,45*1 = -2,10
11,82| 11,82 m2
2.2.2 ORGB 202/1025/1 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6-m2, kotwy
elastyczne /naswietle state/
0,70*0,60*3 = 1,26
1,26 1,26 m2

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
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2.2.3 ORGB 202/1025/2 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 0.6-1.0-m2, kotwy
elastyczne /naswietle state/
0,90*0,90 = 0,81
0,81 0,81 m2
2.2.4 KNR 1901/342/2
Ustawienia i obsadzanie elementéw prefabrykowanych, podokienniki i ptyty nadgrzejnikowe, dtugosé do
2,0-m /podokienniki z PCW)
6,00 = 6,00
remiza -1,0 = -1,00
5,00, 5,00 szt
2.3 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA
2.3.1 ORGB 202/1026/5
Okna i drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadkg termiczna, drzwi 1-skrzydiowe zewnetrzne
0,9*2,05*2 = 3,69
3,69, 3,69 m2
2.3.2 KNNR 2/1104/2
Oscieznice drewniane regulowane /np. system PORTA lub réwnowazny/
0,9*2,0*1 = 1,80
0,8*2,0*4 = 6,40
8,20| 8,20 m2
2.3.3 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne /na ramiaku drewnianym, np. system
PORTA lub réwnowazny/
0,9*2,0*1 = 1,80
0,8*2,0*2 = 3,20
5,00/ 5,00 m2
2.3.4 KNNR 2/1103/2
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone /na ramiaku drewnianym, np. system
PORTA lub réwnowazny/
0,8*2,0*2 = 3,20
3,200 3,20 m2
2.3.5 KNRW 202/1024/2
Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, 2-skrzydtowe przesuwne /na ramiaku drewnianym, np. system
PORTA lub rownowazny/
2,02,10 = 4,20
4,20] 4,20 m2
2.4 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.4.1 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegietl, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180-mm /poszerzenie otworu miedzy duzg salg a matq sala/
2,502 = 5,00
5,00/ 5,00 m
2.4.2 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie katownikow 50*50*5 mm
/w poszerzonych otworach drzwiowych/
1,30*1+1,20*4 = 6,10
6,10, 6,10 m
2.4.3 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
Scianki grubosci 1/2 cegty
okienko podawcze 1,20*1,10 = 1,32
1,32 1,32 m2
2.4.4 KNR 401/711/1 (2)
Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1:-m2 (w 1 miejscu)
okienko podawcze 1,32*2 = 2,64
poszezrzone otwory 10,0 = 10,00
12,64 12,64 m2
2.4.5 KNRW 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia do 5-m2
WC 1 0,95*1,40+1,90%(0,95*2+1,40*2) = 10,26
WC 2 10,26 = 10,26
magazynek 0,80*1,90+3,35%(1,90*2+0,80*2) = 19,61
40,13| 40,13 m2
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2.4.6 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2
mata sala 26,85+0,30*4,20*2+3,35*(6,10+1,85+
1,70+3,10+3,10+6,0+0,42*4) = 108,20
kuchnia 5,44+1,90%(3,10+1,70+2,30+1,35+0,55+
1,45) = 25,30
korytarz 11,22+3,35%(5,0+1,50+1,90+0,55+1,10+
2,10+2,70) = 60,97
duza sala 50,17+0,30*5,80*4+3,35*(5,80*2+8,65*2) = 153,95
remiza 3,35%(8,65*2+3,80*2) = 83,42
remiza -3,35%(8,65*2+3,80*2) = -83,42
348,42| 348,42 m2
2.4.7 ORGB 202/2015/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubo$¢ 3-mm) na tynku
1,33+1,33+1,52+26,85+0,30%4,20*2+
5,44+11,22+50,17+0,30*5,80*4+3,80*
8,65 = 140,21
remiza -3,80*8,65 = -32,87
107,34| 107,34 m2
2.4.8 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5-m2,
(grubosc¢ 3-mm) na tynku
WC 1 1,35%(0,95*2+1,40*2) = 6,35
WC 2 6,35 = 6,35
magazynek 3,35%(1,90*2+0,80*2) = 18,09
mata sala 3,35%(6,10+1,85+1,70+3,10+3,10+6,0+
0,42%4) = 78,83
kuchnia 1,35%(3,10+1,70+2,30+1,35+0,55+1,45) = 14,11
korytarz 3,35%(5,0+1,50+1,90+0,55+1,10+2,10+
2,70) = 49,75
duza sala 3,35%(5,80*2+8,65*2) = 96,82
remiza 3,35%(3,80*2+8,65*2) = 83,42
remiza -3,35%(3,80*2+8,65*2) = -83,42
270,30/ 270,30 m2
2.4.9 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
140,21+353,70+39,70 = 533,61
remiza -(32,87+83,42) = -116,29
417,32| 417,32 m2
2.4.10 KNNR 2/1401/5
Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
533,61-147,49-39,70 = 346,42
remiza -(116,29-39,84) = -76,45
269,97 269,97 m2
2.4.11 ORGB 202/837/4
Licowanie scian o powierzchni do 5-m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", ptytki
20x25-cm
WC 1 2,0%(0,95*2+1,40*2) = 9,40
WC 2 2,0%(0,95*2+1,40*2) = 9,40
kuchnia 2,0%(3,10+1,70+2,30+1,35+0,55+1,45) = 20,90
39,70 39,70 m2
2.4.12 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej /lamperia z tynku dekoracyjnego/
korytarz 1,60%(5,0+1,50+1,90+0,55+1,10+2,10+
2,70) = 23,76
mata sala 1,60%(6,10+1,85+1,70+3,10+3,10+6,0+
0,42%4) = 37,65
duza sala 1,60%(5,80*2+8,65*2) = 46,24
remiza 1,60%(3,80*2+8,65*2) = 39,84
remiza -1,60%(3,80*2+8,65*2) = -39,84
107,65| 107,65 m2
2.4.13 KNR 23/933/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk Atlas R-200 /lamperia z tynku dekoracyjnego/
147,49 = 147,49
remiza -39,84 = -39,84
107,65| 107,65 m2
2.4.14 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet /kratki wentylacyjne/ 3,00 szt
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2.5 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
PODKLADY | POSADZKI

2.5.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
duza sala 50,17 = 50,17
50,17| 50,17 m2
2.5.2 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1-warstwa /styropian gr. 10 cm/ 50,17 m2
2.5.3 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko /wylewka
gr.5cm/ 50,17 m2
2.5.4 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm /wylewka gr. 5
cm/ 50,17 m2
2.5.5 KNRW 202/1105/1 (3)
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyrownawcza cementowa grubosci 2-mm, zatarta na
gtadko
mata sala 26,85 = 26,85
kuchnia 0,5*(1,70+2,40)*2,30+0,5%(1,45+1,20)*
0,55 = 5,44
WC 1 0,95*1,40 = 1,33
WC 2 0,95%1,40 = 1,33
korytarz 2,70*3,10+1,90*1,50 = 11,22
magazynek 0,80*1,90 = 1,52
remiza 3,80%8,65 = 32,87
remiza -3,80*8,65 = -32,87
47,69 47,69 m2
2.5.6 ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
10-m2, warstwa kleju grubosci 5:mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
kuchnia 0,5*(1,70+2,40)*2,30+0,5%(1,45+1,20)*
0,55 = 5,44
WC 1 0,95*1,40 = 1,33
WC 2 0,95%1,40 = 1,33
korytarz 2,70*3,10+1,90*1,50 = 11,22
magazynek 0,80*1,90 = 1,52
duza sala 50,17 = 50,17
mata sala 26,85 = 26,85
remiza 32,87 = 32,87
remiza -32,87 = -32,87
97,86 97,86 m2
2.5.7 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia
ponad 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Atlas"
kuchnia 3,10+1,70+2,30+1,35+0,55+1,45 = 10,45
WC 1 0,95*2+1,40*2 = 4,70
WC 2 0,95*2+1,40*2 = 4,70
korytarz 5,0+1,50+1,90+0,55+1,10+2,10+2,70 = 14,85
magazynek 0,80*2+1,90*2 = 5,40
duza sala 5,80*2+8,65"2 = 28,90
mata sala 6,10+1,85+1,70+3,10+3,10+6,0 = 21,85
remiza (3,80*2+8,65*2) = 24,90
remiza -(3,80*2+8,65*2) = -24,90
90,85| 90,85 m
2.5.8 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie posadzek
130,73 = 130,73
remiza -32,87 = -32,87
97,86 97,86 m2
2.6 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
2.6.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej,
z obmiaréw powyzej 130,73 = 130,73
remiza -0,25*130,73 = -32,68
98,05| 98,05 m2
2.6.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
/wetna gr. 10 cm/
130,73 = 130,73
remiza -32,68 = -32,68
98,05| 98,05 m2
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2.6.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho, dodatek za
kazda nastepng warstwe /wetna gr. 10 cm/

130,73 = 130,73
remiza -32,68 = -32,68
98,05| 98,05 m2
2.6.4 KNRW 202/1121/4
Podtoga slepa grubosci 25-mm na legarach - dojscie z przetazu dachowego do wytazu strychowego
10,00 = 10,00
remiza -0,25*10,0 = -2,50
7,50 7,50 m2
2.7 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN
2.7.1 Kalkulacja wiasna
Wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan (ruraz) wraz z zatynkowaniem przebic i bruzd 1,00 kpl
2.7.2 KNNR 8/216/1 (2)
Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, ze wspornikiem, z syfonem z tworzywa sztucznego 2,00 kpl
2.7.3 KNNR 8/218/3
Wymiana ustepu, z miskg porcelanowg "Kompakt" 2,00 kpl
2.7.4 KNNR 8/122/4
Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej Sciennej 3,00 szt
2.7.5 KNNR 4/137/1
Bateria umywalkowa, $cienna, Dn-15-mm 3,00 szt

2.8 Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

2.8.1 Kalkulacja wiasna
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (przewody) z zatynkowaniem przebi¢ i bruzd oraz wymiang
rozdzielni elektrycznej, tablicy licznikowej i wytacznika ppoz

) = 1,00
remiza -0,25*1,0 = -0,25
0,75 0,75 kpl
2.8.2 KNNR 5/306/2 (1)
Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
10,0 = 10,00
remiza -1,0 - 1,00
9,00 9,00 szt
2.8.3 KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe
podwojne
12,0 = 12,00
remiza -2,0 = -2,00
10,00| 10,00 szt

2.8.4 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, koncowe

10,0 = 10,00
remiza -2,0 = -2,00
8,00 8,00 szt

2.8.5 KNR 508/511/1
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe -
kinkiety 8,00 szt
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3 ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)

3.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1.1 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
remiza (25% powierzchni) 0,25*248,81 = 62,20
62,20| 62,20 m2
3.1.2 KNR 401/430/5
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24-cm 62,20 m2
3.1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*41,06 = 10,27
10,27| 10,27 m
3.1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*20,0 = 5,00
5,00/ 5,00 m
3.1.5 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku /rozebranie obrébek dachowych i podokiennikow/
0,25*38,57 = 9,64
9,64, 9,64 m2
3.1.6 Kalkulacja wtasna
Demontaz krat okiennych
0,25*1,0 = 0,25
0,25 0,25 kpl
3.1.7 KNR 1901/428/2
Rozebranie, podsufitki z desek
0,25*33,48 = 8,37
8,37, 837 m2
3.1.8 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 /demontaz okien/
1,45%1,45*1 = 2,10
2,10 2,10 m2
3.1.9 KNR 404/1107/1 (2)
Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10-t
0,25*2,0 = 0,50
0,50, 0,50 t
3.2 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIEZBA DACHOWA
3.2.1 KNR 401/412/1
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi /przedtuzenie okapu/
0,25*54,0 = 13,50
13,50 13,50 szt
3.2.2 ORGB 202/411/2
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej i szczytowej
0,25*92,56 = 23,14
23,14| 23,14 m
3.2.3 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewniane;j - folia dachowa
0,25*275,27 = 68,82
68,82| 68,82 m2
3.2.4 ORGB 202/409/3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - nadbitki, przekréj do 180-cm2 - kontrtaty 2,5x7
0,25*0,52 = 0,13
0,13, 0,13 m3
3.2.5 ORGB 202/411/1 (2)
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 50x60
0,25*275,27 = 68,82
68,82| 68,82 m2
3.3 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE
3.3.1 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowa na tatach, dachy ponad
100-m2
0,25*275,27 = 68,82
68,82| 68,82 m2
3.3.2 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych /okapow/
0,25*44,66 = 11,17
11,17 11,17 m
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3.3.3 ORGB 202/541/2
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
0,25*43,45 = 10,86
10,86| 10,86 m2
3.3.4 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi-15,0-cm
0,25*44,66 = 11,17
11,17 11,17 m
3.3.5 KNR 15/529/3
Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 10,0-cm
0,25*20,0 = 5,00
5,00/ 5,00 m
3.3.6 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych
0,25*44,66 = 11,17
11,17 11,17 m
3.4 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
INSTALACJA ODGROMOWA
3.4.1 KNNR 5/601/1 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych - drut 8
0,25*31,19 = 7,80
7,80, 7,80 m
3.4.2 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych - drut 8
0,25*17,20 = 4,30
4,30 4,30 m
3.4.3 KNR 508/618/2
Laczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, odgatezionych
tréjwylotowych 1,00 szt
3.4.4 KNNR 5/611/5
taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, na scianie,bednarka do
120-mm2 /przygotowanie pod ztacza kontrolne/ 1,00 szt
3.4.5 KNNR 5/612/6
Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik 1,00 szt
3.4.6 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy 1,00 szt
3.5 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
3.5.1 KNR 401/104/2
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, gtebokos¢ do 1,5-m
w gruncie kategorii lll
0,25*75,66 = 18,92
18,92| 18,92 m3
3.5.2 KNR 1901/639/4
Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
0,25*54,04 = 13,51
13,51 13,51 m2
3.5.3 KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie 13,51 m2
3.5.4 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1-warstwa 13,51 m2
3.5.5 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe 13,51 m2
3.5.6 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z plyt pianki polistyrenowej, na klej 13,51 m2
3.5.7 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni /zakofnczonej
listwg wykonczeniowa/ 13,51 m2
3.5.8 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-:m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
kategorii lll
0,25*75,66 = 18,92
18,92| 18,92 m3
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3.6 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA

3.6.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0,25*274,45 = 68,61
68,61 68,61 m2

3.6.2 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
1-krotne 68,61 m2

3.6.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - gr. 12 cm /$ciany, cokol/
0,25*261,84 65,46
0,00
65,46 65,46 m2

3.6.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - gr .3 cm /opaski i elementy dekoracyjne ze styropianu/
0,25*20,0 = 5,00
5,00/ 5,00 m2

3.6.5 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy - gr. 3cm
0,25*12,61 = 3,15
3,15| 3,15 m2

3.6.6 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami do $ciany /$ciany, cokét/
0,25*1047,36 = 261,84
261,84 | 261,84 szt

3.6.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /Sciany,
cokot/
0,25*261,84 = 65,46
65,46 65,46 m2

3.6.8 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza
0,25%12,61 = 3,15
3,15| 3,15 m2

3.6.9 KNR 202/2601/5
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa
warstwa siatki (cokot)
0,25*54,04 = 13,51
13,51 13,51 m2

3.6.10 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
0,25%146,26 = 36,57
36,57| 36,57 mb

3.6.11 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej szer.
12 cm
0,25*54,04 = 13,51
13,51 13,51 mb

3.6.12 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej (Sciany, oscieza)
0,25*240,41 = 60,10
60,10/ 60,10 m2

3.6.13 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - Sciany
0,25*227,80 = 56,95
56,95| 56,95 m2

3.6.14 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm,
tynk Atlas N-200 - oscieza
0,25*12,61 = 3,15
3,15| 3,15 m2
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3.6.15 KNR 202/921/2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian /cokél/
0,25*54,04 = 13,51
13,51 13,51 m2
3.6.16 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /cokét/ 13,51 m2
3.6.17 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
0,25*301,96 = 75,49
75,49| 75,49 m2
3.6.18 ORGB 202/541/1
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm /parapety zewnetrzne/
0,25*3,26 = 0,82
0,82 0,82 m2
3.6.19 KNR 222/602/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm
0,25*74,32 = 18,58
18,58| 18,58 m2
3.6.20 KNR 222/602/1
Podsufitki drewniane, szkielet z tat
0,25*0,33 = 0,08
0,08, 0,08 m3
3.6.21 KNR 202/1506/7
Malowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne /malowanie podsufitki/
0,25*74,32 = 18,58
18,58| 18,58 m2
3.6.22 Kalkulacja wtasna
Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych antywtamaniowych
1,45%1,45*1 = 2,10
= 0,00
2,10 2,10 m2
3.7 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
3.7.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm
ptytka odbojowa 0,25*26,57 = 6,64
6,64, 6,64 m2
3.7.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ptytka odbojowa 0,25*39,36 = 9,84
9,84, 9,84 m
3.7.3 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
0,25*0,89 = 0,22
0,22 0,22 m3
3.7.4 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm /pospotka gr.
15 cm/
0,25*26,57 = 6,64
6,64 6,64/ 0,75 m2
3.7.5 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara 6,64 m2
3.7.6 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
ptytka odbojowa 0,25*39,36 = 9,84
9,84, 9,84 m2
3.7.7 KNR 221/218/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
0,25*3,94 = 0,99
0,99, 0,99 m3
3.8 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
WJAZD, ZATOKA
3.8.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm
0,25*31,03 = 7,76
7,76| 7,76 m2
3.8.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci 7,76 4/m2

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 20
kosztotys Slepy)
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot. |Jedn.
3.8.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
0,25*12,41 = 3,10
3,10 3,10 m3
3.8.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 3,10 3/m3
3.8.5 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
0,25*16,13 = 4,03
4,03 4,03 m
3.8.6 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
0,25*0,65 = 0,16
0,16, 0,16 m3
3.8.7 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm /pospoétka gr.
20 cm/ 7,76 m2
3.8.8 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu /ttuczen zaklinowany
klincem gr.15 cm/ 7,76 m2
3.8.9 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara 7,76 m2

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)
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strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

‘ llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.

4 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)

4.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1.1 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko

1,55"1 = 1,55
1,55 1,55 m
4.2 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA
4.2.1 ORGB 202/1025/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5-m2,
kotwy elastyczne
1,45%1,45"1 = 2,10
2,10 2,10 m2
4.2.2 KNR 1901/342/2
Ustawienia i obsadzanie elementéw prefabrykowanych, podokienniki i ptyty nadgrzejnikowe, dtugosé do
2,0-m /podokienniki z PCW) 1,00 szt
4.3 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
4.3.1 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2
remiza 3,35%(8,65*2+3,80*2) = 83,42
83,42| 83,42 m2
4.3.2 ORGB 202/2015/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubo$¢ 3-mm) na tynku
3,80%8,65 = 32,87
32,87| 32,87 m2
4.3.3 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5-m2,
(grubos¢ 3-mm) na tynku
remiza 3,35%(3,80"2+8,65*2) = 83,42
83,42| 83,42 m2
4.3.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
32,87+83,42 = 116,29
116,29| 116,29 m2
4.3.5 KNNR 2/1401/5
Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
116,29-39,84 = 76,45
76,45| 76,45 m2
4.3.6 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej /lamperia z tynku dekoracyjnego/
remiza 1,60%(3,80*2+8,65*2) = 39,84
39,84 39,84 m2
4.3.7 KNR 23/933/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, tynk Atlas R-200 /lamperia z tynku dekoracyjnego/ 39,84 m2
4.4 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
PODKLADY | POSADZKI
4.4.1 KNRW 202/1105/1 (3)
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2:-mm, zatarta na
gtadko
remiza 3,80%8,65 = 32,87
32,87| 32,87 m2
4.4.2 ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
remiza 32,87 = 32,87
32,87| 32,87 m2
4.4.3 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia
ponad 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Atlas"
remiza 3,80*2+8,65*2 = 24,90
24,90, 24,90 m
4.4.4 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie posadzek 32,87 m2

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)




Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 22
kosztotys Slepy)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

4.5 Kody CPV: 45321000-3 lIzolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

4.5.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej,
0,25*130,73 = 32,68
32,68| 32,68 m2

4.5.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
/wetna gr. 10 cm/ 32,68 m2

4.5.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za
kazda nastepng warstwe /wetna gr. 10 cm/ 32,68 m2

4.5.4 KNRW 202/1121/4
Podtoga slepa grubosci 25-mm na legarach - dojscie z przetazu dachowego do wytazu strychowego
0,25*10,0 = 2,50
2,50, 2,50 m2

4.6 Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4.6.1 Kalkulacja wtasna
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (przewody) z zatynkowaniem przebic i bruzd oraz wymiang
rozdzielni elektrycznej, tablicy licznikowej i wytgcznika ppoz
0,25*1,0 = 0,25
0,25 0,25 kpl

4.6.2 KNNR 5/306/2 (1)
tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 1,00 szt

4.6.3 KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe
podwdjne 2,00 szt

4.6.4 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, koncowe 2,00 szt

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 23
kosztotys Slepy)

Kosztorys slepy

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1 ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)

1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.1 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku

186,61 m2
Razem robocizna rg | 012] 0,12000| | | |
1.1.2 KNR 401/430/5
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24-cm
186,61 m2
Razem robocizna rg | 007 0,07000| | | |
1.1.3 KNR 401/212/4
Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
1,30 m2
Razem robocizna rg | 142]  1,42000] | | |
1.1.4 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych
1,06 m3
Razem robocizna rg | 735 7,35000] | | |
1.1.5 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
30,79 m
Razem robocizna rg | 015/  0,15000| | | |
1.1.6 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15,00 m

Razem robocizna rg | 011  0,11000| | | |

1.1.7 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
/rozebranie obrobek dachowych i podokiennikow/

28,93 m2
Razem robocizna Irrg | 0,3 0,30000] | | |
1.1.8 Kalkulacja wiasna
Demontaz krat okiennych
0,75 kpl
Demontaz krat okiennych lkpl | 1 1,00000] | |
1.1.9 KNR 1901/428/2
Rozebranie, podsufitki z desek
25,11 m2
Razem robocizna Irg | 024]  0,24000] | |
1.1.10 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 /demontaz drzwi zewnetrznych/
3,69 m2
Razem robocizna Irg | 052] 0,52000] | |
1.1.11 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 /demontaz okien/
11,82 m2
Razem robocizna Irg | 052] 0,52000] | |
1.1.12 KNR 404/901/5
Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
10,10 m
Razem robocizna r-g 0,84 0,84000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci 50-100-cmm |m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,017 0,01700
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,51 0,51000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.1.13 KNR 404/901/6
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
10,10 m
Razem robocizna Irg | 027] 0,27000] | |
1.1.14 KNR 404/901/7
Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
10,10 m

Razem robocizna Irg | 0,33/ 0,33000] | |

REMONT | MODERNIZACJA DOMU
LUDOWEGO WRAZ Z REMIZA OSP W
SOWINIE
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Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 24
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.

podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
1.1.15 KNR 401/701/3
Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowej /murki oporowe/

41,40 m2
Razem robocizna rg | 052 0,52000] | | |
1.1.16 KNR 404/301/6
Rozebranie podtoza, z betonu gruzowego grubosci do 10 cm /skucie posadzki pod zadaszeniem/
1,82 m3
Razem robocizna rg | 536/ 536000 | | |
1.1.17 KNR 404/301/4
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm /rozebranie schodéw zewnetrznych/
2,74 m3
Razem robocizna rg | 671 6,71000| | | |
1.1.18 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1-km
6,95 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,7 0,70000‘ ‘ ‘ ‘
Samochdéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,325 0,32500
1.1.19 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
6,95 m3

krotno$¢=4 = 4
Samochod samowytadowczy do 5+ (1) Im-g | 0,037] 0,14800] | | |
1.1.20 KNR 404/1107/1 (2)
Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd 5-10-t

1,50 t
Razem robocizna r-g ‘ 1,71 1,71000‘ ‘ ‘
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,6 0,60000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIEZBA DACHOWA
1.2.1 KNR 401/412/1
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi /przedtuzenie okapu/
40,50 szt
Razem robocizna r-g 2,06 2,06000
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci 50-mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,003 0,00300
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,025 0,02500
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,34 0,34000
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 0,92 0,92000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
28-45-mm m3 0,016 0,01600
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.2.2 ORGB 202/411/2
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej i szczytowej
69,42 m
Razem robocizna r-g 0,16 0,16000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 28-45-mm m3 0,002 0,00200
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
1.2.3 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewniane;j - folia dachowa
206,44 m2
Razem robocizna r-g 0,065 0,06500
Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,004 0,00400
1.2.4 ORGB 202/409/3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - nadbitki, przekroj do 180-cm2 - kontrtaty 2,5x7
0,39 m3
Razem robocizna r-g 25,55 25,55000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,57 5,57000
Listwy i faty iglaste nasycone kl. I, 25*70 mm m3 1,04 1,04000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,21 0,21000
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)
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Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 25
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.2.5 ORGB 202/411/1 (2)
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 50x60

206,45 m2
Razem robocizna r-g 0,16 0,16000
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,07 0,07000
Listwy i taty iglaste nasycone kl. I, 50*60 mm m3 0,006 0,00600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem WIEZBA DACHOWA
1.3 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE
1.3.1 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowa na tatach, dachy ponad 100-m2
206,45 m2
Razem robocizna r-g 0,47 0,47000
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 7,21 7,2100
Blachodachowka RUUKKI, model Monterrey m2 1,06 1,06000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700
1.3.2 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz gasiorow
210 m
Razem robocizna r-g 0,45 0,45000
Gasior z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 6,18 6,18000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 2,06 2,06000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,005 0,00500
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
1.3.3 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych /okapow/
33,49 m
Razem robocizna r-g 0,22 0,22000
Okapniki z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
1.3.4 ORGB 202/541/2
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
32,59 m2
Razem robocizna r-g 1,35 1,35000
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 17,2|  17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
1.3.5 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi-15,0-cm
33,49 m
Razem robocizna r-g 0,575 0,57500
Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 1,1 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrotki szt 2 2,00000
Naroznik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Ztgczka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,13 0,13000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 26
kosztotys Slepy)
Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.3.6 KNR 15/529/3

Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 10,0-cm

15,00 m

Razem robocizna r-g 0,556 0,55600
Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 100 m 1,1 1,10000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 100 mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 100 szt 0,4 0,40000
Ztaczka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 100 mm szt 0,4 0,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
1.3.7 ORGB 202/539/4

Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych

33,49 m

Razem robocizna r-g 0,16 0,16000
Bariera $niegowa RUUKKI Classic RSSA m 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 2,11 2,11000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
1.3.8 KNR 15/526/2

Osadzenie okien w potaci dachowej /wytaz dachowy 86x87/

1,00 szt
Razem robocizna r-g 8,25 8,25000
Wytaz dachowy FAKRO wym. 86*87 cm kpl 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,012 0,01200
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
Podsumowanie elementu Razem

|Ogétem POKRYCIE

1.4 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
KOMINY

1.4.1 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty /kominy ponad dachem z cegly klinkierowej/

1,06 m3
Razem robocizna r-g 13,68 13,68000
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 388| 388,00000
Zaprawa do klinkieru m3 0,261 0,26100
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 1,58 1,58000
1.4.2 KNR 202/1215/2
Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.1-0.20-m2 /siatki stalowe na wylotach kominéw ponad dachem/
4,00 szt
Razem robocizna r-g 1,2741 1,27410
Farba olejna do gruntowania dm3 0,016 0,01600
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,015 0,01500
Wyroby stalowe rézne kg 7 7,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,00500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0028 0,00280
1.4.3 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm /czapki kominowe/
1,30 m2
Razem robocizna r-g 3,24 3,24000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) |m3 0,071 0,07100
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,014 0,01400
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5 m-g 0,15 0,15000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem KOMINY
1.5 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
INSTALACJA ODGROMOWA
1.5.1 KNNR 5/601/1 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - drut 8
23,39 m
Razem robocizna r-g 0,312 0,31200
Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000
Wsporniki dachowe szt 1,01 1,01000
Ztacza rynnowe szt 0,03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Spawarka m-g 0,033 0,03300

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE

(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 27
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.5.2 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych - drut 8

12,90 m

Razem robocizna r-g 0,385 0,38500

Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000

Wsporniki dachowe szt 1,01 1,01000

Ztgcza rynnowe szt 0,03 0,03000

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.5.3 KNR 508/618/2

Laczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, odgatezionych tréjwylotowych
2,00 szt

Razem robocizna r-g 0,187 0,18700

Ztaczka instalacji odgromowej odgatezna 3-wylotowa K-413 szt 1 1,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.5.4 KNNR 5/611/5
Laczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, na $cianie,bednarka do 120-mm2 /przygotowanie
pod ztacza kontrolne/

2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,269 0,26900
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Spawarka m-g 0,134 0,13400

1.5.5 KNNR 5/612/6
Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik

2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,449 0,44900
Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.5.6 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

2,00 szt

Razem robocizna Irg | 126] 1,26000] | |

Podsumowanie elementu Razem

|Ogétem INSTALACJA ODGROMOWA
1.6 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

1.6.1 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5:m w gruncie kategorii
1l

56,74 m3
Razem robocizna rg | 4,2 4,20000] | | |
1.6.2 KNR 1901/639/4
Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
40,53 m2
Razem robocizna rg | 0276] 0,27600| | | |
1.6.3 KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, sciany ptaskie
40,53 m2
Razem robocizna r-g 1,0212 1,02120
Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15- m-g 0,1262 0,12620

1.6.4 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa

40,53 m2
Razem robocizna r-g 0,1682 0,16820
Dysperbit kg 1,65 1,65000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420

1.6.5 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg

nastepng warstwe
40,53 m2
Razem robocizna r-g 0,0849 0,08490
Dysperbit kg 1,3 1,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 28
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.6.6 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej, na klej

40,53 m2
Razem robocizna r-g 0,31 0,31000
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 4

1.6.7 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni /zakofnczonej listwa wykonczeniowa/

40,53 m2
Razem robocizna r-g 0,067 0,06700
Folia kubetkowa m2 1,1 1,10000
Listwa wykonczeniowa m 1,1 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 8
1.6.8 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3:m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll
56,74 m3
Razem robocizna Irg | 141  1,41000] | |
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
1.7 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
1.7.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
205,84 m2
Razem robocizna g | 0272]  0,27200] | | |
1.7.2 KNR 23/2611/2
Przygotowanie poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
205,84 m2
Razem robocizna r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010

1.7.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 12 cm
/$ciany, cokotl/

196,38 m2
Razem robocizna r-g 1,329 1,32900
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 6,0000
Ptyta styropianowa FS 15 gr. 12 cm m3 0,1225 0,12250
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

1.7.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr .3 cm /opaski
i elementy dekoracyjne ze styropianu/

15,00 m2
Razem robocizna r-g 1,329 1,32900
Ptyta styropianowa samogasnaca gr. 3 cm m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

1.7.5 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - gr. 3 cm

9,46 m2
Razem robocizna r-g 1,595 1,59500
Ptyta styropianowa samogasnaca gr. 3 cm m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

1.7.6 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany
/$ciany, cokol/

785,52 szt
Razem robocizna r-g 0,0641 0,06410
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 1,04000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0002 0,00020
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 29
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.

podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.7.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /$ciany, cokot/

196,38 m2
Razem robocizna r-g 0,6112 0,61120
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z wiékna szklanego m2 1,135 1,13500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
1.7.8 KNR 23/2612/7

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza
9,46 m2

Razem robocizna r-g 1,382 1,38200
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z witokna szklanego m2 1,643 1,64300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

1.7.9 KNR 202/2601/5
Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (cokot)

40,53 m2
Razem robocizna r-g 0,6112 0,61120
Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z wiékna szklanego m2 1,096 1,09600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Zuraw okienny przenosny 0.15- m-g 0,0108 0,01080

1.7.10 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

109,69 mb
Razem robocizna r-g 0,22 0,22000
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,90000
Katowniki aluminiowe m 1,176 1,17600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050
1.7.11 KNR 23/2612/9

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej szer. 12 cm
40,53 mb

Razem robocizna r-g 0,237 0,23700
Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58 2,58000
Listwa cokotowa m 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

1.7.12 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej (Sciany, oscieza)

180,31 m2
Razem robocizna r-g 0,105 0,10500
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” kg 0,3 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

1.7.13 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - $ciany

170,85 m2
Razem robocizna r-g 0,4986 0,49860
Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit N-200 kg 3 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

1.7.14 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana rgcznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm, tynk Atlas N-200 - oscieza

9,46 m2
Razem robocizna r-g 1,5982 1,59820
Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit N-200 kg 3,3 3,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 30
kosztotys Slepy)
Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
1.7.15 KNR 202/921/2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian /cokél/
40,53 m2
Razem robocizna r-g 4,0835 4,08350
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5-cm m2 0,86 0,86000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,2174 7,21740
Sucha zaprawa do spoinowania Atlas szeroka kg 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0658 0,06580
1.7.16 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /cokét/
40,53 m2
Razem robocizna r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
1.7.17 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
226,47 m2
Razem robocizna r-g 0,5482 0,54820
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00040
Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci 50-mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 | 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 0,009 0,00900
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
1.7.18 ORGB 202/541/1
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm /parapety zewnetrzne/
2,44 m2
Razem robocizna r-g 2,15 2,15000
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 27,5 27,50000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
1.7.19 KNR 222/602/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm
55,74 m2
Razem robocizna r-g 0,422 0,42200
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,021 0,02100
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07 0,07000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.7.20 KNR 222/602/1
Podsufitki drewniane, szkielet z tat
0,25 m3
Razem robocizna r-g 49,4 49,40000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,8 7,80000
Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa Il m3 1,08 1,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.7.21 KNR 202/1506/7
Malowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne /malowanie podsufitki/
55,74 m2
Razem robocizna r-g 0,1944 0,19440
Preparat do drewna HOLTZLASUR dm3 0,333 0,33300
Rozciehczalnik dm3 0,0432 0,04320
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
1.7.22 Kalkulacja wiasna
Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych antywtamaniowych
11,82 m2
Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
antywtamaniowych m2 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem ELEWACJA

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE

(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 31
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.8 Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
MURKI OPOROWE

1.8.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu estrudowanego gr. 2 cm /murki oporowe/

41,40 m2
Razem robocizna r-g 1,329 1,32900
Ptyty z polistyrenu ekstrudow.gr. 2 cm m2 1,02 1,02000
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
1.8.2 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /murki oporowe/
41,40 m2
Razem robocizna r-g 0,6112 0,61120
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z witokna szklanego m2 1,135 1,13500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
1.8.3 KNR 202/921/2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, scian /murki oporowe/
42,75 m2
Razem robocizna r-g 4,0835 4,08350
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5-cm m2 0,86 0,86000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,2174 7,21740
Sucha zaprawa do spoinowania Atlas szeroka kg 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0658 0,06580
1.8.4 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
42,75 m2
Razem robocizna r-g 0,06 0,06000
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem MURKI OPOROWE
1.9 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
1.9.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
47,25 m2
Razem robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0086 0,00860
1.9.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29,52 m
Razem robocizna r-g 0,2084 0,20840
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0047 0,00470
Woda m3 0,0004 0,00040
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.9.3 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
23,55 m
Razem robocizna r-g 0,2458 0,24580
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8-cm szare m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004 0,00040
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 32
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.9.4 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta

1,61 m3
Razem robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.9.5 kalkulacja wtasna
Dodatek za wykonanie schodéw z obrzezy betonowych 8*30 cm
3,00 szt
Dodatek za wykonanie schodéw z obrzezy betonowych 8*30 cm szt | 1 1,00000] | | |
1.9.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm /pospoétka gr. 15 cm/
47,25 m2
krotno$¢=0,75 = 0,75
Razem robocizna r-g 0,0168 0,01261
Pospétka do betondéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,18413
Woda m3 0,02 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0026 0,00195
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0182 0,01365
1.9.7 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
47,25 m2
Razem robocizna r-g 1,2342 1,23420
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0788 0,07880
Woda przemystowa m3 0,026 0,02600
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,13000
1.9.8 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
29,52 m2
Razem robocizna rrg | 00955  0,09550] | | |
1.9.9 KNR 221/218/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
2,95 m3
Razem robocizna Irg | 1,06 1,06000] |
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
1.10 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
WJAZD, ZATOKA
1.10.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
23,27 m2
Razem robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0086 0,00860

1.10.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci

krotnos¢=4 = 4
r-g 0,0005 0,00200
m-g 0,0009 0,00360

23,27 m2
Razem robocizna
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1)
1.10.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1
km

9,31 m3
Samochdd samowytadowczy do 5+ (1) Img | 0,177]  0,17700] | | |
1.10.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu

9,31 m3
krotnos$¢=3 = 3
Samochdd samowytadowczy do 5+ (1) Im-g | 0,037 0,11100] | | |

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 33
kosztotys Slepy)
Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

1.10.5 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

12,10 m

Razem robocizna r-g 0,2771 0,27710
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,00160
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8-cm szare m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.10.6 KNR 231/402/3

tawy pod obrzeza, betonowa zwykta

0,49 m3

Razem robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.10.7 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm /pospotka gr. 20 cm/

23,27 m2

Razem robocizna r-g 0,0168 0,01680
Pospétka do betondéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0182 0,01820

1.10.8 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu /ttuczen zaklinowany klincem gr.15 cm/

23,27 m2
Razem robocizna r-g 0,0333 0,03330
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10+t (1) m-g 0,0387 0,03870
1.10.9 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
23,27 m2
Razem robocizna r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykly m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,13000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem WJAZD, ZATOKA

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 34
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)
2.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 KNR 1901/1020/6
Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2 /demontaz lamperii/
104,96 m2
Razem robocizna rg | 072 0,72000| | | |
2.1.2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2:-m2 /demontaz drzwi wewnetrznych/
6,00 szt
Razem robocizna rg | 1,16]  1,16000| | | |
2.1.3 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 /naswietla state/
4,00 szt
Razem robocizna rg | 085  0,85000] | | |
2.1.4 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
8,65 m
Razem robocizna rg | 085  0,85000] | | |

2.1.5 KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubosc¢ do 1/2 cegty /poszerzenie otworéw drzwiowych/
1,05 m2
Razem robocizna Irg | 1,08/ 1,08000] | | |

2.1.6 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie otworu miedzy duza salg a mata/

0,63 m3
Razem robocizna g | 7,27]  7,27000] | | |
2.1.7 KNNR 3/801/6
Rozebranie posadzek z desek na legarach
50,17 m2
Razem robocizna Irg | 027] 0,27000] | |
2.1.8 KNNR 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych /zerwanie wyktadziny PCW/
26,85 m2
Razem robocizna Irg | 018] 0,18000] | |
2.1.9 KNR 401/819/15
Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek
28,79 m2
Razem robocizna Irg | 1,38]  1,38000] | |
2.1.10 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
20,84 m2
Razem robocizna Irg | 052] 0,52000] | | |
2.1.11 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km
4,00 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,7 0,70000‘ ‘ ‘ ‘
Samochdéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,325 0,32500
2.1.12 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
4,00 m3
krotno$c=4 = 4
Samochdd samowytadowczy do 5+ (1) Im-g | 0,037/ 0,14800]
Podsumowanie elementu Razem

|Ogétem ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

2.2.1 ORGB 202/1025/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5-m2, kotwy elastyczne

11,82 m2

Razem robocizna r-g 2,26 2,26000
Okno PCW wym.145x145 cm, 175x145 cm m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 35
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.

podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
2.2.2 ORGB 202/1025/1 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6-m2, kotwy elastyczne
/naswietle state/

1,26 m2
Razem robocizna r-g 4,57 4,57000
Naswietle state PCW wym. 0,70*0,60 cm m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 17,5/ 17,50000
Pianka poliuretanowa kg 0,53 0,53000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
2.2.3 ORGB 202/1025/2 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 0.6-1.0-m2, kotwy elastyczne
/naswietle state/
0,81 m2
Razem robocizna r-g 3,32 3,32000
Naswietle state PCW wym. 0,90*0,90 cm m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 8,4 8,40000
Pianka poliuretanowa kg 0,36 0,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000

2.2.4 KNR 1901/342/2
Ustawienia i obsadzanie elementéw prefabrykowanych, podokienniki i ptyty nadgrzejnikowe, dtugos¢ do 2,0-m /podokienniki z

PCW)
5,00 szt
Razem robocizna r-g 2,78 2,78000
Podokiennik PCW m 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5 m-g 0,05 0,05000
Podsumowanie elementu Razem
|0Ogétem STOLARKA OKIENNA
2.3 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA
2.3.1 ORGB 202/1026/5
Okna i drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadkg termiczna, drzwi 1-skrzydiowe zewnetrzne
3,69 m2
Razem robocizna r-g 2,77 2,77000
Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-petne m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowane;j m 6,78 6,78000
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0,28 0,28000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000
2.3.2 KNNR 2/1104/2
Oscieznice drewniane regulowane /np. system PORTA lub réownowazny/
8,20 m2
Razem robocizna r-g 1,75 1,75000
Oscieznice drzwiowe drewniane m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,03500
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,01000

2.3.3 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne /na ramiaku drewnianym, np. system PORTA lub réwnowazny/

5,00 m2
Razem robocizna r-g 0,51 0,51000
Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych m2 1 1,00000
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,04 0,04000

2.3.4 KNNR 2/1103/2
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone /na ramiaku drewnianym, np. system PORTA lub réwnowazny/

3,20 m2
Razem robocizna r-g 0,52 0,52000
Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych szklone m2 1 1,00000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,04 0,04000

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 36
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.

podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
2.3.5 KNRW 202/1024/2
Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, 2-skrzydtowe przesuwne /na ramiaku drewnianym, np. system PORTA lub

réwnowazny/
4,20 m2
Razem robocizna r-g 3,1 3,10000
Drzwi wewnetrzne przesuwne 2 skrzydtowe kpl z prowadnicami m2 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,08 0,08000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem STOLARKA DRZWIOWA
2.4 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

2.4.1 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm

/poszerzenie otworu miedzy duzg salg a matg sala/

5,00 m

Razem robocizna r-g 1,62 1,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 5,18 5,18000
Ksztattowniki stal. - ceowniki normalne kg 22,12 22,12000
Sruby mocujace M12 szt 1 1,00000
Piasek zwykty m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,07 0,07000

2.4.2 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie katownikéw 50*50*5 mm /w poszerzonych
otworach drzwiowych/

6,10 m

Razem robocizna r-g 1,62 1,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 5,18 5,18000
Katowniki rownoramienny 50*50*5mm kg 7,54 7,54000
Piasek zwykly m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,03 0,03000
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,07 0,07000

2.4.3 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2

cegly
1,32 m2

Razem robocizna r-g 2,59 2,59000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 48,6| 48,60000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 6,38 6,38000
Piasek zwykty m3 0,032 0,03200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 3,56000
Woda m3 0,015 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,05 0,05000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,26 0,26000

2.4.4 KNR 401/711/1 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1:-m2 (w 1 miejscu)

12,64 m2

Razem robocizna r-g 1,51 1,51000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0052 0,00520
Piasek zwykty m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5 m-g 0,05 0,05000

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 37
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
2.4.5 KNRW 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia do 5-m2
40,13 m2
Razem robocizna r-g 0,102 0,10200
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,02200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,00088 0,00088
Piasek zwykly m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.4.6 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2
348,42 m2
Razem robocizna r-g 0,092 0,09200
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,02200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,00088 0,00088
Piasek zwykly m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.4.7 ORGB 202/2015/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubo$¢ 3-mm) na tynku
107,34 m2
Razem robocizna r-g 0,31 0,31000
Gips szpachlowy "Gipsar Max" kg 4,83 4,83000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
2.4.8 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5-:m2, (grubo$¢ 3-mm) na tynku
270,30 m2
Razem robocizna r-g 0,26 0,26000
Gips szpachlowy "Gipsar Max" kg 4,7 4,7000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
2.4.9 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
417,32 m2
Razem robocizna r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
2.4.10 KNNR 2/1401/5
Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
269,97 m2
Razem robocizna r-g 0,139 0,13900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,28910
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.4.11 ORGB 202/837/4
Licowanie $cian o powierzchni do 5:m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", ptytki 20x25-cm
39,70 m2
Razem robocizna r-g 2,3951 2,39510
Ptytki fajansowe szkliwione gtadkie biate 25x20cm m2 1.1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,2174 7,21740
Zaprawa cementowa M12 na biatym cemencie m3 0,00006 0,00006
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0168 0,01680
Srodek transportowy (1) m-g 0,0257 0,02570

2.4.12 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana rgcznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej /lamperia z tynku dekoracyjnego/

107,65 m2
Razem robocizna r-g 0,105 0,10500
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” kg 0,3 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

2.4.13 KNR 23/933/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana rgcznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas R-200 /lamperia z
tynku dekoracyjnego/

107,65 m2
Razem robocizna r-g 0,4986 0,49860
Tynk mozaikowy Atlas kg 5 5,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 38
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

2.4.14 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet /kratki wentylacyjne/

3,00 szt
Razem robocizna r-g 0,68 0,68000
Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/zaluz. szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.5 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
PODKLADY | POSADZKI
2.5.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
50,17 m2
Razem robocizna r-g 0,3596 0,35960
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,2 1,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,0112 0,01120

2.5.2 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1-warstwa
/styropian gr. 10 cm/

50,17 m2
Razem robocizna r-g 0,0891 0,08910
Ptyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Ptyta styropianowa gr. 3 cm m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,0032 0,00320
2.5.3 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko /wylewka gr. 5 cm/
50,17 m2
Razem robocizna r-g 0,6588 0,65880
Cement portlanlandzki zwykly z dodatkami CEM II/A 32,5 work. t 0,0003 0,00030
Drewno opatowe kg 0,12 0,12000
Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0313 0,03130
2.5.4 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm /wylewka gr. 5 cm/
50,17 m2
krotno$¢=3 = 3
Razem robocizna r-g 0,0716 0,21480
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,03150
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0158 0,04740
2.5.5 KNRW 202/1105/1 (3)
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2:mm, zatarta na gtadko
47,69 m2
Razem robocizna r-g 0,163 0,16300
Cementowa masa szpachlowa uniwersalna - sucha mieszanka kg 3 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170

2.5.6 ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

97,86 m2

Razem robocizna r-g 2,11 2,11000
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek | m2 1,03 1,03000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 39
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.

podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
2.5.7 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki
15x15, zaprawa "Atlas"

90,85 m
Razem robocizna r-g 0,42 0,42000
Ptytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0-cm gatunek | m2 0,155 0,15500
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 0,08 0,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
2.5.8 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie posadzek
97,86 m2
Razem robocizna r-g 0,06 0,06000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem PODKLADY | POSADZKI
2.6 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
2.6.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej,
98,05 m2
Razem robocizna r-g 0,3596 0,35960
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:m grubosci 0.2:-mm m2 1,2 1,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0112 0,01120

2.6.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1-warstwa /wetna gr. 10 cm/

98,05 m2
Razem robocizna r-g 0,0907 0,09070
Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0077 0,00770

2.6.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna
warstwe /wetna gr. 10 cm/

98,05 m2
Razem robocizna r-g 0,0622 0,06220
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,0077 0,00770
2.6.4 KNRW 202/1121/4
Podtoga slepa grubosci 25-mm na legarach - dojscie z przetazu dachowego do wytazu strychowego
7,50 m2
Razem robocizna r-g 1,08 1,08000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci 50-100-cmm |m3 0,011 0,01100
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,21 0,21000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,026 0,02600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0169 0,01690
Srodek transportowy (1) m-g 0,0336 0,03360
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
2.7 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN
2.7.1 Kalkulacja wiasna
Wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan (ruraz) wraz z zatynkowaniem przebic i bruzd
1,00 kpl

Wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan (ruraz) wraz z ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
zatynkowaniem przebi¢ i bruzd kpl 1 1,00000

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 40
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
2.7.2 KNNR 8/216/1 (2)
Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, ze wspornikiem, z syfonem z tworzywa sztucznego
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 2,99 2,99000
Umywalki porcelanowe szt 1 1,00000
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
2.7.3 KNNR 8/218/3
Wymiana ustepu, z miskg porcelanowg "Kompakt"
2,00 kpl
Razem robocizna r-g 7,18 7,18000
Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
2.7.4 KNNR 8/122/4
Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej Sciennej
3,00 szt
Razem robocizna r-g 0,38 0,38000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
2.7.5 KNNR 4/137/1
Bateria umywalkowa, $cienna, Dn-15-mm
3,00 szt
Razem robocizna r-g 0,71 0,71000
Bateria umywalk.i zliewozm.$cienna fi 15 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

2.8 Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
2.8.1 Kalkulacja wiasna
Wymiana wewnegtrznej instalacji elektrycznej (przewody) z zatynkowaniem przebi¢ i bruzd oraz wymiang rozdzielni elektryczne;j,
tablicy licznikowej i wytacznika ppoz

0,75 kpl
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (przewody) z
zatynkowaniem przebi¢ i bruzd oraz wymiana rozdzielni
elektrycznej, tablicy licznikowej i wytacznika ppoz kpl 1 1,00000
2.8.2 KNNR 5/306/2 (1)
tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
9,00 szt
Razem robocizna r-g 0,158 0,15800
tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
2.8.3 KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwdjne
10,00 szt
Razem robocizna r-g 0,341 0,34100
Gniazdo wtyczkowe przenosne lub state 2P+Z, nf 2624-136, nf
2624-326 szt 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

2.8.4 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane 2x40W, koncowe

8,00 szt
Razem robocizna r-g 0,64 0,64000
Oprawa do $wietlowek OF-4115-02, 2x40W, wnetrzowa szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

2.8.5 KNR 508/511/1
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, przykrecane 1x20W, kofAcowe - kinkiety

8,00 szt
Razem robocizna r-g 0,51 0,51000
Oprawa 16.K.037,8cienna,skosna z tw.z kl. szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty kwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 41
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
3 ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)
3.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1.1 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
62,20 m2
Razem robocizna rg | 012] 0,12000| | | |
3.1.2 KNR 401/430/5
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24-cm
62,20 m2
Razem robocizna rg | 007 0,07000| | | |
3.1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10,27 m
Razem robocizna rg | 015/  0,15000| | | |
3.1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5,00 m

Razem robocizna rg | 011  0,11000| | | |

3.1.5 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
/rozebranie obrébek dachowych i podokiennikéw/
9,64 m2
0,30000] | | |

Razem robocizna Irrg | 0,3

3.1.6 Kalkulacja wtasna
Demontaz krat okiennych
0,25 kpl
Demontaz krat okiennych lkpl | 1 1,00000] | |

3.1.7 KNR 1901/428/2
Rozebranie, podsufitki z desek
8,37 m2
Razem robocizna Irg | 024]  0,24000] | |

3.1.8 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 /demontaz okien/
2,10 m2
Razem robocizna Irg | 052] 0,52000] | | |

3.1.9 KNR 404/1107/1 (2)
Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd 5-10-t

0,50 t
Razem robocizna r-g ‘ 1,71 1,71000‘ ‘ ‘
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,6 0,60000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem ROBOTY ROZBIORKOWE
3.2 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIEZBA DACHOWA
3.2.1 KNR 401/412/1
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi /przedtuzenie okapu/
13,50 szt
Razem robocizna r-g 2,06 2,06000
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci 50-mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,003 0,00300
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,025 0,02500
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,34 0,34000
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 0,92 0,92000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
28-45-mm m3 0,016 0,01600
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.2.2 ORGB 202/411/2
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej i szczytowej
23,14 m
Razem robocizna r-g 0,16 0,16000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,002 0,00200
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 42
kosztotys Slepy)
Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
3.2.3 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewniane;j - folia dachowa
68,82 m2
Razem robocizna r-g 0,065 0,06500
Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,004 0,00400
3.2.4 ORGB 202/409/3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - nadbitki, przekroj do 180-cm2 - kontrtaty 2,5x7
0,13 m3
Razem robocizna r-g 25,55 25,55000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,57 5,57000
Listwy i faty iglaste nasycone kl. I, 25*70 mm m3 1,04 1,04000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,21 0,21000
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000
3.2.5 ORGB 202/411/1 (2)
Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 50x60
68,82 m2
Razem robocizna r-g 0,16 0,16000
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,07 0,07000
Listwy i taty iglaste nasycone kl. I, 50*60 mm m3 0,006 0,00600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem WIEZBA DACHOWA
3.3 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE
3.3.1 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowa na tatach, dachy ponad 100-m2
68,82 m2
Razem robocizna r-g 0,47 0,47000
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 7,21 7,21000
Blachodachowka RUUKKI, model Monterrey m2 1,06 1,06000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700
3.3.2 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych /okapow/
11,17 m
Razem robocizna r-g 0,22 0,22000
Okapniki z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
3.3.3 ORGB 202/541/2
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
10,86 m2
Razem robocizna r-g 1,35 1,35000
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Whkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 17,2|  17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
3.3.4 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi-15,0-cm
11,17 m
Razem robocizna r-g 0,575 0,57500
Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 1,1 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrotki szt 2 2,00000
Naroznik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Ztgczka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,13 0,13000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE

(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 43
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

3.3.5 KNR 15/529/3
Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 10,0-cm

5,00 m
Razem robocizna r-g 0,556 0,55600
Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 100 m 1,1 1,10000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 100 mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 100 szt 0,4 0,40000
Ztaczka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 100 mm szt 0,4 0,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
3.3.6 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych
11,17 m
Razem robocizna r-g 0,16 0,16000
Bariera $niegowa RUUKKI Classic RSSA m 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 2,11 2,11000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem POKRYCIE
3.4 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
INSTALACJA ODGROMOWA
3.4.1 KNNR 5/601/1 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - drut 8
7,80 m
Razem robocizna r-g 0,312 0,31200
Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000
Wsporniki dachowe szt 1,01 1,01000
Ztacza rynnowe szt 0,03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Spawarka m-g 0,033 0,03300
3.4.2 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych - drut 8
4,30 m
Razem robocizna r-g 0,385 0,38500
Bednarka ocynkowana m 1,04 1,04000
Wsporniki dachowe szt 1,01 1,01000
Ztacza rynnowe szt 0,03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
3.4.3 KNR 508/618/2
taczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, odgatezionych tréjwylotowych
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,187 0,18700
Ztaczka instalacji odgromowej odgatezna 3-wylotowa K-413 szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.4.4 KNNR 5/611/5
Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, na $cianie,bednarka do 120-mm2 /przygotowanie
pod ztacza kontrolne/

1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,269 0,26900
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Spawarka m-g 0,134 0,13400

3.4.5 KNNR 5/612/6
Ztacza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik

1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,449 0,44900
Ztacze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

3.4.6 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1,00 szt
Razem robocizna Ir-g | 1,26 1,26000] | |
Podsumowanie elementu Razem

|Ogétem INSTALACJA ODGROMOWA

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 44
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
3.5 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

3.5.1 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii
I}

18,92 m3
Razem robocizna Irrg | 4,2 4,20000] | | |
3.5.2 KNR 1901/639/4
Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
13,51 m2
Razem robocizna Irg | 0276] 0,27600] | | |
3.5.3 KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie
13,51 m2
Razem robocizna r-g 1,0212 1,02120
Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,1262 0,12620

3.5.4 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa

13,51 m2
Razem robocizna r-g 0,1682 0,16820
Dysperbit kg 1,65 1,65000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420

3.5.5 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg

nastepng warstwe
13,51 m2
Razem robocizna r-g 0,0849 0,08490
Dysperbit kg 1,3 1,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290
3.5.6 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej, na klej
13,51 m2
Razem robocizna r-g 0,31 0,31000
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
3.5.7 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni /zakonczonej listwg wykonczeniowa/
13,51 m2
Razem robocizna r-g 0,067 0,06700
Folia kubetkowa m2 1,1 1,10000
Listwa wykonczeniowa m 1,1 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 8
3.5.8 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii 11l
18,92 m3
Razem robocizna Ir-g | 1,41] 1,41000] | |
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
3.6 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
3.6.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
68,61 m2
Razem robocizna rg | 0272 0,27200] | | |
3.6.2 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodq lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
68,61 m2
Razem robocizna r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 45
kosztotys Slepy)
Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

3.6.3 KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 12 cm

/$ciany, cokotl/

65,46 m2

Razem robocizna r-g 1,329 1,32900
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Ptyta styropianowa FS 15 gr. 12 cm m3 0,1225 0,12250
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

3.6.4 KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr .3 cm /opaski

i elementy dekoracyjne ze styropianu/

Razem robocizna

Ptyta styropianowa samogasnaca gr. 3 cm

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20
Materiaty inne (Materiaty)

Zuraw okienny przeno$ny 0.15:t

Srodek transportowy (1)

5,00 m2
r-g 1,329]  1,32900

m3 | 00325  0,03250

kg 6/  6,00000

% 1,5

m-g | 00135  0,01350

m-g 0,01/ 0,01000

3.6.5 KNR 23/2612/2

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - gr. 3 cm

3,15 m2
Razem robocizna r-g 1,595 1,59500
Ptyta styropianowa samogasnaca gr. 3 cm m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

3.6.6 KNR 23/2612/4

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany

/$ciany, cokol/

261,84 szt
Razem robocizna r-g 0,0641 0,06410
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 1,04000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0002 0,00020
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
3.6.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /$ciany, cokot/
65,46 m2
Razem robocizna r-g 0,6112 0,61120
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z wiékna szklanego m2 1,135 1,13500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
3.6.8 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
3,15 m2
Razem robocizna r-g 1,382 1,38200
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z wiokna szklanego m2 1,643 1,64300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

3.6.9 KNR 202/2601/5
Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie

wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (cokot)

13,51 m2
Razem robocizna r-g 0,6112 0,61120
Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z widkna szklanego m2 1,096 1,09600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0108 0,01080

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 46
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.

podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

3.6.10 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

36,57 mb
Razem robocizna r-g 0,22 0,22000
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,90000
Katowniki aluminiowe m 1,176 1,17600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050
3.6.11 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej szer. 12 cm
13,51 mb
Razem robocizna r-g 0,237 0,23700
Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58 2,58000
Listwa cokotowa m 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

3.6.12 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana rgcznie na
uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej (Sciany, oscieza)

60,10 m2
Razem robocizna r-g 0,105 0,10500
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” kg 0,3 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

3.6.13 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana rgcznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 - $ciany

56,95 m2
Razem robocizna r-g 0,4986 0,49860
Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit N-200 kg 3 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

3.6.14 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm, tynk Atlas N-200 - o$cieza

3,15 m2
Razem robocizna r-g 1,5982 1,59820
Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit N-200 kg 3,3 3,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
3.6.15 KNR 202/921/2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian /cokét/

13,51 m2
Razem robocizna r-g 4,0835 4,08350
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5-cm m2 0,86 0,86000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,2174 7,21740
Sucha zaprawa do spoinowania Atlas szeroka kg 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Zuraw okienny przenosny 0.15- m-g 0,0658 0,06580
3.6.16 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /cokdt/

13,51 m2
Razem robocizna r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 47
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
3.6.17 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
75,49 m2
Razem robocizna r-g 0,5482 0,54820
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00040
Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci 50-mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 | 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 0,009 0,00900
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
3.6.18 ORGB 202/541/1
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm /parapety zewnetrzne/
0,82 m2
Razem robocizna r-g 2,15 2,15000
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 27,5 27,50000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
3.6.19 KNR 222/602/2
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm
18,58 m2
Razem robocizna r-g 0,422 0,42200
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,021 0,02100
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07 0,07000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
3.6.20 KNR 222/602/1
Podsufitki drewniane, szkielet z tat
0,08 m3
Razem robocizna r-g 49,4 49,40000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,8 7,80000
Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa Il m3 1,08 1,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
3.6.21 KNR 202/1506/7
Malowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne /malowanie podsufitki/
18,58 m2
Razem robocizna r-g 0,1944 0,19440
Preparat do drewna HOLTZLASUR dm3 0,333 0,33300
Rozciehczalnik dm3 0,0432 0,04320
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
3.6.22 Kalkulacja wtasna
Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych antywtamaniowych
2,10 m2
Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
antywtamaniowych m2 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem ELEWACJA
3.7 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
3.7.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
6,64 m2
Razem robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0086 0,00860
3.7.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9,84 m
Razem robocizna r-g 0,2084 0,20840
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0047 0,00470
Woda m3 0,0004 0,00040
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 48
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

3.7.3 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta

0,22 m3
Razem robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
3.7.4 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm /pospoétka gr. 15 cm/
6,64 m2
krotno$¢=0,75 = 0,75
Razem robocizna r-g 0,0168 0,01261
Pospétka do betondéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,18413
Woda m3 0,02 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0026 0,00195
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0182 0,01365
3.7.5 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
6,64 m2
Razem robocizna r-g 1,2342 1,23420
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0788 0,07880
Woda przemystowa m3 0,026 0,02600
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,13000
3.7.6 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
9,84 m2
Razem robocizna rrg | 00955  0,09550] | | |
3.7.7 KNR 221/218/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
0,99 m3
Razem robocizna Irg | 1,06 1,06000] |
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
3.8 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
WJAZD, ZATOKA
3.8.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
7,76 m2
Razem robocizna r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0086 0,00860

3.8.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci

krotnos¢=4 = 4
Razem robocizna r-g ‘ 0,0005‘ 0,00200

7,76 m2
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0009 0,00360

3.8.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
3,10 m3
Samochdd samowytadowczy do 5+ (1) Img | 0,177]  0,17700] | | |

3.8.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
3,10 m3
krotnosc¢=3 = 3
Samochdd samowytadowczy do 5+ (1) Im-g | 0,037 0,11100] | | |

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 49
kosztotys Slepy)
Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
3.8.5 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,03 m
Razem robocizna r-g 0,2771 0,27710
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,00160
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8-cm szare m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
3.8.6 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
0,16 m3
Razem robocizna r-g 9,88 9,88000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

3.8.7 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszc

zeniu 20-cm /|

pospoétka gr. 20 cm/

7,76 m2
Razem robocizna r-g 0,0168 0,01680
Pospétka do betondéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0182 0,01820

3.8.8 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu /ttuczen zaklinowany klincem gr.15 cm/

7,76 m2
Razem robocizna r-g 0,0333 0,03330
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10+t (1) m-g 0,0387 0,03870
3.8.9 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
7,76 m2
Razem robocizna r-g 1,3032 1,30320
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykly m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 0,027 0,02700
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,13000
Podsumowanie elementu Razem

[Ogétem WJAZD, ZATOKA

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 50
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S
4 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)
4.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
4.1.1 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
1,55 m
Razem robocizna Irg | 085/ 0,85000] |
Podsumowanie elementu Razem

|Ogétem ROBOTY ROZBIORKOWE
4.2 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

4.2.1 ORGB 202/1025/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5-m2, kotwy elastyczne

2,10 m2

Razem robocizna r-g 2,26 2,26000
Okno PCW wym.145x145 cm, 175x145 cm m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

4.2.2 KNR 1901/342/2
Ustawienia i obsadzanie elementéw prefabrykowanych, podokienniki i ptyty nadgrzejnikowe, dtugos$¢ do 2,0-m /podokienniki z

PCW)
1,00 szt
Razem robocizna r-g 2,78 2,78000
Podokiennik PCW m 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,01 0,01000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5- m-g 0,05 0,05000
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem STOLARKA OKIENNA
4.3 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
4.3.1 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2
83,42 m2
Razem robocizna r-g 0,092 0,09200
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,02200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,00088 0,00088
Piasek zwykly m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materiaty) % 2
4.3.2 ORGB 202/2015/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubo$¢ 3-mm) na tynku
32,87 m2
Razem robocizna r-g 0,31 0,31000
Gips szpachlowy "Gipsar Max" kg 4,83 4,83000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500

4.3.3 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5-:m2, (grubo$¢ 3-mm) na tynku

83,42 m2
Razem robocizna r-g 0,26 0,26000
Gips szpachlowy "Gipsar Max" kg 4,7 4,70000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
4.3.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
116,29 m2
Razem robocizna r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
4.3.5 KNNR 2/1401/5
Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
76,45 m2
Razem robocizna r-g 0,139 0,13900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,28910
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)



Remont i modernizacja Domu Ludowego z Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)
Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 51
kosztotys Slepy)

Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.

podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

4.3.6 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej /lamperia z tynku dekoracyjnego/

39,84 m2
Razem robocizna r-g 0,105 0,10500
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” kg 0,3 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

4.3.7 KNR 23/933/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas R-200 /lamperia z
tynku dekoracyjnego/

39,84 m2
Razem robocizna r-g 0,4986 0,49860
Tynk mozaikowy Atlas kg 5 5,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
Podsumowanie elementu Razem
|Ogoétem TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
4.4 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
PODKLADY | POSADZKI
4.4.1 KNRW 202/1105/1 (3)
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2:mm, zatarta na gtadko
32,87 m2
Razem robocizna r-g 0,163 0,16300
Cementowa masa szpachlowa uniwersalna - sucha mieszanka kg 3 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170

4.4.2 ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

32,87 m2

Razem robocizna r-g 2,11 2,11000
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek | m2 1,03 1,03000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

4.4.3 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki
15x15, zaprawa "Atlas"

2490 m
Razem robocizna r-g 0,42 0,42000
Ptytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0-cm gatunek | m2 0,155 0,15500
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 0,08 0,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
4.4.4 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie posadzek
32,87 m2
Razem robocizna r-g 0,06 0,06000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem PODKLADY | POSADZKI
4.5 Kody CPV: 45321000-3 lIzolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
4.5.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej,
32,68 m2
Razem robocizna r-g 0,3596 0,35960
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:m grubosci 0.2:-mm m2 1,2 1,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5 m-g 0,0112 0,01120

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)
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Opis pozycji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy nakfadéw
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ S

4.5.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1-warstwa /wetna gr. 10 cm/

32,68 m2
Razem robocizna r-g 0,0907 0,09070
Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0077 0,00770

4.5.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna
warstwe /wetna gr. 10 cm/

32,68 m2
Razem robocizna r-g 0,0622 0,06220
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,0077 0,00770
4.5.4 KNRW 202/1121/4
Podtoga slepa grubosci 25-mm na legarach - dojscie z przetazu dachowego do wytazu strychowego
2,50 m2
Razem robocizna r-g 1,08 1,08000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci 50-100-cmm |m3 0,011 0,01100
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,21 0,21000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,026 0,02600
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,0169 0,01690
Srodek transportowy (1) m-g 0,0336 0,03360
Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

4.6 Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
4.6.1 Kalkulacja wtasna
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (przewody) z zatynkowaniem przebic i bruzd oraz wymiana rozdzielni elektrycznej,
tablicy licznikowej i wytacznika ppoz

0,25 kpl
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (przewody) z
zatynkowaniem przebi¢ i bruzd oraz wymiang rozdzielni
elektrycznej, tablicy licznikowej i wytacznika ppoz kpl 1 1,00000
4.6.2 KNNR 5/306/2 (1)
Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
1,00 szt
Razem robocizna r-g 0,158 0,15800
tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
4.6.3 KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwdjne
2,00 szt
Razem robocizna r-g 0,341 0,34100
Gniazdo wtyczkowe przenosne lub state 2P+Z, nf 2624-136, nf
2624-326 szt 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

4.6.4 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, przykrecane 2x40W, kohcowe

2,00 szt

Razem robocizna r-g 0,64 0,64000
Oprawa do swietlowek OF-4115-02, 2x40W, wnetrzowa szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

Podsumowanie elementu Razem
|Ogétem REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartos¢ kosztorysu netto:

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
(koszty niekwalifikowane)
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Lp. Nazwa zawodu Jedn. llos¢ Wartos¢
1.|Betoniarze grupa |l . .. .. o r-g 45,6663
2.|Blacharze grupa Il . . . ... r-g 169,179
3. Brukarze grupa [l . . .. .. r-g 8,77639
4.\ Brukarze grupa lll . . ... r-g 4278144
B.Ciesle grupa |l . . ..o r-g 151,66554
6.1Ciesle grupa 1l . . ... e r-g 74,4464
7. Dekarze grupa Il . . ... . r-g 122,73966
8.Dekarze grupa lll . . ... . r-g 22,81028
9.|Elektromonter grupa lll . . . ... . r-g 11,041

10.[Malarze grupa Il . . ... r-g 13,76883

T1.0Monter grupa [l . . ... r-g 158,48697

12.Murarze grupa |l . .. r-g 17,0964

13.[Murarze grupa Il . ..o r-g 13,2636

14.10grodniCy grupa | . . ..o r-g 4,1764

15.|Posadzkarz-ptytkarz Il . . . ... . r-g 92,11591

16.|Posadzkarz-ptytkarz Il . . .. .. . e r-g 306,4527

17, RODOINICY . . . o r-g 255,70336

18.|RobotNiCY grupa | . . . .o r-g 1268,04512

19.|Robotnicy grupa Il . . . ... r-g 80,35426

20.[Stolarze grupa 1l . . . ... r-g 52,48

21 Tynkarze grupa |l . . ..o r-g 335,78663

22 Tynkarze grupa . . . o r-g 1.093,27987

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 4 340,11606
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosc¢ Wartosc¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50-mm . . . ... ... ... . m3 0,27905
2.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci 50-100-mm . ..................... m3 0,1302
3.|Bariera sniegowa RUUKKI Classic RSSA . . . ... ... e m 47,3396
4.|Bateria umywalk.i zlewozm.Scienna fi15mm ... .. ... ... szt 3
5.|Bednarka ocynkowana . . . . ... ... m 50,3256
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . .................... m3 2,5792
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . ... ................. m3 0,0923
8.|Blacha stalowa powlekana . . . . ... . e m2 57,4533
9.|Blachodachdwka RUUKKI, model Monterrey . .. ... e e m2 291,7862

10.|Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cmklasa250 .. ........................ szt 411,28

11.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5:Cm . . . .. ... szt 152,952

12.|Cement portl,zw. zdod.CEM /A 32,5work. . . . ... ... . t 0,06573

13.|Cement portlandzki zwykty "35" bezdodatkdw . . ... ... ... kg 65,9196

14.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow . . . ... ... ... . t 1,02567

15.|Cement portlanlandzki zwykly z dodatkami CEM II/A 32,5work. ... .......... ... ... ..... t 0,01505

16.|Cementowa masa szpachlowa uniwersalna - suchamieszanka . ....................... kg 241,68

17.|Demontaz krat okiennycCh . . .. ... ... kpl 1

18.|Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi150 mm . ............ ... .. .. . .. szt 5,8058

19.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubos$ci 19-25mm .. ... .. . o m3 1,56072

20.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm .. ... ... ... . m3 0,05435

21.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 25-mm .. ...... ... ... ..o m3 0,52064

22.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubos$ci 28-45-mm .. ....... ... ... .. .. .. . m3 0,1717

23.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 28-45-mm . ....................... m3 0,18512

24.|Dodatek za wykonanie schoddéw z obrzezy betonowych 8*30cm . ...................... szt 3

25.|Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych antywtamaniowych . . . . .. m2 13,92

26.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane .. .. ............ ... ... ... m3 1,35

27.|Drewno OPaloWe . . . . ..ottt e e e e kg 6,0204

28.|Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm . . ... ... kg 2,71764

29.|Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-petne . . . . ... ... m2 3,69

30.|Drzwi wewnetrzne przesuwne 2 skrzydtowe kpl z prowadnicami . .. .................... m2 4,2

31 DySperbIt . . . kg 159,418

32.|Farba emulsyjna nawierzchniowa . . .. ... ... i dm3 100,15003

33.|Farbaolejnadogruntowania . . .. ... . dm3 0,064

34.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania . . ..., dm3 0,06

35.|Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna . . . ... .ottt e e m2 302,786

36.[Folia kubetkowa . . . ... ... m2 59,444

37.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm . . .. ... . m2 60,204

38. |Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:-m grubos$ci 0.2’mm .. ........... .. .. ... .. ... .... m2 156,876

39.|Gasior zblachy powlekaneg] . . . . ... ... e m 2,226
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Wartos¢
40.|Gips szpachlowy "Gipsar Max" . . . ... ... kg 2 339,6983
41.|Gniazdo wtyczkowe przenosne lub state 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326 . . . . ............ szt 12,24
42.|Gwozdzie budowlane okragte gote . . . ... ... kg 37,0638
43.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane . . . ... ... kg 22,0457
44.|Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrotki . ... ... oL szt 89,32
45 I HaKido muUrU . .. ... kg 3,62352
46. | Katowniki aluminiowe . . ... ... e e m 172,00176
47.|Kgtowniki rownoramienny 50*50*5mm . . . . ... kg 45,994
48.|Klamry ciesielskie z pretédw stalowych, typ U . ... ... ... i kg 49,68
49.[Klej winylowy eMUISYJNY . . . ..ot e kg 16,212
50.|Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 100 . .. ......... ... ... ... .. .. ... .... szt 8
51.|Kotki rozporowe plastykowe . . . ... ... szt 49,2
52.|Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" . . . ... ... . szt 1 089,2544
53.|Kotki rozporowe z wkretami . . ... ... szt 139,4232
54.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6:cm,szara .. .......... ... ... ... i m2 55,23725
55.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8:cm,szara . ........... ... ... . .o m2 31,80575
56.| Kotwy elastyczne do mocowania o$cieznickpl. .. ... ... . szt 129,774
57.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. . . ... .. szt 22,1031
58.|Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cmb/zaluz. . . .. ... ... szt 3
59.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45-mm ................... m3 0,864
60.|Ksztattowniki stal. - ceownikinormalne . . .. .......... ... .. .. ... ... kg 110,6
61.|Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi150 mm .. ......... ... ... ... ... ... .... szt 4,466
B2.|Listwa coKotowa . . . .. ... m 56,742
63.|Listwa WyKONCZENIOWE . . . . ..o ot m 59,444
64.|Listwy i faty iglaste nasycone kl. Il, 2570 mm ....... .. .. .. . .. . m3 0,5408
65. |Listwy i taty iglaste nasycone kl. 1l, 50*60 mm . ... ... ... ... m3 1,65162
66.|Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa Il . . ... ... ... .. .. .. ... m3 0,3564
67.|kLacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf501 ... ... ... ... ... ... . . .. szt 10,2
68.|Masa asfaltowa stos. nazimnodoizolacji. .. ......... .. .. .. . i kg 3,5119
69.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" . .. ... .. kg 1,0332
70.|Mydto techniczne maziste (szare) 65% . . . . .. ..ot kg 10,38334
71.|Naroznik rynny z blachy powlekanej Fi150 mm .. ...... ... ... .. ... .. . . . . . . szt 4,466
72.|Naswietle state PCW wym. 0,70%0,60 Cm . . .. .. ... ot m2 1,26
73.|Naswietle state PCW wym. 0,90%0,90 Cm . . . . ... oot tiea m2 0,81
74.|Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi100mm . ........... ... ... .. ... ..... szt 10
75.|0Obrzeze trawnikowe 50-75X20X0CM SZAre . . . . .. m 40,1472
76.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30X8:CM Szare . ... ......cv i, m 40,4736
77.|Okapniki z blachy powlekanej . . . ... ... .. m 47,3396
78./0kno PCW wym.145x145 cm, 175x145 Cm . .. ..o oot e m2 13,92
79.|Oprawa 16.K.037,8cienna,skosna ztw.zkl. . ... .. ... .. . . szt 8
80.|Oprawa do swietldwek OF-4115-02, 2x40W, wnetrzowa . . . .. .........coviiiinenenn. szt 10
81.|0scieznice drzwiowe dreWniane . . . .. ... m2 8,2
82.|Pianka poliuretanowa . . . . ... .. . kg 1,2464
83.|Pianka poliuretanowa - opakowanie ciSnieniowe . . .. ... ... ... dm3 3,7584
84. | Piasek zwykKly . . ... m3 9,09323
85.|Plyta styropianowa EPS-100 gr. 10 Cm . . .. ... oo e m2 52,6785
86. | Plyta styropianowa FS 15 gr. 12 cm . .. ... ... m3 32,0754
87.|Plyta styropianowa gr. 3 CMm . . ... .o m2 52,6785
88.| Ptyta styropianowa samogasngca gr. 3Cm .. ... ... m3 1,05983
89.|Plytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0.cmgatunek | . . ... .. .. . . L. m2 17,94125
90. | Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cmgatunek | ......... ... ... .. .. ... ... ..., m2 134,6519
91.|Plytki fajansowe szkliwione gtadkie biate 25x20cm . ... ... ... . . oL m2 43,67
92. | Plytki klinkierowe szkliwione 25X6X2.5:Cm . ... ... . e m2 83,2394
93.|Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie . . . ... ... .. m2 0,12079
94.|Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie . . ... .. ... m2 0,06039
95.|Plyty pomostowe robocze . . . . . ... m2 4,25764
96.|Ptyty z polistyrenu ekstrudow.gr. 2 cm .. ... ... . m2 42,228
97.|Piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.8cm . ... ... ... . m2 56,742
98.|Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm . .. ... ... ... m2 274,533
99.|Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" . . ... ... ... . .. kg 116,37
100.|Podokiennik PCWV .. .. e m 6
101.|Pospdtka do betondw, uziarnienie 0-31.5mm ... ... ... .. . m3 17,54037
102.|Preparat do drewna HOLTZLASUR . . . .. ... . e e dm3 24,74856
103.|Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" . . .. .. ... .. . dm3 165,7138
104. | Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" . . .. ... ... kg 54,89
105.|ROZCIEACZAINIK . . . . ettt e e e e e e e dm3 3,21063
106.|Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 100 . .. .. ... ... ... .. .. . . i m 22
107.|Rynna dachowa z blachy powlekanej fi150 mm . ... ... ... ... .. . ... ... . .. m 49,126
108.|Siatka zwldkna szklanego . . . . . .. ... m2 364,89563
109.|Siatka zwidkna szklanego . . . . . . ... m2 59,22784
110.|Skrzydio ptytowe drzwi wewnetrznych . . .. ... ... . m2 5
111.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych szklone . ... ....... ... ... .. .. .. . ... m2 3,2
112.|Sucha zaprawa do spoinowania Atlas szeroka . . . . . ... ... kg 26,1333
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Wartos¢
113.|Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor . . .. ... ... ... ... . i kg 44,5571
114.|Syfony umywalkowe z tworzywa SztuCznego . . . . . ... .ottt szt 2
115.| Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych . .. .......... ... kg 1,21049
116.|Sruby MocUIACE M2 . . ..o szt 5
117.| Tluczeh kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany . . .................... t 9,87374
118.| Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit N-200 . . . .. ... ... . i kg 725,013
119. | Tynk mozaikowy Atlas . . . . .. ... e kg 737,45
120. | Umywalki porcelanowe . . . . ... ... szt 2
121.|Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" . .. ... ... ... ... . szt 2
122.|Uszczelka z pianki poliuretanowej . . . . .. ... .. m 50,3258
123.|Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej . . .. ......... ... i m 25,0182
124.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . ... ...t t 0,41533
125.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . .......... .ot kg 88,1232
126.|Wkrety stalowe samogwintujagce SWdoblach....... ... ... .. ... .. .. . .. ... . . ... szt 3 066,8967
127 O . . m3 3,27884
128.|Woda przemystowa . . . . ..o m3 2,23895
129.|Wsporniki dachowe . . . ... ... szt 48,8739
130.|Wytaz dachowy FAKRO wym. 8687 Cm . . .. ... ..o e kpl 1
131.|Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (przewody) z zatynkowaniem przebic¢ i bruzd
oraz wymiang rozdzielni elektrycznej, tablicy licznikowej i wytacznikappoz............... kpl 1
132.|Wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan (ruraz) wraz z zatynkowaniem przebi¢ i bruzd . . . . . kpl 1
133.|Wyroby stalowe rOZne . . . .. ... . e kg 28
134.|Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 . . . . .. .. ... kg 216,16
135.|Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . ... .. i m3 2,72629
136.|Zaprawa cementowa M12 na bialymcemencie . . .. ... ... ... m3 0,00238
137.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . .. ... i m3 1,34693
138.|Zaprawa do KIINKIerU . . . ... .. m3 0,27666
139.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas . . . ... ....... ... ... ... ... .. ..., kg 2 004,21104
140.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 . .. ....... ... ... .. .. ... . ... kg 3410,134
T41.|ZEaCZA TYNNOWE . . . o ottt e et e e e e szt 1,4517
142.|Ztacze kontrolne instalacji odgromowej K-422 . . ... ... ... .. . szt 3
143.|Ztaczka instalacji odgromowej odgatezna 3-wylotowa K-413 . ... ......... ... ... ... . ... szt 3
144.| Ztaczka rury spustowej z blachy powlekanej Fi100 mm .. ........... .. ... .. .. ... ..... szt 8
145.|Ztaczka rynnowa z blachy powlekanej Fi150 mm . ... ... ... . ... .. .. . ... szt 13,398
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llosé Wartos¢
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 . . . . ... . e m-g 0,333
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 . ... ... ... ... ... m-g 0,6316
3.|Pitadociecia KOoStKi . . . .. ... m-g 2,123
4.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) . . ..o oot m-g 0,26955
5.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2rzutu) . . ... ... ..o m-g 47,10576
6./Samochdd samowytadowczy do 5t (1) .. .. oo m-g 8,75343
7.|Samochdd skrzyniowy 5-10-1 (1) . . . .o e m-g 1,2
B O PAWAIKA . . . .o m-g 1,43127
9.|Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) . . ... oottt e m-g 0,40894

10.| Srodek transportowy (1) . .. ..ottt e et e e e e m-g 38,39211
11.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . . ..o ot m-g 2,5012
12.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) . . . .. .ot m-g 0,73031
13.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg . . . ... .. . m-g 11,0396
14.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t . . .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... m-g 23,47823
15.| Zuraw okienny przenos$ny 0.15t . . ... m-g 22,36766

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 160,76566
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Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 56
kosztotys Slepy)

Tabela elementéw scalonych

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 WIEZBA DACHOWA
1.3 POKRYCIE
14 KOMINY
1.5 INSTALACJA ODGROMOWA
1.6 1IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
1.7 ELEWACJA
1.8 MURKI OPOROWE
1.9 PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
1.10 WJAZD, ZATOKA

Suma elementoéw rozdziatu

Wartos¢ rozdziatu:

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2 STOLARKA OKIENNA
2.3 STOLARKA DRZWIOWA
2.4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
2.5 PODKLADY | POSADZKI
2.6 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
2.7 REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN
2.8 REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Suma elementoéw rozdziatu

Wartos¢ rozdziatu:

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.2 WIEZBA DACHOWA
3.3 POKRYCIE
3.4 INSTALACJA ODGROMOWA
3.5 1IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
3.6 ELEWACJA
3.7 PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, SCHODY
3.8 WJAZD, ZATOKA

Suma elementoéw rozdziatu

Wartos¢ rozdziatu:

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
4.2 STOLARKA OKIENNA
4.3 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
4.4 PODKLADY | POSADZKI
4.5 1IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
4.6 REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Suma elementoéw rozdziatu
Wartos¢ rozdziatu:

Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
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Remont i modernizacja Domu Ludowego z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10690)

Remizg OSP w Sowinie (przedmiar, strona nr: 57
kosztotys Slepy)
Nazwa rozdziatu Wartos$¢ | Dodatki | Wartos¢
rozdziatu rozdziatu
netto

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty kwalifikowane)

ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)

ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (koszty niekwalifikowane)

Suma:

Wartos¢ kosztorysu:
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