Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOSTAWY
1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych.

2. Zamówienie w wyżej określonym zakresie realizowane będzie w następujący sposób:

A. Dostawa kruszyw wraz z remontem nawierzchni dróg polegającym na ręcznym wypełnieniu ubytków w nawierzchni żwirowej dróg – według zlecenia Zamawiającego.

B. Dostawa kruszyw na pryzmę na wskazane drogi – według zlecenia Zamawiającego.

3. Wszystkie dostawy realizowane będą na pisemne zlecenie Zamawiającego, określające miejsce, zakres i sposób realizacji (A lub B).

4. W sytuacjach szczególnych Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia dostawy kruszyw wraz z mechanicznym rozścieleniem, przy czym rozliczenie nastąpi według cen obowiązujących dla dostawy kruszyw wraz z remontem nawierzchni (w sytuacjach szczególnych tylko na zlecenie Zamawiającego).

5. Rozliczenie dostaw określonych w pkt. 2A i 2B nastąpi powykonawczo z wykorzystaniem cen jednostkowych użytych materiałów.

6. Rzeczywiste zakresy realizacji zamówienia uzależnione będą od bieżących potrzeb i wynikną ze zleceń, o których mowa w pkt. 3
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego umowy podpisanej w wyniku niniejszego przetargu w przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych.
8. Niezależnie od zakresu zamówienia określonego w pkt. 2, wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtu jednostkowego, ma zawierać wszelkie koszty związane z usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji zadania, naprawą szkód powstałych w wyniku realizacji zadania.
9. Każda partia dostarczanych wyrobów musi być poświadczona w przedmiocie zgodności z certyfikatem dopuszczającym używanie wyrobu zgodnie z odpowiednimi przepisami.
10. Wyszczególnienie poszczególnych frakcji dostawy kruszyw oraz ich ilości:
	LP
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	A
	B

	
	
	Ilość

[t]
	Ilość

[t]

	
	1
	2
	3

	1. 
	Kruszywo grube niesortowane 16 – 63 mm
	10
	5

	2. 
	Kruszywo kruszone 0-31,5 mm lub 16-32 mm
	10
	5

	3. 
	Kruszywo naturalne 0-31,5 mm
	10
	5

	4. 
	Kruszywo naturalne 0-63 mm
	10
	10

	5. 
	Żwir 2-8 mm
	10
	5

	6. 
	Żwir 8-16 mm
	10
	5

	7. 
	Kliniec frakcji 4-31,5 mm
	2000
	50

	8. 
	Tłuczeń frakcji 31,5-63 mm
	150
	5

	9. 
	Mieszanka tłucznia 0-63 mm
	300
	5

	10. 
	Piasek ostry płukany 0-2 mm
	  X
	10


