Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 564 w Siekléwce km 0+000 - 0+120

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji llosé | Krot. | Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie

pagorkowatym lub gérskim - geodezyjne wyznaczenie robét w terenie i

utrwalenie palikami 0,125 km
1.2 KNNR 1/113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,

grubo$é warstwy do 15-cm - KROTNOSC 0,67 (grubo$é 10 cm) 295,0/ 0,67|m2
1.3 KNNR 1/206/3 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.

samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka

0,40-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t (wywiezienie

humusu na odktad 2km) 29,5 m3
1.4 KNNR 1/208/2 (1)

Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci

transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o

nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t 29,5 m3
1.5 KNNR 1/101/2

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25-cm 2 szt
1.6 KNNR 1/108/2

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 16-25-cm 2 szt
1.7 KNR 503/1402/6

Usuniecie gatezi twardych - analogia obciecie zwisajacych gatezi drzew na

wys 4,5i6,5m 33 szt
1.8 KNNR 1/107/3

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport galezi na odlegtosé¢ do 2-km 15 mp
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNNR 6/102/3

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢

koryta 30-cm, kategoria gruntu lI-IV KROTNOSC 0,5 (gtebokosé 15 cm)

poszerzenia jezdni i poboczy 170, 0,50/m2
2.2 KNNR 1/201/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka

0,25 m3, kategoria gruntu lll-IV ( z obsypaniem krawedzi poboczy sr. szer.

0,25m) 12 m3
2.3 KNNR 1/402/2 (1)

Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej

samochodami, srednia wysokos$¢ zapory do 10-m, grunt kategorii lll-IV

(uzupetnienie korpusu drogi gruntem pozyskanym wraz z zageszczeniem) 25 m3
3 PODBUDOWY
3.1 KNNR 6/112/3

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm -

KROTNOSC 0,5 - gr. 15 cm (doziarnienie pospétka) 170/ 0,50|m2
3.2 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec

wibracyjny + réwniarka 545 m2
3.3 Wykonanie wzmocnienia podtoza metoda mieszania wgtebnego gr. 30 cm z

domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego w ilosci zapewniajacej

uzyskanie wytrzymatosci R28 2,5-5,0 Mpa ( recepture opracowuje wykonawca

w oparciu o pobrane prébki 545 m2
3.4 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm -

KROTNOSC 1,2 gr. 12 cm kruszywo 0-31,5 mm gat | 545/ 1,20/m2
3.5 KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni asfaltem 392 m2
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4 NAWIERZCHNIA

4.1 KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa

grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-t - AC16W KR 1-2 392 m2
4.2 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 392 m2

4.3 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdd 5-10-t - AC 11SKR 1-2 369 m2

4.4 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm -
KROTNOSC 0,8 (pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm) warstwa 8 cm 118| 0,80/m2

4.5 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm -
KROTNOSC 1,2 (nawierzchnia na zjazdach z kruszywa tamanego 0-31,5 mm)
warstwa 12 cm + utwardzenie mijanki 68| 1,20/m2

5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm- rury ocynkowane 3 szt

5.2 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o powierzchni do 0,3-m2 , A-7, A - 6b, A-6c, 3 szt
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