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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawy prawne opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (DZ.U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906 z dnia 20
listopada 1998r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Normy Polskie

1.

Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialki:

Dziatka potozona jest w miejscowosci Sowina w gminie Kotaczyce. Dziatka posiadajg
nachylenie w kierunku Pd. i jest zabudowana budynkami szkoty. Posesja posiada
nastepujace uzbrojenie: przytacz wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu
ziemnego. Teren w miejscu planowanej inwestycji jest ogrodzony cze$ciowo trawiasty,
cze$ciowo pokryty ptytami drogowymi.

Opis elementéw zagospodarowania:

Na dzialce projektuje si¢ wiate gilowa do celow rekreacyjnych. Wita wyposazona bedzie w
gril betonowy, tawki oraz stoty do biesiadowania. Projektuje si¢ utwardzenie terenu z kostki
betonowej wg rys.planu zagospodarowania oraz demontaz ptyt betonowych na ternie dziatki
inwestora

Bilans terenu ( stan projektowany):
3.1.1 Utwardzenie z kostki betonowej = 12,9+50,6=63,5m2
3.1.2 Powierzchnia biologicznie czynna = 36,0 m2

Dane informacyjne

Przedmiotowa dzialka, nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie lezy takze na
terenach eksploatacji gorniczej.

Wplyw obiektéw na Srodowisko
Brak negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na srodowisko.

Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do dziatki Inwestora.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane wiata grilowa to miejsce integracji i spotkan dla dzieci i mtodziezy. Wiata
stanowi uzupetnienie 1 wzbogacenie zagospodarowania terenu wokot szkoty. Obok placu za
baw i otwartej strefy aktywnosci bedzie atrakcyjnym elementem stuzagcym mieszkancom
Sowiny.



8. Zakres prac obejmuje wykonanie :

Zdjecie warstwy humusu na odklad, wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do
odpowiedniej rzednej ,

Demontaz ptyt betonowych drogowych

Wykonanie podbudowy z mieszanki thuczniowo-klincowej gr.25-30cm

Wykonanie podbudowy z zwirku ptukanego okragtego o frakcji 2-8 mm o grubosci
warstwy 6¢cm,

Utozenie kostki betonowej o gr. 6cm w kolorze szarym,

Montaz fundamentéw pod wiatg grilowa

Utozenie obrzezy chodnikowych w kolorze szarym

Wykonanie wiaty gilowej wg.dostarczonego projektu architektoniczno-budowlanego
Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury: tawki szt.4, stoty szt.2, gril
betonowy szt.1

8.1 Nawierzchnie
8.1.1 Plac z kostki brukowej

Projektuje si¢ nawierzchnie¢ z kostki brukowej betonowej utozonej na podbudowie z
warstwy filtracyjnej. Nawierzchni¢ uktada¢ ze spadkiem 1% w stron¢ spadku terenu
PnWsch.

e Kostka brukowa betonowa 6 cm
« Zwirek luzny ptukany zaokraglony frakcji 2-8 mm 6 cm
¢ Mieszanka tluczniowo — klincowa 25-30 cm

* Geowldknina separacyjna
Kruszywo powinno by¢ pozbawione czgstek mutu lub gliny.
Obrzeza betonowe 6x20 cm na tawie betonowej 20x20 cm.

9. Uwagi koncowe

Materialy budowlane i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i
atesty odpowiada¢ obowigzujacym normom,

Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j



