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Niezbedny zakres adaptacji projektu architektoniczno-budowlanego.

Niniejszy projekt moZe by¢ zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez Projektanta obiektu budowlanego,

po przystosowaniu go do ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub do wymagan decyzji o warunkach

zabudowy 1 zagospodarowania terenu oraz do warunkdw otoczenia.

Praktycznie w ramach adaptacji projektu nalezy:

1. Naoryginatach projektu architektoniczno-budowlanego, nanie$¢ trwalg technika graficzng projektowane zmiany
w zakresie rysunkowym i tekstowym.

2. Zaadaptowaé fundamenty budynku do lokalnych warunkéw gruntowych.

3. Dokona¢ sprawdzenia i ewentualnego przeliczenia elementéw konstrukcji budynku, dostosowujac je do warunkéw
otoczenia i obcigzen normowych zaleznych od strefy klimatycznej.

4. W metryce projektu zamieécié imie i nazwisko osoby wykonujgcej adaptacje budynku dla ustalonej lokalizacji,

z podaniem specjalnoéci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz date i podpis potwierdzajacy
przystosowanie do warunkow otoczenia,

Zmiany w niniejszym projekcie, ktdre nie naruszaja praw autorskich (nie jest wymagana na nie pisemna zgoda):

1. Wykonanie budynku w odbiciu lustrzanym.

2. Wprowadzenie czgdciowego lub catkowitego podpiwniczenia domu, zachowujac zaprojektowany ukiad $cian nosnych
i nie zmieniajac poziomu posadzki parteru wzgledem przylegajacego gruntu.

3. Zaprojektowanie wewnatrz innego usytuowania niekonstrukcyjnych $cianek dzialowych oraz otworow drzwiowych.

4. Zastapienie materialow przewidzianych w projekcie do wykonania budynku ($ciany, stropy, wigzba) innymi, pod
warunkiem zachowania przepiséw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych oraz wygladu zewnetrznego
budynku.

5. Wprowadzenie zmian w wewnegtrznej instalacji i rodzaju armatury c—o, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej.

6.  Zmiana rodzaju materialow wykonczeniowych wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

Wszystkie zmiany wyszczegélnione powyiej, moga byé wprowadzone do projektu jednorazowo i nie upowazniajg
wykonujacego adaptacje projektanta do sprzedaZy zmienionego projektu jako indywidualnego! Zmiany inne niz
wymienione wyiej, wymagaja pisemnej zgody autora (zgoda wydawana jest bezplatnie).
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OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ A 100:

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Altana ogrodowa, wolnostojgca, parterowa.

Powierzchnia zabudowy: 24,85
Powierzchnia uzytkowa: 23,80
Powierzchnia netto: 23,80
Powierzchnia catkowita: 24,85
Kubatura: 83,40
Rozpigtos¢ konstukeji: 3,60
Wysokos¢ altany: 3,96
Szerokos¢ altany: 4,00
Dlugos¢ altany: 6,51
Liczba kondygnaciji 1
Kat nachylenia dachu gléwnego: 30
Okap: 0,70/m
Powierzchnia dachu: 45,00/m’

2. Forma architektoniczna i funkcja altany.

Altana ogrodowa stanowi zwartg bryle. Parterowa z dachem dwuspadowym.
Altang nalezy tak usytuowaé, aby komponowala si¢ z otaczajacym go krajobrazem i istniejgcg zabudows.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja obiektu wraz z rozwigzaniem konstrukcyjno-materiatowym - patrz opis techniczny w zakresie konstrukcji.
4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Altana ogrodowa nie posiada wyposazenia instalacyjnego.

5. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Altana ogrodowa nie posiada instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektryczne;j
1 odgromowe;j.

6. Charakterystyka energetyczna altany

Altana zostala zaprojektowana jako nieogrzewana i bez wentylacji mechanicznej. Dla wyzej wymienionych zalozen przyjetych
w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym i zgodnie z metodologia opracowywania charakterystyki energetycznej
altany 1 lokalu mieszkalnego lub czgéci altany stanowiacej samodzielng caloéc techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
1 wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej - wskaznik Ep nie jest okreslany.

Wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng uzytkowang do celow ogrzewania i wentylacji
oraz przygotowania cieplej wody uZytkowef wraz z energiq pomocniczg

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
- Nie dotyczy

b) Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
- Nie dotyczy

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:
e nosnik energii konicowej — nie dotyczy
e instalacja centralnego ogrzewania — nie dotyczy
e instalacja cieplej wody uzytkowej — nie dotyczy
®
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d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie arch.-bud. rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii :

e parametry cieplne przegrod zewnetrznych zgodnie z obowiazujgcym rozporzgdzeniem — bez wymagan

e parametry klimatu wewngtrznego w pomieszczeniach ogrzewanych — nie dotyczy

e izolacja przewoddw c.o. 1 c.w.u. 1 cyrkulacji zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi — nie dotyczy

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na $rodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Altana nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

Altana nie posiada instalacji gazowej, zatem nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystgpuje zwiazana z eksploatacja altany emisja halasu, wibracji
1 promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakldcenia.

Wiasciwosci akustyczne: dla diwigkdéw zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75dB elementy altany nie maja
wymagan w zakresie wypadkowej izolacyjnoéci akustyczne;.

B Charakter, program uzytkowy i wielko$é altany oraz sposéb jego posadowienia - nie wpltywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku wystgpienia w trakcie
budowy koniecznosci wycinki istniejacego drzewostanu pod lokalizacje altany, nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z
Wydzialem Ochrony Srodowiska wiasciwego Urzedu Administracji.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Altana zostala zaprojektowana jako nieogrzewana i bez wentylacji mechanicznej — stad analiza mozliwosci racjonalnego

wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo jest dla niego bezprzedmiotowa
oraz zbedna.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Elementy altany spelniajg wymagania w zakresie odpormosci ogniowe;j.

10. Uwagi :

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $écistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami
1 obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy adaptacji altany nalezy kazdorazowo

uwzglednié¢  istniejace  warunki  gruntowe. Budowe domu nalezy realizowa¢ zgodnie z  projektem.
Wszelkie istotne odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.
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OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ A 100

w zakresie konstrukcji
1. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Altana jest niepodpiwniczona, parterowa. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynosza 4,00x6,51m, wysoko$¢ od gruntu do
kalenicy dachu 3,96 m.
Uktad konstrukcyjny stanowig: fundamenty betonowe, dach dwuspadowy o ustroju krokwiowym i krokwiowo-kleszczowym.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy noéne jak platwie i shupy zostaly obliczone jako elementy wolnopodparte. Fundament sprawdzano jako
belke na podiozu sprezystym. Wigzba- krokwie jako belki o ustroju krokwiowym i krokwiowo-kleszczowym.

3. Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcjg altany ustalono w oparciu o:
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02011:1977/A21:2009. Zmiana do PN-77/B-02011.

(111 strefa, wysokosé n.p.m. H = 400 m, teren typu "A", wysoko$é z < 10 m)
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1. Zmiana do PN-80/B-02010.
(I1I strefa, wysokosé n.p.m. H = 400 m) :

Uwaga.: wartos¢ obcigzenia $niegiem ustalono dla sytuacji, gdy budynek nie jest nizszy niZ otaczajgcy teren, nie jest on
otoczony wysokimi drzewami ani obiektami wyZszymi.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003. ObcigZenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenia no$nosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg:
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

‘

4. Podstawowe wyniki obliczen.

Wigzba dachowa — krycie dachowka BRAAS o cigzarze max. 55 kg/mz, podstawowe przekroje elementow:
krokwie — 8 x 20 cm, platwie, kleszcze, stupy — 20x20 cm, miecze — 16 x 16 cm, deski okapowe — 3x20 cm,
deski czolowe — 3x23 cm,

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych.
wigzba dachowa drewniana z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy co najmniej C27.

fundamenty z betonu B20.
kominy wieloprzewodowe z cegly penej kl.15 na zaprawie c-w klasy M5.

[ ]

6. Kategoria geotechniczna obiektu.

Altana zostala zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadawiany w prostych warunkach gruntowych.

7. Warunki i sposob posadowienia altany.

Fundamenty zaprojektowano jako elementy betonowe dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci skorygowanego
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podloza nie mniejszego niz q = 80 kPa. Glgbokos$¢ posadowienia
minimalnie 1,2 m poniZej poziomu terenu (lub inna w przypadku odmiennej strefy klimatycznej). Dla zaprojektowanej
konstrukeji altany wartoéé obliczeniowego obcigzenia jednostkowego podioza pod fundamentem qrs = 65 kPa. Posadowienie
na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie zaggszczonym

(grunty niespoiste).
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Niedopuszczalne jest posadowienie altany na nickontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych
nieskalistych (torfy, muly itp..) — bez ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektu. Posadowienie
w terenie szkod gérniczych wymaga odrebnego opracowania projektowego.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewn. i zewn. przegréd budowlanych.

e Nie dotyczy.

1.6 ALTANA OGRODOWA A 100
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UWAGA!

Wszystkie powierzchnie zewnglrzne
kominéw bedace w odleglosci mniejszej

niz 30 cm od elementow drewnianych,
nalezy oploiyé tynkiem gr.25 mm na sialce.

nie

LT o 2| PAutor projektu;

i i iejsz ."'_'r,_.z

DR NOKLASYCZT mgr inz. JAROSLAW GROMEL

specjalnos$¢ konstrukeyjno-budowl.
upr. bud. nr 14/81 B-B

(sosnha,/ éwierk) :
AL Nr R noz. 715 7
PLATWIE 20x20 cm
KROKWIE 8x20 cm Nazwa obiektu: " | Przedmiot rysunku: v
KLESZCZE 20x20 em ALTANA OGRODOWA A 100 REUT WIRZEY

EWI

MIECZE 16x16 cm = 7 .
W ; . arch. Piotr Godlewsk :
KONTREATY 5¢2,5 cm R o D | KONSTRUKCYJNA

LATY 5x5 cm 5
: la:
DESKI OKAPOWE 3x20 cm Adiesiobieku; Hhe

DESKI CZOLOWE 3x23 cm 1:50

DESKOWANIE PEENE GR. 2,5¢cm -
Opracowanie: ] Data: . Nrrys:
inz. Dariusz Jagta SIERPIEN 2014 1.11




ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata
tel. (0-33) 816-60-17
tel. (0-33) 810-66-54

SZCZEGOL "1" POLACZENIA

KROKWI Z PLATWIA

skala 1:10 WIDOK Z BOKU
(wymiary podane w mm) R

wozdzie stalowe

EACZNIK SIMPSON g B \
KROKWIOWO-PLATWIOWY

-yp 290

S 200 .

4

s 220 1% LI BRAr Bl

R
© % 0060060000

tacznik mocowac gwozdziami
karbowanymi SIMPSON 4,0x40mm.

3

1

Kazda krokiew pofaczy¢ dodatkowo z platwig
przy pomocy 2 tacznikow SIMPSON krokwiowo-
-platwiowych-typ 290, przybijajac min. 10 szt.
gwozdzi karbowanych SIMPSON 4,0x40 mm

w kazde ramie zlacza.

15

platew
20x20

SZCZEGOL "2" POLACZENIA
KROKWI Z PLATWIA | KLESZCZEM
skala 1:10

(wymiary podane w mm)

WIDOK ZBOKU  krokiew

Przed wbiciem gwozdzi stalowych SIMPSON =
X

nalezy wywierci¢ ofwér Z4mm. ;
A . Sruby M16 na
Dlugosé otworu: 220 mm. Sodkiadkach 050

N\
L
)/“g o
(\"

LACZNIK SIMPSON
KROKW OWO-PLATWIOWY 2
-typ 210 - i
2
210 - -
140 1985 i=
= 1 .
§ gl \ fgeznik SIMPSON "\ Kleszcz
— w 20x20
tacznik mocowaé awozdziami Kazda krokiew poiac_zy_é dodatkowo z plamgiq
k:rbowanymi SIMF?SON 4,0x40mm. przy pomocy 2 facznikow SIMPSON krokwiowo-
-platwiowych-typ 210, przybijajac min. 6 szt.

\_platew | 9wozdzi karbowanych SIMPSON 4 ,0x40 mm
20x20_ | W kaide ramig ziacza.

SZCZEGOL MIECZA | IR
skala 1:25 gwozdzie stalowe SIMPSON Orﬁ’rf‘ M "_i l?\‘j‘;f Ff} LIS |

§ruba M12 @ mm, d.=300mm gz e Vi

, 4 * ! £

T i \,,3\\«
+2.27
_ 34 !
™~
L=}
+1.60
_ i
E'Exzucm JEP00 JASLS 158 g e’ JAﬁdstAw GROMEL
e ol a0 : : 9 specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowl
N 67 , 20 . 67 N ? ~ ’\q upr. bud. nr 14/91 B-B
A A A u - :_‘._:_ %
Nazwa obiektu: \ Przedmiot rysunku: \I
ALTANA OGRODOWA A 100 SZCZEGOLY WIEZBY
Wspolpraca: mgr inz. arch. Piotr Godlewski | Branza:
inz. Dariusz Jagla KONSTRUKGYINA
Adres obiektu: Skala:
1:10, 1:25
Opracowanie: . Data: i Nr rys:
inz. Dariusz Jagia SIERPIEN 2014 1.12




ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata
A LRV I (e WN {0 W tci. (0-33) 816-60-17
tel. (0-33) 810-66-54

Nazwa obiektu:
ALTANA OGRODOWA A 100

Wspolpraca: mgr inz. arch. Piotr Go

I diewski | Branza:
inz. Dariusz Jagla

KKKKKKKKKKKKK

ata: , T
nz. Dariusz Jagia SIERPIEN 2014 1.13




A STUDIO ATRIUM [ERERGT I

ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata

tel. (0-33) 810-66-54
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UWAGA!

Plotki $niegowe zastosowat
wediug potrzeb.

UWAGA!

W Ili lil strefie obcigzenia wiatrem

na przewodach dymowych

zastosowaé nasady kominowe pobudzajace
cigg (ewentualnie na innych obszarach
jezeli wymaga tego polozenie budynku

; \ .. specjalnost architektoniczna
L CAA b pudf Pr 12892 B-B

Autorprojeku: o r - rie
mgr in, arch. KRZYSZTOF LELEK

Przedmiot rysunku:

i lokalne warunki topograficzne). Nazwa obiektu:
ALTANA OGRODOWA A 100 RZUT DACHU

Wspdlpraca: mgrinz. arch. Piotr Godlewski | Branza: RCHITEKTONICZNA

LEGENDA: inz. Dariusz Jagla A

R.S.-rura spustowa Adres obiektu: Skala:

r-rynna 1:50
Opracowanie: ; ; Nrrys:

inz. Dariusz Jagta SIERPIEN 2014 1.14
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A\ STUDIO ATRIUM

B
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A( HA

Dachéwka-Braas-

ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata
tel. (0-33) 816-60-17
tel. (0-33) 810-66-54

) NCHE 3 O A

5xoem [Ealy

2,5x5¢m [Kontrlaty

Folia budowlana

2,5cm

Nadbitka drewniana heblowana

20cm  [Krokwie

+2.10

s2czegoli C

Gem

szczeqdt B

Kostka brukowa

5cm [Podsypka

piaskowa

25cm

Podbudowa drogowa zageszczona (np. fluczen)

5cm |Podsypka

piaskowa zageszczona

Grunt wlasciwy

A
\
1A

Autor projektu:
magr inz. arch. KRZYSZTOF LELEK

specjalno$¢ architektoniczna
upr. budf nr 126/92 B-B

Nazwa obiektu:
ALTANA OGRODOWA A 100

Przedmiot rysunku:
PRZEKROJ A-A

Wspolpraca: mgr in. arch. Piotr Godlewski
inZ. Dariusz Jagla

Branza: ARCHITEKTONICZNA

Adres obiektu:

Skala:
1:50

Opracowanie:
inz. Dariusz Jagla

Nrrys:

SIERPIEN 2014 1.15




grzebieni okapu
z kratkg wentylacyjng

tasma wentylacyjna okapu

SZCZEGOL "A"
skala 1:20

element drewniany 5x15

:'3 Malczewskiego 1
STUDIO ATRIUM B

300 Bielsko-Biata

tel. (0-33) 810-66-54

okapowa 3x20
L 600 , 200
A A 4]
ziacze SIMPSON SZCZEGOL "B"
wspomik stupa typu PIS &
Bl skala 1:20
zlgcze SIMPSON " stup drewniany 20x20cm
wspornik stupa
typu PIS $ruby ocynkowane M8
kostka brukowa i
Wy O
&
—a
o|  -010
o~

SZCZEGOL "C"
skala 1:10

facznik SIMPSON

zlacze katowe, typ 90 wzmocnione

wkrety do drewna
@ 4mm dt. 40mm

stup 20x20

4

k
o

20

tacznik mocowac do elementéw drewnianych i do _sluPa
mer
przykrecajac po 6szl. wkretow w kazde ramig fgcznil

k
A

71,2 | Autor projektu:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF LELEK
specjalnos¢ arc

hitektoniczna
upr. budf nr 138/92 B-B
Nazwa obiektu: Przedmiot rysunku:
ALTANA OGRODOWA A 100 SZCZEGOLY
Wspolpraca: mgr inz. arch. Piotr Godlewski | Branza: ARCHITEKTONICZNA
inz. Dariusz Jagta
Adres obiektu: Skala:
1:10, 1:20
Opracowanie: ) Data: ; Nr rys:
inz. Dariusz Jagla SIERPIEN 2014 1.16




A\ STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA - ALTANA OGRODOWA A 100
DREWNO KLASY C27

Materiat Grubos$¢ |Wysokosé| Diugosé ] llos¢ | Dt catk. |Obj. calk.
[em] [cm] [m] [szt] [m] [m]
Krokiew
8 20
3,20 22 70,40
RAZEM 70,40 1,126
Stupy
20 20
2,40 6 14,40
RAZEM 14,40 0,576
Piatwie
20 20
7,40 2 14,80
RAZEM 14,80 0,592
Miecze
16 16
1,10 8 8,80
1,40 4 5,60
RAZEM 14,40 0,369
Kleszcze
20 20
4,70 5 23,50
RAZEM 23,50 0,940
Deski okapowe
3 20
7,40 2 14,80
RAZEM 14,80 0,089
Deski czotowe
3 23
3,20 4 12,80
RAZEM . 12,80 0,088
Kontriaty
L__25 | 5 I I I |
RAZEM 70,40 0,088
taty pod dachdwke
5. ] 5 I [ I |
Ina powierzchni dachu=45 m2 RAZEM 140,00 0,350
w rozstawie max. co 33 cm
|Deskowanie petne gr. 2,5cm
Ina powierzchni dachu=45 m2 I I I RAZEM | I 1,130
RAZEM WSZYSTKO Im°] 5,35
w tym
- konstrukcja wiezby Im3] 3,60
- faty i kontriaty Im] 0,44
- deski okapowe i czotowe [m?] 0,18
- deskowanie petne| m°] 1,13
sprawdzenie 535
UWAGA !!!
WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH
WYMIAROW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. MEr NZ.ACLL + AW

ZAMAWIAJAC, NALEZY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIEGIE, " * [/

2.1



