Przebudowa drogi ul. Bukowa na dz. nr ewid. 346 km 0+000 — 0+580

w miejscowosci Kotaczyce

TABELA 1

ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Km Strona Dtugos¢ istniej/ Przebudowa Utwardzenie Oczyszczenie z
L P $rednica dtugos¢ / $redn. zjazdu namutu
m/cm m/cm m2/gr. cm Uwagi
0+069 P - - 7112
0+077 L 3/60 6/60 18/12 2 szt §cianki czotowe
prefabr. + umoc. YOMB
2,2 m?+4cieki  typu
mulda 50/60 - 2m
0+093 L 2/60 - umoc. YOMBc2,2 m? +
scieki typu mulda 50/60
-2m
0+126 L 5/40 - 18/12 umoc. YOMB 2,2 m? +
$cieki typu mulda 50/60
-2m
0+159 L 6/40 - 18/12 2 szt Scianki czotowe
prefabr. + umoc. YOMB
2,2m?+écieki  typu
mulda 50/60 - 2m
0+213 L 4,5/40 6/50 18/12 2 szt Scianki czolowe
prefabr. + umoc. YOMB
2,2m?+écieki  typu
mulda 50/60 - 2m
0+283 P - - 15/12
0+345 P - - 15/12
0+363 P - - 15/12
0+372 L 7,5/40 8/50 SN12 25/12 2 szt $cianki czotowe
Wijazd do lasu Gm. prefabr. + umoc. YOMB
2,2m?+écieki  typu
mulda 50/60 - 2m
0+377 P - - 15/12
0+409 P - - 15/12
Razem 179,0

Tabela 1 — wykonanie robot:

- utwardzenie zjazdow kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 12 cm — 179,0 m?
— przepusty @ 60 pod zjazdami z rur HDPE SN8 — 6,0 m

- $cianki czotowe dla przepustow @ 60 prefabrykowane - 2,0 szt

— przepusty @ 50 pod zjazdami z rur HDPE SN8 — 6,0 m

— przepusty @ 50 pod zjazdami z rur HDPE SN12 - 8,0 m
- §cianki czotowe dla przepustow @ 50 prefabrykowane - 4,0 szt
- umocnienie wlotow i wylotow przepustow pod zjazdami ptytami YOMB typ ciezki na podsypce

cem- piaskowej gr 5 cm z przykotkowaniem - 13,2 m?

- umocnienie wlotéw i wylotéw przepustow pod zjazdami Sciekami typu mulda 50/60 na podsypce

cem-piaskowej gr. 10cm — 12 m

Rozbiorka:

Rozebranie przepustéw @ 60 pod zjazdami —3,0 mx 0,3t/m = 0,90
@ 40 pod zjazdami - 12,0 mx 0,17t/m = 2,04

294T




Przebudowa drogi ul. Bukowa na dz. nr ewid. 346 km 0+000 — 0+580
w miejscowosci Kotaczyce

TABELA 2
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
Km Dtlugos$¢ istniejaca / | Przebudowa | Umocnienie wlotow i Uwagi
$rednica dhugosc / wylotow plytami
(kilometraz roboczy) m/cm $redn. YOMB
m/cm z przykotkowaniem
typ ciezki (m?)
0+002 6,5/40 8/60 SN12 (0,6+0,6)x3,6x2 = 8,6 | 2 szt scianki czolowe prefabr.
dla @ 60 + umocnienie
wylotu i wylotu $ciekami
typu mulda 50/60 2 x 3,5 =
70m
8,6
Razem
Wykonanie:

- Przepust o $rednicy © 60 z rur HDPE SN12 — 8,0 m

- Scianki zelbet. dostosowane do rur @ 60 z tworzywa — 2 szt

- Umocnienie wlotow i wylotow przepustow ptytami YOMB typu ciezkiego na podsypce cem-piaskowej
gr. 5 cm z przykotkowaniem — 8,6 m?

- Ulozenie Sciekow bet. typu mulda 50/60 na tawie z chudego betonu gr 10 cm—7,0 m

Rozbiorka:
- Przepust

040-65mx0,17t/m=11T

TABELA 3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STABILIZOWANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM

Km

(kilometraz roboczy)

Powierzchnia
(m?)

Wykonanie wzmocnienia podtoza nawierzchni

metoda mieszania wgtgbnego gt. 30 cm z

domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego

w ilosci zapewniajacej uzyskanie
wytrzymatosci na $ciskanie

R2s=2,5-5,0 MPa

(m?)

Uwagi

0+000 — 0+006

(skrzyzowanie)

0+006 — 0+600
mijanka

0+405 — 0+420

2

594 x 4,4 = 2614,0

15x1,7=25,0

80+44 x6=37,0

37,0

2614,0

25,0

Opracowanie
recepty w gestii
Wykonawcy robot
PN-S-96012
Przeprowadzié
dokladne
rozpoznanie
uzbrojenia
podziemnego

Razem

2676,0




