Budowa oswietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Kotaczyce

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Linia kablowa o$wietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze

krajowej:

Projektowany obwdd o$wietlenia chodnika i zjazd6w wykonaé kablem YAKY
4x35mm? o dtugosci 1158 m na odcinku od istniejgcego stupa na dziatce nr 245 do shupa
na 13 wg rysunku 1.2. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej
grubosci 0,1 m i przykry¢é warstwa piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie gruntem
rodzimym, a w miejscach kolizyjnych osloni¢ rurami ochronnymi. Na trasie linii
kablowej o$wietlenia na catej dlugosci ulozona zostanie folia oznaczeniowa koloru
niebieskiego. Po zakoficzeniu robét teren musi zosta¢ uporzadkowany. Na rozebrany i
utozony ponownie w pasie drogowym chodnik wykonawca udzieli stosownej gwarancji.
Projektuje si¢ nowe stupy o$wietleniowe aluminiowe SAL-U1 (SALU1-15) firmy Rosa
lub rownowazne (6 szt. z dwoma wysiegnikami, 7 szt. jednym wysiegnikiem). Goérny
wysiggnik na wysokosci 9 m o dtugosci 1,1m i kgcie 15°. Dolny wysiegnik na wysokosci
4,85 m o dlugosci 0,8m. Fundamenty prefabrykowane B-70 lub réwnowazne. Oprawy
Lunoida firmy Rosa lub réwnowazne wyposazone w sodowe (ledowe) zrédio $wiatla o
mocy 250W (LED - 80W) oraz 70W (LED - 35W) (Lunoida S-250 — 13 szt., Lunoida S-
70 — 6 szt.). Obwéd kazdej oprawy zabezpieczyé bezpiecznikiem Bi-Wits 6A.
Istniejace zabezpieczenie gléwne w szafie oswietleniowej 16A. Przytgczenie w ramach
istniejgcej mocy przytgczeniowej (4 kW istniejace + 3 kW projektowane). Projektowany
obwdd o$wietlenia wigczy¢ w kazda z faz ze wzgledu na réwnomierne obciazenie faz wg
rysunku 2. Jako system ochrony przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wylaczenie
zasilania. Na stanowiskach stupowych oprawy oswietleniowe nalezy uziemi¢ za pomoca
plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekracza¢ R < 3,330Q.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p Element Jm. | Hosé¢
Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-U1 9m anodowany firmy Rosa
1| lub réwnowazny z dwoma wysiegnikami (gérny wysiggnik o dt. 1,1m szt. 6
kat 15°; dolny wysiegnik o dt. 0,8 m) - wg. karty katalogowej
Stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany SALU1-15 bez OP firmy
2 | Rosa lub réwnowazny z jednym wysiegnikiem o dt. 1,1 m, kat 15° - szt. 7
wg. karty katalogowej
3 Fundament prefabrykowany B-70 firmy Rosa lub réwnowazny + -
szt.
elementy montazowe
4 | Ztacze stupowe TB-11 lub réwnowazne szt. 7
5 | Zigcze stupowe TB-12 lub réwnowazne szt. 6
¢ Oprawa drogowa Lunoida S-70 firmy Rosa lub réwnowazna LED, p
szt.
Zrédto swiatta sodowe (LED 35W)
1 Oprawa drogowa Lunoida S-250 firmy Rosa lub réwnowazna LED, 3
szt.
Zrédto $wiatla sodowe (LED 80W)
8 | Kabel YAKY 4x35 mm? mb | 1158
9 | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? mb | 185
10 | Rura ochronne DVK 75 mb | 432
11 | Rura ochronna SRS 75 mb 5
12 | Bezpiecznik top. D 01 6A/400V szt. 19
13 | Bednarka FeZn 25x4 mb | 1158




