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1. Wstep.

1.1.

1.2

L.3.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budows os$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Kolaczyce.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako element
dokumentacji przetargowej bedaca podstawg zlecenia i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

w czasie budowy wymienionej w punkcie 1.1 i obejmuje budowe o$wietlenia
ulicznego.

2. Okreslenia podstawowe.

2:1.

2.2

22,

2.4.

2.5,

Wysiggnik oswietleniowy — element konstrukcyjny rurowy laczacy stup
oswietleniowy z oprawag o$wietleniowa.

Oprawa o$wietleniowa - urzgdzenie sluzace do rozdzialu, filtracji
i przeksztalcania strumienia Swietlnego wysylanego przez zrodto Swiatla,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia
z instalacjg elektryczna.

Kabel — przewod wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé w ziemi.

Napiecie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia
kablowa zostata zbudowana.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — ochrona czgsci
przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w
warunkach zakldceniowych.

3. Materialy.

3.1,

3.2.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST pkt. 3.

Elementy gotowe.

3.2.1. Kable.

Kable uzywane do oswietlenia drég musza spelnia¢ wymagania normy
PN-93/E-90401. Nalezy stosowaé kable o napi¢ciu znamionowym 0,6/1
kV, o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej.

Przekré] zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady



3.2.2.

3.2.3.

4. Sprzet.

4.1.

4.2.

robocze 1 zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscu pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni slonecznych.

Zrodta swiatla i oprawy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla
o$wietlenia ulicznego stosowa¢ Zrodla $wiatla 1 oprawy spelniajgce
wymagania normy PN-83/E-06305.

Do os$wietlenia ulicznego przewidziano oprawy oswietleniowe - 250W
z lampa sodowa 250W oraz oprawy 70W z lampa sodowg 70W.

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$é swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia
$wietlnego w czasie oraz oddawania barw, zaleca si¢ stosowanie
wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych
z halogenkami.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie¢ szerokim
ograniczonym rozsytem Swiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy
stosowaé oprawy o konstrukcji zamknigte]j, stopniu zabezpieczenia przed
wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP 64 i klasa ochronnosci L.
Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materiatow nierdzewnych.

Oprawy przechowywac¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5%C i wilgotnosci  wzglednej powietrza nieprzekraczajace] 80%
i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Stupy aluminiowe anodowane.

Do os$wietlenia ulic nalezy zastosowa¢ shupy aluminiowe anodowane
umozliwiajgce zamontowanie opraw oswietleniowych na wysokosci.
Stupy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce zawieszenia opraw
i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie
z PN-75/E-05100 [12].

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu budowlanego zamieszczono w SST
pkt. 4.
Sprzet do budowy oswietlenia ulicznego.
Wykonawca robdt przystgpujacy do budowy o$wietlenia ulicznego winien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu
gwarantujgcego wiasciwg, jakos¢ robot:
- dzwig samochodowy,
- podnoénik koszowy na samochodzie specjalnym,
- minikoparka lub koparka,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyijnej spalinowej 70 m*/h



S. Transport.

Jels

5.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST pkt. 5.

Transport materialow i elementéw oswietleniowych.

Wykonawcea robot przystepujagcy do budowy oswietlenia ulicznego winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:

- samochodu samowyladowczego do 3,5 tony,

- przyczepy dhuzycowej,

- podnosnika koszowego na samochodzie specjalnym,

- samochodu dostawczego,

- przyczep do przewozu kabli.

Przewozone materialy i1 elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem na $rodkach transportu.

6. Wykonanie robét.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ogdlne zasady wykonania robdt.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST pkt. 6.

Montaz stupow
Nalezy zastosowa¢ fundamenty B-70. Stupy nalezy ustawi¢ dzwigiem.
Miejsce posadowienia stupow wedtug dokumentacji projektowe;.

Montaz wysiegnikéw.
Wysiegniki nalezy zamontowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu
1 samochodu specjalnego z podnodnikiem koszowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 15 stopni z dokladnoscia +2
stopnie do osi jezdni.
Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiggnikéw znajdowaly si¢ w jednej
plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni oswietlanej jezdni.

Montaz opraw.
Montaz opraw oswietleniowych powinien by¢ wykonywany przy pomocy
samochodu specjalnego z podnoénikiem koszowym.
Przed montazem oprawy o$wietleniowe] nalezy sprawdzi€ jej dziatanie.
Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposdb wskazany
przez producenta oprawy, po wprowadzeniu do ich przewodéw zasilajgcych
i ustawieniu ich w polozZeniu pracy.
Oprawy muszg by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swojego
potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i I

strefy wiatrowej.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji
oswietleniowej moze by¢ stosowanie zerowania lub uziemienia ochronnego.
Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe sterowniczo-rozdzielcza oswietlenia ulicznego, oraz



od warunkéw  technicznych  przylaczenia wydanych przez Zaklad
Energetyczny.

6.5.1. Zerowanie.
Zerowanie polega na polaczeniu czg¢sci przewodzgcych dostepnych
z uziemionym przewodem PE lub ochronno-neutralnym PEN
i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odtaczenie zasilania.
Nalezy wykonaé uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekraczac 5 Q.
Do wykonania uziomu pretowego nalezy uzy€ prety o Srednicy 920 mm,
nie krétsze niz 2,5 m, potaczonych bednarkg ocynkowang 25x4 mm.

6.5.2. Uziemienie ochronne.
Uziemienie polega na polgczeniu czgsci przewodzacych dostepnych
z uziomami w sposéb powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania,
w warunkach zaktéceniowych.

7. Kontrola, jakosci robot.

7.1.  Ogolne zasady kontroli, jakosci robét.
Ogoblne zasady kontroli, jakosci robot podano w SST pkt. 7.

7.2.  Shupy.
Stupy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Stupy po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupa,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnikéw i opraw wzgledem osi o$wietlanej
jezdni,
- jakos¢ potaczenia przewodow do zaciskow pradowych,

7.3. Pomiar nat¢Zenia o$wietlenia.
Pomiaru nalezy dokona¢ po uplywie 0,5 godz. Od wlaczenia lamp. Lampy
przed wykonaniem pomiaru powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz.
Pomiar nalezy przeprowadzi¢ przy suchej 1 czystej nawierzchni.
Pomiaréw nie nalezy wykonywac podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych
warunkach atmosferycznych (deszcz, mgta itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywaC przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30% calej
skali danych na danym zakresie.
Pomiaru natezenia o$wietlenia nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element swiatloczuly
powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie
podczas pomiaru.



8. Obmiar robdt.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST pkt.8.
8.2. Jednostka obmiarowa.

Podstawowa jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw —
sztuka.

9. Odbior robét.

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST pkt. 9.
9.2. Dokumenty do odbioru konicowego robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowiagzany jest przygotowac:
- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokdt z dokonanych pomiardéw skutecznosci zerowania zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowe;.

10. Podstawa platnosci.

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST pkt. 10.
10.2. Cena jednostki obmiarowe;.
- wytyczenie robot w terenie,
- dostarczenie materialow,
- zasypanie wykopow pod fundamenty stlupéw stalowych, zageszczenie gruntu
oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
- montaz shupéw aluminiowych,
- montaz linii kablowej o$wietlenia ulicznego,
- podlgczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatania o$wietlenia wraz z pomiarem natezenie oswietlenia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- konserwacja urzadzenia do chwili przekazania o$wictlenia zamawiajacemu.
Uwagi: wszelkiego rodzaju prace montazowe ujete wyzej, zwigzane s3
z projektem wykonawczym, w ktérym szczegdtowo opisano:
1. Stan istniejacy.
2. Zatozenia do projektu.
3. Sposob zasilania oswietlenia ulicznego.
4. Slupy 1 oprawy o$wietleniowe.



11. Przepisy zwigzane.
11.1. Normy:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosei
przewodow i kabli

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy os$wietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drég. Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych. »

11.2. Inne dokumenty:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czesé V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.



Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

g gy, Labilk

UPRAV\;

: N IE,

do pr "t BUDOW AN
budg o Yanig 1l kierowan; E

b ANYMi vy i ¥ania robotgmy;

bez ogran, et £ PEFaIN0SE ing el
i urzg ze‘?'f éﬁfn ZgKresia siggj t?r'ggf”ei
lektry | elekiroenergetycznych

Nrup- PNC/00 IS/PWUE/07



