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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-LPA-K6I-JI1 *

Pan Piotr Zabik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0400/07

adres zamieszkania ul. Na Kotline 5/18, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we

ryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. Saa w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdézn. zm.), niniejszym
zaswiadcza sig, Ze w sprawie objetej zgloszeniem:

1) przedmiot zgloszenia:
e Przebudowa drogi krajowej nr 73 Wisnidwka - Jasto zwigzana z budows oswietlenia tej drogi
na dziatkach nr ewid. 245, 111, 246, 247 potozonych w Kotaczycach.
2) inwestor:
Gmina Kolaczyce, ul. Rynek I, 38-213 Kotaczyce
3) data doreczenia zgloszenia:
23 marzec 2017 .
- brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Jednoczesnie informuje sig, ze wydanie niniejszego zaswiadczenia wyklucza mozliwosé
wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 art. 30 Prawa budowlanego oraz uprawnia

inwestora do rozpoczgcia robdt budowlanych.

Otrzymujg:

{f!ﬁ.}Gmina Kotaczyce, ul. Rynek I, 38-213 Kotaczyce

S’

2. aa

Do wiadomosci:

Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego P

35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 5 + zalgcznik
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budowy / rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Podkarpacki Urzqd Wojewédzki w Rzeszowie
Oddzial Architektury i Budownictwa w Krosnie
ul. Bieszczadzka 1, 38 — 400 Krosno

(nazwa wiasciwego organu do przyjecia zgloszenia)

Zglaszajacy:
Gmina Kolaczyce
ul. Rynek 1, 38 - 213 Kolaczyce

(imig i nazwisko Iub nazwa oraz adres)

na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 22013 1., poz. 1409,
z p6zn.zm.) zglaszam zamiar wykonania budowy / robét budowlanych:

Przebudowa infrastruktury technicznej towarzyszqcej funkcjonowaniu drogi krajowej
o0 oswietlenie chodnika i zjazdow

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego)

na nieruchomosci nr 245, 111, 246, 247 obreb ewid. Kolaczyce, jedn. ewid. Kolaczyce

(okreslenie obrebu ewidencyjnego, nazwy jednostki ewidencyjnej oraz numeru ewidencyjnego dziatki)

stanowiacej wilasno$¢: 245, 246, 247 — Skarb Parstwa (wlasnosé); Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00 - 874 Warszawa, koresp. ul. Legionow 20 35 — 959
Rzeszow (zarzgdca trwaty)

111 — Gmina Kolaczyce ul. Rynek 1 38 - 213 Kolaczyce (wladajgcy)

(imi¢ i nazwisko lub nazwa oraz adres whasciciela nieruchomosci)
Przewidywany termin roonczezcia robét budowlanych (minimum 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia
whasciwemu organowi): k4.0 J0A3 4,

Do zgloszenia dolgczam *:
1. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

a¥a 1y one-asob d
8500 ° cZh G333

= 1y Ha-b

3. odpowiednie szkice i rysunki,
4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami,
5. opis okreslajacy zakres i sposob wykonywania robét,

*niepotrzebne skreslié

(podpis zglaszajgcego lub osoby przez niego upowaznionej)

F-01/KIU-186 (30.09.2015)
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Jasto, dn. 28.02.2017 1.

Starostwo Powiatowe w Jasle
38-200 Jasto, ul. Rynek 18
tel. (13) 44-83-410

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GN-II1.6630.13.2017
Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r poz. 520 z
pozniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Trasa linii kablowej o§wietlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 73
Kotaczyce - miasto
Obreb: Kotaczyce, dz.: 111, 245, 246, 247

Wnioskodawca: GMINA KOLACZYCE ul. Rynek 1  38-213 Kolaczyce

Inwestor: GMINA KOLACZYCE ul. Rynek 1~ 38-213 Kolaczyce

Przewodniczacy: Teresa Pachana - Gtoéwny Specjalista w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomosci
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Jasle

Optata nr: 15172017

Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 20.02.2017

Data narady: 28.02.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie ,pod nadzorem administratora sieci.
Zobowiazuje si¢ wykonawce prac instalacyjnych do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem.
Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych/Dz.U.nr 45 poz.454 z pézn.
zmianami/..

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji

1

2

3

GDDKIA
Miasto i Gmina Kolaczyce

Oddziat Zaktad Gazowniczy
Gazownia w Jasle

Przedstawiciel Uwagi
- Mazirek Dorota - bez uwag

- Grela Marcin - bez uwag

- Szpak Dariusz- roboty ziemne w rejonie istniejacego gazociagu wykonywaé
recznie,pod nadzorem pracownika Gazowni w Jagle.
Skrzyzowanie projektowanego kabla z gazociggiem podlega odbiorowi.

4 OGP "GAZ System" - przedstawiciel nieobecny
5 Orange Polska S.A. - Ciolkosz Bogdan - bez uwag
6 Podkarpacki Zarzad Melioracji - Juszezyk Krzysztof - bez uwag

i UW ST Jasto

Przedsiebiorstwo
Telekomunikacyjne
"TELGAM "S.A.

Rejon Energetyczny Krosno
Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Kotaczycach
Sp.zo.o.

- Filus Zbigniew - bez uwag

- Dziamba Ireneusz - dotgczy¢ warunki przylgczenia proj. urzadzes
do istniejacej sieci energetycznej . Prace ziemne w poblizu przebiegajacego
réwnolegle kabla energetycznego SN prowadzi¢ recznie.

- przedstawiciel nieobecny

Stwrlerdza sig Zgodnoéé odpisu

Zetyginatem
é’asié,dniﬁ/ej ol 12 .
podpis . K\.}[ Q. . ) Przew
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Budowa oswietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Kotaczyce

Jasto, dnia 10.04.2017r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Piotr Zabik zamieszkaty 38-200 Jaslo, ul. Na Kotlin¢ 5/18,
legitymujacy sie dowodem osobistym nr AWI 506399, posiadajacy uprawnienia
budowlane Nr PDK/0115/PWOE/07 oswiadczam niniejszym, Ze przystepujac
do wykonywania prac projektowych zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa o$wietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze krajowej nr 73

w miejscowosci Kolaczyce

udzielam Gminie Kotaczyce gwarancji i rekojmi na opracowany projekt budowlano —
wykonawczy dotyczacy zadania jak wyzej na okres trwania rekojmi  wykonawcy
naroboty wykonane na podstawie tego projektu oraz zobowigzuj¢ si¢ do pelnienia
na zgdanie Gminy Kotaczyce, na podstawie odrebnej umowy nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

mgr ink. Piotr Zahik
UPRAWRNIENAA P
do projekiowania o OWLANE

1erowania robofami
bgggwignym S "”Qécﬁinstatacy%rgj
i urzad%gﬁ é{ (% eelg{? sieci, instafacg
i Y Kiroenerged
Nrupr v getycznyc
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Budowa oéwietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Kotaczyce

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano — wykonawczy: Budowa
oswietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Kotaczyce

nadz. nr. 111, 245, 246, 247.

1.2. Podstawa opracowania:
— umowa z Gming Kotaczyce,
— obowigzujagce normy i  przepisy budowy  urzadzen

elektroenergetycznych,

1.3. Zakres opracowania oraz zalozenia projektowe:

Zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z Urzedem Miasta Kolaczyce projektowany
odcinek o$wietlenia chodnika i zjazdéw do drogi krajowej zaprojektowaho jako
kontynuacja oéwietlenia zasilanego ze stacji transformatorowej Kolaczyce Osrodek
Zdrowia. Przylgczenie w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej: 4 kW istniejgce
+ 3 kW projektowane. Ze wzgledéw na zachowanie warunkéw bezpieczniej pracy sieci
elektroenergetycznej powinno sie docelowo zasilié projektowany obwdd ze stacji
transformatorowej Kluczowa 4 jako przylacz wraz z szafy oswietleniows. Z szafy
o$wietleniowej wprowadzi¢ kabel do stupa oswietleniowego nr 7. Na odcinku od stupa
nr 7 w kierunku szafy oswietleniowej pozostawié¢ w ziemi rurg ostonows. Docelowy
podzial na obwody wg rysunku nr 2. Instalacj¢ odbiorcza wykonaé zgodnie z normami
i obowigzujacymi przepisami. Stupy aluminiowe o$wietleniowe oraz miejsce
rozgraniczenia urzadzen energetycznych oznaczyc tabliczkg ,,WO”. Uklad pomiarowo —
rozliczeniowy znajduje sie w istniejgcej szafie oswietleniowej. Zabezpieczenie kazdej
z opraw 6A. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne
wylgczenie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Napiecie
znamionowe sieci 0,4kV. Po zakonczeniu prac budowlanych zglosi¢ do przegladu

wybudowane urzadzenia w RE Krosno oraz GDDKIA rejon Krosno przektadajac
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Budowa oswietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Kotaczyce

dokumentacj¢ powykonawcza. Cato$¢ prac wykona wilasnym kosztem i staraniem Gmina

Kotaczyce a wybudowane urzadzenia pozostang na majatku Gminy.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobér zabezpieczenia dla lampy oraz obwodu

oSwietleniowego:

Moc oprawy: P,; = 250W
zal:cos@p =1
Obliczenia pradu oprawy 250W:

Py

= ———— = 1,09A
Ug- coso

Ig

k2 ’ In
1,45

<, <I, warunek speliony

= 6,62A

I, >

Dobrano bezpiecznik topikowy Bi-Wts 6A. Dobranymi wktadkami topikowymi nalezy
zabezpieczy¢ kazda oprawe o mocy 250W.

Moc oprawy: P,, = 70W
zal :cosp =1
Obliczenia pradu oprawy 70W:

PzZ

I = e—
B U¢ - cos @

0,3A

kz 'In

1,45

<I, <, warunek speliony

= 6,62A

I, >

Dobrano bezpiecznik topikowy Bi-Wts 6A. Dobranymi wktadkami topikowymi nalezy
zabezpieczy¢ kazdg oprawe o mocy 70W.

Projektowany dotgczany odcinek obwodu o$wietlenia bedzie zasilat facznie 13 lamp.
Catkowita moc obcigzenia dotgczanego obwodu:

P.=13:P,; + 6:P,, = 3670W
zat : cos @ = 0,93
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Obliczenia pradu obciazenia dotaczanego odcinka obwodu:

Pe

=—————=157A
\/3-Uf-c05(p

Igo

2.2. Dobor przekroju przewodu oswietleniowego:
a) ze wzgledu na nagrzewanie pragdem roboczym:

Prad obcigzenia obwodu o$wietleniowego wynosi 1= 5,7A. Dobrano kabel

YAKY 4x35mm? o obcigzalnosci diugotrwalej 80A.

b) ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

Obliczeniowe obcigzenia poszczegdlnych faz:

Pp = 3310 W
Ps = 3130 W
Pr = 2850 W
Ay =~ ls'_zl?f =9,3%
n
AUpgs =~ IS'_ZI?ZO = 8,5%
2
AUy = P IS'.Z[?ZO =8,5%
n

Dopuszczalna przez przepisy wartosé spadku napigcia wynosi AUyq0p = 10%.

AUy, < AUgq0p warunek spetniony

2.3. Ocena skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania:

Obliczenia dla zwarcia w najdalej potozonym punkcie.
Transformator 100kVA

— rezystancja przewodu zasilajgcego:

]
R, =—=1,770Q
y-s

— Impedancja obwodu zwarciowego:

-4 -



Budowa oswietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze krajowej nr 73 w miejscowosci Kotaczyce

Zkl = ’Ril + Xlz(l

Przewéd YAKY 4x35 mm? — Xy pomijalne
Ty = |RZ, = R? = 1,770

08U,

Zyq

Ly = =103,95A > Iy, = 80A

Warunek spetniony

Uy
Zy, < Zkldop = T"
a

U
Zrrdop = TO = 2,870

a

Zkl = 1,77Q < Zkldop == 2,87.0

Warunek spetniony
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Linia kablowa o$wietlenia chodnika i zjazdéw przy drodze

krajowej:

Projektowany obwo6d o$wietlenia chodnika i zjazdow wykona¢ kablem YAKY
4x35mm? o dtugosci 1158 m na odcinku od istniejacego stupa na dziatce nr 245 do stupa
na 13 wg rysunku 1.2. Kabel uktadaé w ziemi na glebokosci 0,7 m na podsypce piaskowe;j
grubosci 0,1 m i przykryé warstwa piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie gruntem
rodzimym, a w miejscach kolizyjnych osloni¢ rurami ochronnymi. Na trasie linii
kablowej o$wietlenia na calej dtugosci ulozona zostanie folia oznaczeniowa koloru
niebieskiego. Po zakoficzeniu robét teren musi zostaé uporzagdkowany. Na rozebrany i
utozony ponownie w pasie drogowym chodnik wykonawca udzieli stosownej gwarancji.
Projektuje si¢ nowe stupy o$wietleniowe aluminiowe SAL-U1 (SALU1-15) firmy Rosa
lub réwnowazne (6 szt. z dwoma wysiegnikami, 7 szt. jednym wysiegnikiem). Gérny
wysiggnik na wysokosci 9 m o dtugosci 1,1m i kacie 15°. Dolny wysiegnik na wysokosci
4,85 m o diugosci 0,8m. Fundamenty prefabrykowane B-70 lub réwnowazne. Oprawy
Lunoida firmy Rosa lub réwnowazne wyposazone w sodowe (ledowe) zrodto $wiatla o
mocy 250W (LED - 80W) oraz 70W (LED - 35W) (Lunoida S-250 — 13 szt., Lunoida S-
70 — 6 szt.). Obwod kazdej oprawy zabezpieczyé bezpiecznikiem Bi-Wts 6A.
Istniejace zabezpieczenie gtéwne w szafie oswietleniowej 16A. Przylaczenie w ramach
istniejacej mocy przytaczeniowej (4 kW istniejace + 3 kW projektowane). Projektowany
obwdd o$wietlenia wiaczy¢ w kazda z faz ze wzgledu na réwnomierne obcigzenie faz wg
rysunku 2. Jako system ochrony przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania. Na stanowiskach stupowych oprawy o$wietleniowe nalezy uziemic za pomocg
plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Warto$é rezystancji uziemienia nie powinna

przekracza¢ R < 3,33Q.
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3.2, Uwagi:

Przed przystgpieniem do robot wykonawczych nalezy zlecié uprawnionemu
geodecie wytyczenie projektowanych stupéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé
i uzgodni¢ u Komendanta Wojewodzkiego Policji projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot a nastepnie zatwierdzi¢ w Oddziale GDDKIA. Po zakonczeniu
robt wykona¢ badania ipomiary elekiryczne i udokumentowad je protokotami
z pomiaréw. Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej. Wybudowane urzadzenia nalezy zglosi¢ do przegladu w RE Krosno
przedkladajac dokumentacje powykonawczg. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy
przekaza¢ Zarzadcy drogi inwentaryzacje powykonawcza. Teren pasa drogowego
(dzialki o nr ewid. 245, 246, 247) zostanie odebrany przez GDDKIA rejon Krosno.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami elektrycznymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgloszenie budowy projektowanego o$wietlenia ztozono w Delegaturze w
Krosnie Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego w dniu 23.03.2017 i dnia 10.04.2017
otrzymano informacj¢ o braku sprzeciwu.

z. Fictr Zabik

UPRAWNIE BUDOWLANE
do projektowani kierowania robotami
budowfanymi w ch Inosci instalacyjnej
bez ograniczen: <fesie sieci, instafa i
! urzgdzen elekirycyfr elekiroenergetycznyc

Nrupr PRICYDTT 5/PWOE/07
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4., ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Element Jum. | Tlosé

Stup o$wietleniowy aluminiowy SAL-U1 9m anodowany firmy Rosa
1 | lub réwnowazny z dwoma wysiegnikami (goérny wysiegnik o dt. 1,1m szt. 6
kat 15°; dolny wysiegnik o di. 0,8 m) - wg. karty katalogowej

Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany SALU1-15 bez OP firmy
2 | Rosa lub rownowazny z jednym wysiggnikiem o dt. 1,1 m, kgt 15° - szt. 7
wg. karty katalogowej

Fundament prefabrykowany B-70 firmy Rosa lub réwnowazny +

elementy montazowe
4 | Zlacze stupowe TB-11 lub réwnowazne szt. 7
5 | Zlacze shupowe TB-12 lub réwnowazne Szt. 6

Oprawa drogowa Lunoida S-70 firmy Rosa lub réwnowazna LED,
zrédlo $wiatta sodowe (LED 35W)

Oprawa drogowa Lunoida S-250 firmy Rosa lub réwnowazna LED,
zrodlo $wiatla sodowe (LED 80W)

8 | Kabel YAKY 4x35 mm? mb | 1158
9 | Przew6d YDYzo 3x2,5 mm? mb 185
10 | Rura ochronne DVK 75 mb | 432
11 | Rura ochronna SRS 75 mb 5
12 | Bezpiecznik top. D 01 6A/400V szt. 19
13 | Bednarka FeZn 25x4 mb | 1158
14 | Tasma oznaczeniowa niebieska mb | 1106
15 | Szafa oswietlenia ulicznego + fundament + wyposazenie kpl 1

-8 -
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1.

5. SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1.1 - 1.2.

2. Schemat ideowy oswietlenia ulicznego — rys. nr 2.

6. NORMY I ROZPORZADZENIA

. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé  urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

PN - EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

3. PN-EN 12464 -2 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é 2:

Miejsca pracy na zewnatrz.

PN - 84/E 02032 Oswietlenie drég publicznych.

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

N — SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

UPRAWH
do projektowa
budowlanymj w i
bez %granlc;sfr: w zakre¥ie sieci, instalac
' urzaazen elskirycznych elekiroenergetycznyc

Nr upr. PBK /01 15/PWOE/07

AN E
2 robotam
stalacyfnej



