PRZEKROJ NORMALNY NR 1
SKALA 1:50

K
Pas ruchu Pas ruchu

v 200 Y, 200 .
1 1 1
= Korytko typu "mulda" ,
E Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm PRZEKROJ NORMALNY NR 2
:Q tawa betonowa z oporem C 12/15 .
00l o 8 oo SKALA 1:50
ISTNIEJACA KONSTRUKCIA: |~
NAWIERZCHNI p 30
# 250 ¥ Pas ruchu Pas ruchu
Nawierzchnia z klinca 4/31»,5 gr.10cm Nawierzchnia z klinca 4/31,5 gr. 10 cm 200 . 200

N
N
N

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni | podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm

| RAZEM: 10 cm Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 20 cm [g
RAZEM: 50 cm N
| Resive. JY BT =~
)
) +0,05
+0,042 0% v/
+0,04 2,0% 0,60 —20% \M Humus gr. 10 cm
" |STNIEJACA KONSTRUKCJA BT URTE RISt &
NAWIERZCHNI 130
i 250 l

# . . . ~
Nawierzchnia z klinca 4/31,5 gr. 10 cm Nawierzchnia z klinca 4/31,5 gr. 10 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni | Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm

RAZEM: 10 cm Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 20 cm
RAZEM: 50 cm
SZCZEGOt POSADOWIENIA
KORYTKA TYPU "MULDA"
NA tAWIE BET. Z OPOREM PRZY JEZDNI
SKALA 1:25
5, 60 f15 v
wn
L\Q ;;/////////;;; aad
Lﬂ \//’//‘//(//‘//}////yjji
" /‘/"/ /‘/‘/‘/ ” /// ‘/ ‘/‘/ /‘/ 77 % Inwestor: Przedsigwzigcie:
N S NI, Gmina Kolaczyce "PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR 638/5 W NAWSIU
L 80 L g|8 ;3}/;?(( 1 KOLACZYCKIM WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA LINIOWEGO"
7 7 - ofaczyce
OD KM 0+000 DO KM 0+159,95

Opracowanie:

Korytko typu "mulda” PROJEKT WY KO NAWCZY
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