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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego sg nastepujgce dokumenty:

* Umowa z Zamawiajgcym;

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Kotaczyc, znak: ZP.6733.3.2014.RG z dnia 07.05.2014 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.);

« ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych” TRANSPROJEKT -
WARSZAWA, Warszawa 1997.

* normy;

» literatura techniczna;

e oprogramowanie komputerowe;

* mapa do celdéw projektowych.

* Wizja lokalna w terenie;

» Ustalenia podjete z Inwestorem.

2.  WSTEP

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza dla
zadania p.n.: ,Przebudowa drogi wewn etrznej NR 638/5 w Nawsiu
Kofaczyckim wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego w km 0+000 do km
0+159,95".

Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu systemu odwodnienia
przebudowywanej drogi wraz z wykonaniem poszerzenia istniejgcej drogi do 4,0 m
I utozenie nawierzchni (z kruszywa) na catej szerokosci drogi.

Planowany system odwodnienia planowany jest poprzez sciek betonowy typu
MULDA oraz kratki sciekowe z odprowadzeniem wody do projektowanego
kolektora ¢ 400.
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Cele planowanej przebudowy drogi to:

0 zapewnienie prawidiowego odprowadzenia wody z korpusu
drogi,

0 poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego,

0 poprawa warunkéw ruchu pojazdow,

0 poprawa funkcjonalnosci drogi

przy jednoczesnym niepogarszaniu stanu srodowiska naturalnego.

3. STANISTNIEJACY

3.1. Parametry techniczne drogi wewn etrznej

klasa techniczna: D (lokalna);

predkos¢ projektowa — 30 km/h

przekroj drogowy;

szerokos¢ jezdni waha sie od 2,8 m do 3,1 m;

rodzaj nawierzchni: zwirowa;

odwodnienie korpusu drogowego stanowi réw zlokalizowany po prawej

stronie drogi.

3.2. Opis stanu istniej gcego
W stanie istniejagcym przebudowywana droga wewnetrzna o nawierzchni

zwirowej o zmiennej szerokosci od 2,8 do 3,1km, przebiega pomiedzy istniejgcymi

zabudowaniami. Odwodnienie tej drogi odbywa sie odcinkowo poprzez istniejgcy row

zlokalizowany po prawej stronie drogi.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Parametry techniczne drogi wewn etrznej

klasa techniczna - drogi klasy D;

predkos¢ projektowana Vp=30 km/h;

szerokos¢ przebudowywanej drogi — 4,0 m;

Sciek betonowy utozony przy krawedzi jezdni szerokosci — 0,6 m;
kategoria obcigzenia ruchem — KR1;

grupa nosnosci podioza — G2.
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4.2. Poszerzenie jezdni drogi wewn etrznej
W ramach inwestycji zostanie wykonane poszerzenie istniejgcej jezdni drogi

wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce 638/5. Na poszerzeniach przyjeto
nastepujgca konstrukcje:
* w-wa Scieralna z klinca 4/31,5, gr. 10 cm;
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63, gr. 20 cm;
» w-wa mrozoochronna z pospoétki, gr. 20 cm.
Razem 50 cm
W celu uzyskania prawidtowego powigzania istniejgcej konstrukcji nawierzchni
z konstrukcjg poszerzenia przewiduje sie wykonanie schodkowania istniejgcej
konstrukcji (zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym w przekrojach normalnych —
Rys 4.1 — 4.4).
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci poditoza:
DlaG2iKR1 — hz=0,40*1,2= 0,48 cm
Razem grubos¢ konstrukcji wynosi 50 cm.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

4.3. Wzmocnienie istniej gcej nawierzchni
W ramach inwestycji zostanie wykonane wzmocnienie istniejgcej jezdni drogi

wewnetrznej Nr 638/5, poprzez zastosowanie nawierzchni z klinca 4/31,5, gr. 10 cm

4.4. Skrzy zowania
Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest na

skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1836 R Droga przez Wies Nawsie
Kotaczyckie.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie dowigzania projektowanej
przebudowy drogi wewnetrznej do nawierzchni drogi powiatowe;j.

Dla wyokrgglenia krawedzi krzyzujgcych sie drég zastosowano promienie

wyokraglajgce R=8,0 m.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie odcinka drogi wewnetrznej objetej projektem przewiduje sie

poprzez zebranie wody opadowej z projektowanej jedni do $cieku betonowego typu
MULDA utozonego po prawej stronie drogi, a dalej jej odprowadzenie poprzez

projektowane wpusty uliczne do projektowanego kolektora deszczowego @ 40
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o tgcznej diugosci ok. 172 m wraz z 5 studniami rewizyjnymi (w tym 3 o srednicy
1000 i 2 o srednicy 1250).
Woda z kolektora odwodnieniowego zostanie odprowadzona do istniejgcego
potoku Liczkéwka, zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 524.

Lokalizacja planowanych studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw ulicznych

szczegOtowo zostata przedstawiona na Rys. nr 2 — Sytuacja.

4.6. Infrastruktura techniczna zwi gzana i nie zwi gzana z drog g
Na projektowanej trasie kolektora deszczowego wystepujg urzgdzenia

uzbrojenia podziemnego (ij: sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacji sanitarnej)
w zwigzku z czym w trakcie wykonywania robdt konieczne bedzie wykonanie
odkrywek w miejscu wystepowania tych sieci w celu ustalenia ich rzeczywistego
usytuowania i zapobiezeniu tym samym uszkodzeniu w czasie robaot.

Przebieq kolektora zaprojektowano bezkolizyjnie z wystepujacym uzbrojeniem

podziemnym.

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Odpady pochodzgce z rozbiérek ktére nie bedg sie nadawaly do
wykorzystania, zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawg
0 odpadach.

Przy prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu rob6t. Praca moze
odbywac¢ sie wytgcznie w porze dzienne,;.

Wykonywane wykopy przy jezdni nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ odpowiednimi

materiatami w czasie réwnolegtym z postepem robo6t zasadniczych.
6. WYMAGANIA MATERIALOWE

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty
I certyfikaty (Deklaracje Zgodnosci).




+Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. Nr 638/5 w Nawsiu Kotaczyckim km 0+000 do km 0+165 "

7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przewiduje sie, ze planowane prace bedg prowadzone w sposéb, ktory
umozliwi z zapewnienie w czasie wykonywania prac dostepu mieszkancow do drogi
publicznej.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie
przez zarzgdzajgcego ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia

robot .

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

8.1. Poto zenie terenu inwestycji, morfologia oraz opis budowy geologicznej

Administracyjnie teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy do
Gminy w Kofaczycach. Pod wzgledem geograficznym rejon ten nalezy do Pogorza
Strzyzowskiego. Pogoérze Strzyzowskie rozposciera sie pomiedzy dolinami Wistoki
i Wistoka na obszarze 898 km? . Mezoregion najwieksze urozmaicenie wykazuje w
czesci potudniowej przylegajacej do Kotliny Jasielsko — Kros$nienskiej.
Pod wzgledem geologicznym analizowany teren potozony jest w regionie
geologicznym zwanym Karpatami Fliszowymi. Starsze poditoze trzeciorzedowe tego
regionu zbudowane jest z na przemian legtych warstw piaskowcow i tupkow.
Na utworach trzeciorzedowych zalegajg mtodsze utwory czwartorzedowe powstate

w procesie wietrzenia, wyksztatcone w postaci glin i pytow.

8.2. Okre slenie warunkéw gruntowo - wodnych
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, ze w strefie

bezposredniego oddziatywania pod konstrukcjg nawierzchni wystepujg grunty mato
wysadzinowe wyksztaticone w postaci gliny pylastej zwieziej, gliny zwieziej, gliny
piaszczystej zwieztej w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowej na analizowanym odcinku nie nawiercono.

Warunki gruntowo — wodne przyjeto jako dobre. Odprowadzenie wod
opadowych (znaczne pochylenie istniejgcych rowow) zakwalifikowano jako dobre.

8.3. Grupa no snosci podio za
Na postawie wykonanego rozpoznania gruntéw zalegajgcych w rejonie

projektowanego chodnika oraz poziomu wody gruntowej ostatecznie ustalono

grupe nosnosci poditoza jako G2.
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W zwigzku z powy zszym nale zy stwierdzi €, ze wyst epujgce w podio zu
grunty posiadaj g prawidtowe wia sciwo $ci do posadowienia projektowanego

kolektora kanalizacji deszczowej.

9. ZESTAWIENIA

9.1. Tabela Nr 1 - ZESTAWIENIE DLUGO SCI KOLEKTORA DESZCZOWEGO

Diugosé
Lp. l\ll(r odcinka kanj&(})u %]
olektora
[m]
1 2 3
1 K1 33,79
2 K2 39,63
3 K3 43,48
4 K4 33,63
5 K5 21,45
Suma: 171,98
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