Schemat posadowienia kolektora
SKALA 1:25

Proj. kolektor

min. 30 ‘ Dz ‘ min. 30 5

Dz + 2 x (min. 30)

Zagtebienie wg. projektu

20

1- rura przewodowa

2- zasyp piaskiem dobrze
utwardzajacym sie z zageszczonymi
warstwami

3- obsypka ochronna
Z zageszczonego piasku
gr. 30 cm nad rurq

4- podsypka z ubitego
piasku lub pospdtki gr. 20cm

5- podfoze naturalne lub wzmocnione

Studia rewizyjna @ 1000 z polietylenu (PE)
SKALA 1:25

Betonowy pierscieni odcigzajgcy

Witaz zeliwny

Stozek PE

Pierscien dystansowy PE ___Z———

Kineta PE

-

—

zczel 1000

h| DN

DN, H, h-wg projektu

Inwestor:

Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kotaczyce

Przedsigwzigcie:

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR 638/5 W NAWSIU

KOLACZYCKIM WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA LINIOWEGO"
OD KM 0+000 DO KM 0+159,95

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektu:

DROGA WEWNETRZNA NR 638/5

Rysunek:

W NAWSIU KOLACZYCKIM PRZEKROJ NORMALNY
Funkcja: Tytul, imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant: Adam Armata D-151/94 11.2014
Sprawdzajgcy: inz. Joanna Sowa PDK/0150/POOD/13 11.2014
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