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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE- KSEROKOPIE

» Projektant (bran za drogowa) — Adam Armata
- uprawnienia: Nr D-151/94
- zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynieréw

» Sprawdzaj acy (bran za drogowa) — in z. Joanna Sowa
- uprawnienia: Nr PDK/0150/POOD/13
- zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynieréw
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URZAD "~ TWADIK] Eanide

w RILEZOWIE
N D-151/9%4

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGCOTOWANIA ZAWDDOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pht. 2, § Z usi. 2 pkt. 2 S

§ldust.lpet = 3 = lit.= b = roonarzgdzenia Ministra Gospodarki Terenows)
i Ochrony Srodowiska 7 on.20 lutege 1975 r.w spramie samoceislnych funkoii technd-
oZoych w budownictwis Mz U.Nr B,por.48 z pdinieiszymi smlamaml) steierdram, e
PAN/I/ ADAM ARMATA - tech. drdg kolowych 1 mostiw

uradzony/a/ dnla 3 slerpais 19+ o Cleszynpa

posiada przygoioeanio Zawodwe upowazniajgce do wykonysanis saeodrielrych [unicjl
- projekiants -

W speciminedei koostrukeyjoe = insynisrygoed

w zekresle - drdg 1 nawlerzchnl loiniskowych

M ARMATA
PAN/T/ ADAN jest upowazniony/a/ do:

-~ sporzadzsnia projektdw budewlil drog i nawierzchnl lotndskowych,
typowych preepustdw i mostdiw - o powszechnis znanych rozwigzaniach

konstrikeyjoyeh 1 schematach technidenyoh. ——
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2013-12-12

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Adam Armata

Pan/Pani

13 : . Twierdza 190
miejsce zamieszkania
38-130 Frysztak

+48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

il: pdk@piib.org.pl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Ir{iynieréw

zba Inzvnieréw Budownictwa
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E PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0128/13 Rzeszéw, 2013-12-30

DECYZJA

‘Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
2 ust.3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst
Jednolity: Dz.U. z 2010 v. Nr 243 poz.1623 z péZn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005
r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr
163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w
zwigzku z art.104 § li 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) , po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze

Pani JOANNA SOWA
inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 08 marca 1978 r., miejsce urodzenia - Jarostaw
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0150/ POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 t., poz.267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey PDK OTIB
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o
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2

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pani Joanna Sowa

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §18 ust 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.

Skiad Orzekajacy PDK OB
/S roa

inz. Stanistaw Dotegowski|..;.." i

Qtrzymujaz; e SAEREUWEANS oy N2 ANArZE] 1arczynsSKif. i b i e Al
1./Pani Joanna Sowa %
o Nowa WICS’ 187 W BARS [~ T sl UL, AAIULAC) IVIAIIIVAUL covesssfiofvanadonana
36-001 Trzebownisko ; %

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-04-25

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Joanna Anna Sowa
o A s | o T I

m. Nowa Wie$ 187

miejsee zamieszkania Lo,

36-001 Trzebownisko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/BD/0181/07

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2014-05-01 ......... do dnia .. 2015-04-30

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY IN&?OWNICM‘\
mgr inZ. Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Wstep

2.1.1 Tytut opracowania

Projekt budowlany zadania, pn: ,Przebudowa drogi wewnetrznej nr 638/5 w Nawsiu

Kotaczyckim wraz z wykonaniem odwodniania liniowego” od km 0+000 do km 0+159,95

2.1.2 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kotaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce;

2.1.3 Podstawa opracowania

¢+ Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Kotaczyce
i firmg Ustugi Budowlano — Projektowe, Adam Armata
¢ Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa
¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza
Kotaczyc, znak: ZP.6733.3.2014.RG z dnia 07.05.2014;
¢ Opinia ZUDP Jasto, znak: GN-I1V.6630.825.2014 z dnia 12.08.2014 r.;
¢ Obowigzkowe normy i przepisy:
- Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkow techn., jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156
poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami)

- Norma odwodnienie drogowe Drogi samochodowe BN-67/8936-01.

¢ Literatura techniczna:

- Roman Edelman ,,Odwodnienie dr6g” WKL Warszawa 2009

2.1.4 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej Nr 638/5
w km od 0+000,00 do 0+159,95, zlokalizowana na dziatkach 586/2, 638/1, 638/2, 638/3,
638/4, 638/5, 638/5, 639, 524, 526, potozonych w obrebie Nawsie Kotaczyckie, nr 00006

gm. Kotaczyce.

» Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z trasg odwodnienia liniowego”
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Celem niniejszego projektu budowlanego jest przygotowanie dokumentaciji
umozliwiajgcej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe na wyzej opisang przebudowe
drogi wewnetrznej Nr 638/5 wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego.

Dokumentacja obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni drogi wewnetrznej do 4,0
m wraz z budowg kolektora odwodnieniowym @ 40 oraz utozenie $cieku betonowym typu
MULDA, ktérej bedzie miat za zadanie zbieranie wody opadowej z jezdni przebudowywanej
drogi i odprowadzenie jej poprzez projektowane kratki sciekowe do w/w kolektora.

Projekt Architektoniczno — Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania
Terenu oraz informacjg BIOZ stanowig zalgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe i w tym celu zostaly opracowane.

Zakres iforma projektu architektoniczno - budowlanego sg zgodne
Zz wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie szczegotowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.

906) oraz Ustawg Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 89,poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

2.2 Stan istnie] acy

2.2.1 Teren wokot przebudowywanej drogi wewn  etrznej Nr 638/5 w Nawsiu

Kotaczyckim

Teren wokot przebudowywanej drogi zabudowany jest przez budynki mieszkalnictwa
jednorodzinnego. Droga ta stanowi dojazd do zlokalizowanych przy nie nieruchomosci.
W stanie istniejgcym, przebudowywana droga posiada przekréj drogowy o szerokos$ci jezdni
od 2,8 do 3,1 m. Poczatek przebudowywanej drogi zlokalizowany jest na wigczeniu do DP
1837 R Kotaczyce — Lubla - Sieklowka. Koniec za$ na wigczeniu do drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce 639. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do zlokalizowanych
wzdtuz niej posesji. Po prawej stronie drogi w stanie istniejgcym zlokalizowany jest row
drogowy. Istniejgca szerokosci jezdni przebudowywanej drogi wewnetrznej stanowi znaczne
utrudnienie, szczegolnie w okresie zimowym, w mijaniu sie pojazdow. Pojazdy jadace
w kierunku potudniowym (do drogi powiatowe] zmuszone sg wjezdzaé¢ na sgsiednie
posesje. Szerokos¢ dziatki drogowej (dziatka nr 638/5) waha sie od 3,3 do 5,4 m, co ze

wzgledu na wystepujgcy po prawej stronie row drogowy nie pozwala na poszerzenie jezdni.

» Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z trasg odwodnienia liniowego”
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2.2.2 Sie€ uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
- sieci wodociggowe;
- sieci kanalizacyjne;
- sieci energetyczne;
- sieci gazowe;
Planowane roboty planuje sie prowadzi¢ w sposéb ktory nie spowoduje kolizji
Z istniejgcy siecig infrastruktury technicznej, w zwigzku z czym w trakcie wykonywania robot
konieczne bedzie wykonanie odkrywek w miejscu wystepowania tych sieci w celu ustalenia

ich rzeczywistego usytuowania i zapobiezeniu tym samym uszkodzeniu w czasie robot.

2.2.3 Warunki geotechniczne

> Potozenie terenu inwestycji, morfologia oraz opis budowy geologicznej

Administracyjnie teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy do Gminy
w Kotaczycach. Pod wzgledem geograficznym rejon ten nalezy do Pogorza Strzyzowskiego.
Pogorze Strzyzowskie rozposciera sie pomiedzy dolinami Wistoki i Wistoka na obszarze
898 km?. Mezoregion najwigksze urozmaicenie wykazuje w czes$ci w czesci potudniowe;
przylegajgcej do Kotliny Jasielsko — Krosnienskie;.
Pod wzgledem geologicznym analizowany teren potozony jest w regionie geologicznym
zwanym Karpatami Fliszowymi. Starsze podioze trzeciorzedowe tego regionu zbudowane
jest z na przemian legtych warstw piaskowcow i tupkow.
Na utworach trzeciorzedowych zalegajg miodsze utwory czwartorzedowe powstate

W procesie wietrzenia, wyksztatcone w postaci glin i pytow.

» Okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, ze w strefie
bezposredniego oddziatywania pod konstrukcjg nawierzchni wystepujg grunty mato
wysadzinowe wyksztatlcone w postaci gliny pylaste] zwieziej, gliny zwieztej, gliny
piaszczystej zwieztej w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowej na analizowanym odcinku nie nawiercono.

Warunki gruntowo — wodne przyjeto jako dobre. Odprowadzenie wod opadowych

(znaczne pochylenie istniejgcych rowow) zakwalifikowano jako dobre.

» Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z trasg odwodnienia liniowego”
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> Grupa no $nosci podio za

Na postawie wykonanego rozpoznania gruntow zalegajgcych w rejonie
projektowanego chodnika oraz poziomu wody gruntowej ostatecznie ustalono grupe
nosnosci poditoza jako G2.

W zwigzku z powy zszym nale zy stwierdzi €, ze wyst epujgce w podio zu grunty
posiadaj 9 prawidiowe wia $ciwo sci do posadowienia projektowanego kolektora

kanalizacji deszczowe,.

2.3 Stan projektowany

2.3.1 Parametry techniczne przebudowywanej drogi we  wnetrznej 638/5

- klasa techniczna - drogi klasy D;

- predkosc¢ projektowana Vp=30 km/h;

- szerokosc¢ przebudowywanej drogi — 4,0 m;

- Sciek betonowy utozony przy krawedzi jezdni szerokosci — 0,6 m;
- kategoria obcigzenia ruchem — KR1;

- grupa nosnosci podtoza — G2.

2.3.2 Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu

Dla wyznaczonej grupy nosnosci podioza G2 i kategorii obcigzenia ruchem KR1
przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach:
* w-wa $cieralna z klinca 4/31,5, gr. 10 cm;
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63, gr. 20 cm;
e w-wa mrozoochronna z pospoiki, gr. 20 cm
Razem 50 cm
W celu uzyskania prawidlowego powigzania istniejgcej konstrukcji nawierzchni
z konstrukcjg poszerzenia przewiduje sie wykonanie schodkowania istniejgcej konstrukciji.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornoséci podtoza:
DlaG2iKR1 — hz=0,40*1,2= 0,48 cm
Razem grubosc¢ konstrukcji wynosi 50 cm.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

» Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z trasg odwodnienia liniowego”
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2.3.3 Wzmocnienie istniej gcej nawierzchni

W ramach inwestycji zostanie wykonane wzmocnienie istniejgcej jezdni drogi

wewnetrznej Nr 638/5, poprzez zastosowanie nawierzchni z klinca 4/31,5, gr. 10 cm

2.3.4 Skrzy zowania

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
z drogg powiatowg Nr 1836 R droga przez Wies Nawsie Kotaczyckie.

W ramach planowane] inwestycji przewiduje sie dowigzania projektowanej
przebudowy drogi wewnetrznej do nawierzchni drogi powiatowe;j.

Dla wyokraglenia krawedzi krzyzujgcych sie drég zastosowano promienie
wyokraglajgce R=8,0 m.

2.3.5 Odwodnienie

Odwodnienie odcinka drogi wewnetrznej objetej projektem przewiduje sie poprzez
zebranie wody opadowej z projektowanej jedni do $cieku betonowego typu MULDA
utozonego po prawej stronie drogi, a dalej jej odprowadzenie poprzez projektowane
wpusty uliczne do projektowanego kolektora deszczowego @ 40 o tgcznej diugosci ok.
172 m wraz z 5 studniami rewizyjnymi (w tym 3 o srednicy 1000 i 2 o $rednicy 1250).

Woda z kolektora odwodnieniowego zostanie odprowadzona do potoku Liczkéwka,
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 524, odprowadzajgcego wody do cieku

naturalnego.

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowana drogi wewnetrznej jest zamierzeniem nie generujgcym zanieczyszczen
zagrozen ekologicznych dla srodowiska.

Jednakze w projekcie zastosowano nastepujgce zabezpieczenia irozwigzania
chronigce srodowisko:

- w fazie robot budowlanych zwigzanych z robotami wymogi technologiczne dla
Wykonawcy robét zabezpieczg wody powierzchniowe przed zamulaniem wskutek
zwiekszonej erozji powierzchni terenu budowy, w szczegdlnosci przed
zanieczyszczeniami  wyptukiwanymi z materialtbw stosowanych do budowy

i wprowadzaniem duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz
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zanieczyszczen ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego
i Srodkow transportu (réwniez awaryjne wycieki paliwa) do wéd powierzchniowych.

Przebudowa drogi wewnetrznej Nr 638/5 w Nawsiu Kotaczyckim nie wptynie
niekorzystnie na srodowisko. Nie wywota ona zadnych dodatkowych zjawisk niekorzystnych

dla srodowiska, a jedynie spowoduje nastepujgce pozytywne efekty, po jej wykonaniu:

1. Znaczgco zwiekszy poziom bezpieczenstwa na drodze,
2. Projektowana budowa odwodnienia liniowego zapewni prawidiowe odwodnienie
przebudowywanej drogi.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 iust. 2 Prawa ochrony s$rodowiska ,w trakcie prac
budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,” a takze ,przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcenie elementow przyrodniczych
wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej

inwestycji.”
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Temat opracowania:

.Przebudowa drogi wewn etrznej nr 638/5 w Nawsiu Kotaczyckim

wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego”
od km 0+000 do km 0+159,95

Stadium: Projekt Architektoniczno - Budowlany

Faza: Czes¢ rysunkowa

Zawieraj gca:

1. Profil kanalizacji —rys. nr 3 38

2. Przekroje normalne - rys. nr 3.1, 3.2 39
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Jednostka Projektujgca:

Ustugi Budowlano-Projektowe
ADAM ARMATA

Twierdza 190, 38-130 Frysztak

orracowana  [INFORMACJA BIOZ

Inwestor. GMINA KOLACZYCE

ADRES: ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce

NAZWA .Przebudowa drogi wewn etrznej Nr ewid. 638/5 w Nawsiu
INWESTYCJI: Kotaczyckim wraz z wykonaniem odwodnienie liniowego ”

(N)glze/:/élIJADRES DROGA WEWNETRZNA NR 638/5 POLOZONA

BUDOWLANEGO: W MIEJSCOWOSCI NAWSIE KOLACZYCKIE

FUNKCJA TYTUL, IMIE NAZWISKO | NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS DATA

PROJEKTANT
(SPECJALNOSC  |Adam Armata D-151/94 11.2014
DROGOWA)

SPRAWDZAJACY
(SPECJALNOSAC inz. Joanna Sowa PDK/0150/POOD/13 11.2014

DROGOWA)
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SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW ..ottt s s ss s s s s s s s st s s s s st s s s en s s s ssas s st s s seenssns 43
1.1. ZAKIES INMUWESTYCI ..uvevteeuieteeeieeteteriee ettt ettt e et see st bese e st e b e sees e s e sese et eheseese b e s e eE e e eb £ eEeReeb e e e Re b e R e eE e e eb e nEeneebe e ese s ebenb et ebeseeneebannan 43
1.2. KOIEJNOSE rEAlIZAC]H INWESTYC]iveuvevirveuiereieiisieiriesietesieseeteste e steses e s aeseseeseesesaesessessssessesesseseesesaeseaseseesessesesseseseseeneesesensessenensensnss 43

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ......ooomieieeeeceieeeeieeeeeeeeeestes s ses e sssssessssass s esssssss s sss s sessanssenasnsnen 43

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI44

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH............... 44

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNY CH ...ttt ettt h b s 1468t h b b e £t e bbb e e bt e bbbt n e b bttt e bbb e e et 14

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB

W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN ..ottt 47
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a, poz. Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
woparciu o0 ponizszg informacje sporzadzi¢é przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126).

1. ZAKRES ROB,O,T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1. Zakres inwestycji

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie:
0 kolektora deszczowego @ 40 o tgcznej diugosci 172,0 m wraz z przykanalikami
i studniami rewizyjnymi @ 1000 oraz @ 1250 i studniami wpustowymi;
o odwodnienia liniowego (Scieki betonowe typu MULDA), dt. 122,0, str. L;
0 poszerzenia istniejgcej drogi wewnetrznej do szerokosci 4,0 m z utozeniem warstwy
Scieralnej z kruszywa tamanego na catej szerokosci jezdni.

1.2. Kolejno $¢ realizacji inwestycji

Inwestycja powinna byc realizowana przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci dla
poszczegodlnych elementéw robat:
Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

o oznakowanie terenu budowy i terenu przylegtego do terenu drogi, wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot,

o roboty przygotowawcze — organizacja placu budowy, mobilizacja sprzetu,

wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem kolektora deszczowego;

wykonanie robét drogowych zwigzanych z korytowaniem i utozeniem warstw

podbudowy drogi;

utozenie $ciekdw betonowych;

utozenie warstwy Scieralnej jezdni;

wykonanie robét zwigzanych z umocnieniem wylotu kolektora;

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe (humusowanie skarp).

o O

O O O O

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie omawianego obiektu znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
* istniejgca sie¢ drogowa:
— droga powiatowa Nr 1836 R
* istniejgce uzbrojenie terenu
— sieci energetyczne;
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sieci teletechniczne;
sieci wodociggowe;
sieci gazowe;
kanalizacja sanitarna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ zrédio zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg elementy drogi wymienione w punkcie 2.

4. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegoélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty stwarzaj gce ryzyko przysypania ziemi g lub upadku z wysoko $ci:

» wykonywanie wykopdw o skarpach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci wiekszej niz
1,0m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
— zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopow dla budowy kolektora
deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi i sciekowymi, itp., w catym okresie
prowadzenia rob6t.

» roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3 m
- przy wykonaniu obiektéw wylotu kolektora deszczowego (studnie), w catym okresie
budowy

* Roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych wyst epuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikbw zagra zajacych bezpiecze nstwu i zdrowiu ludzi,
a w szczegolno Sci:

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU )
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJ A ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegoélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeAstwom wynikajgcym

z prowadzenia rob6t budowlanych:

oznakowanie terenu budowy;

oznakowanie i ogrodzenie terenu z gtebokimi wykopami;

przy wszystkich pracach budowlanych przestrzega¢é przepisow bhp zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych
pomostow i balustrad;

wygrodzenie na czas budowy ewentualnego ruchu pieszych na terenie budowy, ruch
pieszych chodnikami technologicznymi;

zachowanie szczegolnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach montazowych
wykonywanych dzwigiem;

stosowanie butdow, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich,
betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;
stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikdw podczas prac na
wysokosci.
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Jednostka Projektujgca:
Ustugi Budowlano-Projektowe
ADAM ARMATA

Twierdza 190,

FAZA
OPRACOWANIA

Inwestor:

ADRES:

NAZWA

INWESTYCJI:

NAZWA | ADRES

38-130 Frysztak

OPINIA GEOTECHNICZNA

GMINA KOLACZYCE

ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce

.Przebudowa drogi wewn etrznej Nr ewid. 638/5 w Nawsiu

Kotaczyckim wraz z wykonaniem odwodnienie liniowego

DROGA WEWNETRZNA NR 638/5 POLOZONA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO: W MIEJSCOWOSCI NAWSIE KOLACZYCKIE
FUNKCJA TYTUL, IMIE NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS DATA
PROJEKTANT
(SPECJALNOSC  |Adam Armata D-151/94 11.2014
DROGOWA)
SPRAWDZAJACY
(SPECJALNOSAC inz. Joanna Sowa PDK/0150/POOD/13 11.2014
DROGOWA)
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Noo,rwdhpE

SPIS TRESCI INFORMACJI OPINIl GEOTECHNICZNEJ
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7.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza gruntowego ..........ccceeevereeerereenen. 50

7.6. Ustaleniu wzajemnie oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

50
7.7. Ocenia statecznosci zboczy, skap WYKOPOW i NASYPOW ........cueeririeirerieeriniee st 50
7.8. Metoda wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykonow i nasypéw................. 50
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag
- obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowalnych
b) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

- normy
- literatura techniczna
- oprogramowanie komputerowe

- mapa do celdéw projektowych

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowalnych, ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do

pierwszej kategorii geotechniczne.

3. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Administracyjnie teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nalezy do
Gminy w Kofaczycach. Pod wzgledem geograficznym rejon ten nalezy do Pogoérza
Strzyzowskiego. Pogoérze Strzyzowskie rozposciera sie pomiedzy dolinami Wistoki i Wistoka
na obszarze 898 km?. Mezoregion najwieksze urozmaicenie wykazuje w czesci w czesci
potudniowej przylegajgcej do Kotliny Jasielsko — Krosnienskiej.
Pod wzgledem geologicznym analizowany teren potozony jest w regionie geologicznym
zwanym Karpatami Fliszowymi. Starsze podioze trzeciorzedowe tego regionu zbudowane
jest z na przemian legtych warstw piaskowcow i tupkéw.
Na utworach trzeciorzedowych zalegajg miodsze utwory czwartorzedowe powstate

W procesie wietrzenia, wyksztatlcone w postaci glin i pytow.

4. WARUNKI WODNE

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, ze w strefie bezposredniego
oddziatywania pod konstrukcjg nawierzchni wystepujg grunty mato wysadzinowe
wyksztatlcone w postaci gliny pylastej zwiezie], gliny zwieztej, gliny piaszczystej zwieziej
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w stanie twardoplastycznym. Wody gruntowej na analizowanym odcinku nie nawiercono.
Warunki gruntowo — wodne przyjeto jako dobre. Odprowadzenie wod opadowych (znaczne

pochylenie istniejgcych rowow) zakwalifikowano jako dobre.

5. PRACE TERENOWE

W trakcie wykonywania odkrywek w celu zlokalizowania sieci przebiegajgcych pod
przebudowywang drogg dokonano rozpoznania zalegajgcych w podtozu warstw gruntu.

Odkrywki wykonywano o gtebokosciach od 0,5 do 2,0 m.

6. PRACE KAMERALNE

Prace kameralne polegaly na okresleniu na podstawie wykonanych odkrywek grupy

nosnosci podtoza, stopnia ztozonosci podtoza oraz kategorii geotechnicznej.

7. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA

7.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiednie kateqgorii geotechnicznej

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowalnych, ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do pierwsze| kategorii

geotechnicznej.

7.2. Zaprojektowanie odwodnieni budowlanych

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywac sie bedzie poprzez projektowany wzdtuz
drogi sciek betonowy typu MULDA, z odprowadzeniem wody poprzez projektowany kolektor

do potoku Liczkowka.

7.3. Ocena przydatno $ci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania nasypow.

7.4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniaj _ gcych

Nie dotyczy.
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7.5. Okre slenie no $nosci, przemieszcze ni ogolnej stateczno $ci podio za
gruntowego

Nosnos¢ i stateczno$¢ podioza, jest wystarczajgca do wykonania przebudowy drogi
wewnetrznej i ulozenia zaplanowywanych warstw konstrukcyjnych. Przed utozeniem

nawierzchni drogi, wykonane koryto nalezy odpowiednio dogescic.

7.6. Ustaleniu wzajemnie oddziatywania obiektu budo wlaneqo i podio za
gruntowego w r6 zZnych fazach budowy i eksploataciji, a tak  Zze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlaneqo z obiektami s gsiaduj gcymi

Planowany przebudowa drogi nie bedzie oddziatywac na obiekty sgsiadujgce.

7.7. Ocenia stateczno $ci zboczy, skap wykopow i nasypow

Nie dotyczy. W ramach planowanego zjazdu nie przewiduje sie wykonywania skarp

wykopdw i nasypow.

7.8. Metoda wzmacniania podto Za gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykonow i nasypow

Nie dotyczy. W ramach planowanego zjazdu nie przewiduje sie wykonywania skarp

wykopdw i nasypow.

7.9. Ocena wzajemneqo oddzialywania wod gruntowych I obiektu
budowlaneqgo

Nie stwierdzono by zaplanowane roboty w zwigzku z przebudowg drogi wewnetrznej

oddziatywaty na wody gruntowe w tym rejonie.

7.10. Ocena stopnia zanieczyszczania podto  Zza qgruntowedo i doboru metody
0oczyszczania gruntow

Nie dotyczy.

» Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z trasg odwodnienia liniowego”



