KOSZTORYS OFERTOWY

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR 638/5 W NAWSIU KOLACZYCKIM WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA
LINIOWEGO W KM 0+000,00 DO KM 0+159,95”

Nr Jednostka Cena jednostkowa Wartosé
L.p. Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja
SST Nazwa llos¢ Razem Razem
1 2 3 4 5 6 7

BRANZA DOGOWA

g
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.00 ryczat

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X X X

1 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym 0,16
km

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat. X X X X
2 02.01.01.12 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-IV, z wywozem gruntu z wykopu na m? 262,50
odlegtosc do 1 km

Razem ROBOTY ZIEMNE:

Przepusty pod korona drogi X X X X
3 03.01.01.61 |Wykonanie $cianek czotowych przepustow - wykonania $cianki czotowej przy wylocie szt. 1.00

kolektora deszczowego f 40 !

Kanalizacja deszczowa X X X X

4 03.02.01.11  |Wykonanie podtoza z pospétki pod kanat i studnie rewizyjne w gotowym wykopie, gr. w- m?

wy po zageszczeniu 20 cm, wraz z dowozem kruszywa; 35,00
5 03.02.01.11  |Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o f 40 typu WIPRO lub réwnowazne m 175.00
6 03.02.01.11 |Obsypka i zasypka rury kanalizacyjnej i 100,60
7 03.02.01.11 |Zasypanie wykopow po wykonaniu kolektora deszczowego m3 140,00
8 03.02.01.23 |Wykonanie przykanalikow z rur PP dwusciennych o f 20 wraz z robotami towarzyszacymi m 18.00
9 03.02.01.31  |Wykonanie studni rewizyjnych, kanalizacyjnych PE (lub rownowazne) o f 1000 kpl 3.00
10 03.02.01.31  |Wykonanie studni rewizyjnej, kanalizacyjnej zelbetowe;j f 1250 kpl 200
11 03.02.01.41 |Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych z wpustami $ciekowymi, kpl 6.00

Razem ODWODNIENIE:

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza X X X X

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat.
12 04.01.01.14 I-\)ll, gt. 40 cm,rg:az odwozem gruntu na 2dlegloéé do1,0 k§r11q d s m’ 438,00

Warstwa mrozoochronna X X X X
13 04.02.02.11 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospotki, gr warstwy 20 cm wraz z zageszczeniem 2 495.00

i dowozem kruszywa !

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie X X X X
14 04.04.02.12 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, 0/63 m? 314.00

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, wraz z dowozem kruszywa

Razem PODBUDOWY:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
15 05.02.01.11  |Utozenie warstwy jezdnej z klifica, 4/31,5, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m? 648,0

Razem NAWIERZCHNIE:

Umocnienie skarp, rowow i $ciekow X X X X

16 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm m? 122,0
17 06.01.01.66 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu ciezkiego (YOMB) 0,9*0,6*0,1, na podsypce - m? 60,0

cementowo piaskowej gr. 5 cm, z czesciowym wypetnieniem otworéw betonem oraz
przykotowaniem

18 06.01.01.66 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu (YOMB), na podsypce - cementowo piaskowej m? 12,6
gr.5cm

Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE:
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Oznakowanie pionowe

07.02.01.11

Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych

szt.

Razem OZNAKOWANIE DROG |

20

08.05.01.11

ry y wy
Utozenie $cieku korytkowego typu MULDA, na podsypce cem.-piask.

122,0

Razem ELEMENTY ULIC:

Razem netto:

VAT:

Razem brutto:
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