TABELA PRZEDMIARU ROBOT

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR 638/5 W NAWSIU KOLACZYCKIM WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA

LINIOWEGO W KM 0+000,00 DO KM 0+159,95”

Nr Jednostka
L.p. Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizacja
SST Nazwa llosé Razem
1 2 3 4 5 6
BRANZA DOGOWA
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X X
1 01.01.01.11  [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,16
< od km 0+000,00 do km 0+159,95 > km 0,15995
Wykonanie wykopoéw w gruntach |-V kat. X X X
2 02.01.01.12 (Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-IV, z wywozem gruntu z wykopu na odlegtosc | m? 262,50
do 1 km
Wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowa, sr. gt. wykopu 1,5 m, szer. 1,0m , dt. 175,0 m
Lacznie: 262.5 m® m’ 262,50
Przepusty pod korong drogi X X X
3 03.01.01.61 Wykonanie $cianek czotowych przepustow - wykonania $cianki czotowej przy wylocie szt 1,00
kolektora deszczowego ¢ 40
<Wykonanie wylotu kolektora deszczowego ¢ 40 - 1 szt.>
tacznie: 1 szt. szt. 1,00
Kanalizacja deszczowa X X X
4 03.02.01.11  |Wykonanie podtoza z pospotki pod kanat i studnie rewizyjne w gotowym wykopie, gr. w-wy m® 35.00
po zageszczeniu 20 cm, wraz z dowozem kruszywa; ’
kolektor (40 <1,0%0,2*175,0=28,0> 35,0m®
Lacznie: 35,0 m* m 35,00
5 03.02.01.11 . N . A .
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o @40 typu WIPRO lub réwnowazne m 175,00
<kolektor ¢ 40 - 175,0 m>
tacznie: 1750 m m 175,00
6 03.02.01.11 |Obsypka i zasypka rury kanalizacyjnej m’ 100,60
Zasypanie reczne wykopow pod kanalizacje piaskiem kopanym z dowozem kruszywa, gr. w-wy
0,3m ponad rurg (wraz z jej obsypaniem) oraz jej zaggszczeniem.
kolektor (40 <((1,0%0,7)-(3,14*0,2%)*175,0=(0,7-0,13)*175,0=100,52>100,6m
Lacznie: 100,6 m* m® 100,60
7 03.02.01.11  |Zasypanie wykop6w po wykonaniu kolektora deszczowego m® 140,00
Zasypanie wykopow pod kanalizacje gruntem przepuszczalnym z dowozem, $r. gr. w-wy 0,8 m
ponad rure oraz jej zageszczeniem.
kolektor (40 <0,8*175,0=140,00>140,00m >
Lacznie: 140,00 m* m® 140,00
8 03.02.01.23  |Wykonanie przykanalikow z rur PP dwusciennych o @ 20 wraz z robotami towarzyszacymi m 18,00
tacznie: 18,0 m m 18,00
9 03.02.01.31  |Wykonanie studni rewizyjnych, kanalizacyjnych PE (lub rownowazne) o ¢ 1000 kpl 3,00
Wykonanie studni kanalizacyjnych, rewizyjnych kompletnych z rur PE o ¢ 100 cm z pokrywa,
zeliwng i pierscieniem odcigzajacym zelbetowym wraz z robotami towarzyszacymi - studnie nr R2,
R3, R4
tacznie: 3 kpl. kpl 3,00
10 03.02.01.31 |Wykonanie studni rewizyjnej, kanalizacyjnej zelbetowej ¢ 1250 kpl 2,00
Wykonanie studni kanalizacyjnej, rewizyjnej komplenej zelbetowej, ¢ 125 cm z pokrywa zeliwng
wraz z robotami towarzyszacymi - studnie R1, R5
tacznie: 2 kpl. kpl 2,00
1 03.02.01.41 |Wykonanie studzienek sciekowych betonowych z wpustami $ciekowymi, kpl 6,00
Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych, kompletnych, @50 z osadnikiem z wpustami
$ciekowymi przykraweznikowymi jezdnymi zabezpieczonymi przed kradzieza wraz z robotami
tacznie: 6 kpl. kpl 6,00
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»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR 638/5 W NAWSIU KOLACZYCKIM WRAZ Z WYKONANIEM ODWODNIENIA

LINIOWEGO W KM 0+000,00 DO KM 0+159,95”

Nr Jednostka
L.p. Wyszczegolnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizacja
SST Nazwa llosé Razem
1 2 3 4 5 6

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

12

04.01.01.14

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. |-
VI, gt. 40 cm, oraz odwozem gruntu na odtegto$¢ do 1,0 km

<od km 0+003,00 do km 0+125,00> dt. 122,0 m, $r. szer. koryta 2,8 m

<od km 0+125,00 do km 0+165,00> dt. 40,0 m, $r. szer. koryta 2,4 m

<122,0%2,8+40,0*2,4=437,6 m*>

tacznie: 438,0 m?2

438,00

Warstwa mrozoochronna

X

13

04.02.02.11

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospotki, gr warstwy 20 cm wraz z zageszczeniem i
dowozem kruszywa

<od km 0+003,00 do km 0+125,00> dt. 122,0 m, ér. szer. 2,8 m

<od km 0+125,00 do km 0+165,00> dt. 40,0 m, $r. szer. 2,4 m

<122,0%2,8+40,0*2,4=437 6 m*>

tacznie: 438,0 m?2

495,00

495,00

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

X

14

04.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 0/63 grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm, wraz z dowozem kruszywa

<od km 0+003,00 do km 0+125,00> dt. 122,0 m, ér. szer. 1,8 m

<od km 0+125,00 do km 0+165,00> dt. 40,0 m, $r. szer. 2,35 m

<122,0*1,8+40,0°2,35=313,6 m*>

tacznie: 314,0 m?2

314,00

314,00

Nawierzchnia z klinca X X X
15 05.02.01.11 |Utozenie warstwy jezdnej z klirica, 4/31,5, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m? 648,0

<od km 0+003,00 do km 0+165,00> dt. 162,0 m, $r. szer. 4,0 m

<162,0"4,0=648,0 m>>

Lacznie: 648,0 m? m? 648,00

Umochienie skarp, rowow i §ciekow X X X
16 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm m? 122,0
<1220 m*>
Lacznie: 122,0 m? m? 122,00
17 06.01.01.66  |Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu ciezkiego (YOMB) 0,9*0,6*0,1, na podsypce - m? 60,0
cementowo piaskowej gr. 5 cm, z czeSciowym wypetnieniem otworéw betonem oraz
przykotowaniem
<umocnienie wylotu kolektora na skarpie potoku> 60,0 m 2
Lacznie: 60,0 m* m? 60,00
18 06.01.01.66  |Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu (YOMB), na podsypce - cementowo piaskowej gr. m? 12,6
5cm
<podparcie istniejacego ogrodzenia> - 12,60 m 2
Lacznie: 12,6 m* m? 12,60

Oznakowanie pionowe X X X
19 07.02.01.11  |Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych szt. 1,0

Ustawienie znaku ostrzegawczego A 7

tacznie: 1,0 szt. szt. 1,00

ELEMENTY ULIC

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych X X X
20 08.05.01.11  |Utozenie Scieku korytkowego typu MULDA, na podsypce cem.-piask. m? 122,0

Ustawienie $ciekéw na fawie betonowej C12/15 - V=0,12m3/mb

<od km 0+003,00 do km 0+125,00> dt. 122,0 m,

Lacznie: 1220 m m 122,00
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