Przebudowa drogi gminnej Nr 113404 R Biezdziedza Turczyn

Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji ’ llos¢ J Krot. ! Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie pagérkowatym lub gérskim - / WYZNACZENIE PASA
DROGOWEGO/ | 0,886 km
1.2 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm - KROTNOSC 0,67 /$r. grubosé 10 cm
|  -886mx2x0,8m/ 1418 0,67 | m2
1.3 KNNR 1/202/6 I
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV /WYWIEZIENIE HUMUSU NA
ODLEGLOSC 2km/ 142 m3
1.4 KNNR 1/208/2 (2)
Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtos$ci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t WYW.HUMUSU NA ODLEGLOSC 2km/ 142 m3
1.5 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm - /ANALOGIA
RURY Fi 30 - PRZEPUSTY POD ZJAZDAMV/ 8,2 m
1.6 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm - /RURY
POD ZJAZDAMI | POD DROGA/ 45,5+22,7 68,2 m
1.7 KNR 231/816/3 !
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm-RURY POD {
DROGA/ - ‘12_%#2‘

T

1.8 KNR 231/1507/3
Transport wewnetrzny materialow sztukowych na odlegto$é 0,5:-km z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, tadunek 200-1 000-kg,
transport samochodem 5-10-t / NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ

INWESTORA/ , R AJE,_ZEJ M‘fi R
|

1.9 KNNR 1/102/1 - o
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni)
IWYCIECIE WRAZ Z WYKARCZOWANIEM ZAKRZACZEN W OBREBIE

ROWOW | SKARP / 0,1275 ha |
1.10 KNNR 1/107/2
Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do
2-km | 127,5 mp
1.11 KNNR 1/104/13
Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalinej
3 szt

1

|

wilgotnosci, grunt kategorii lll-IV, pnie $rednicy 36-45-cm J

1.12 KNNR 1/108/4 1
Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45-cm 3 J szt N

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 1/402/2 (1) N =
f
\
r
|
|

|
|

Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi
dostarczonej samochodami, $rednia wysokos$¢ zapory do 10-m, grunt
kategorii lll-IV / WYKONANIE NASYPU Z GRUNTU POZYSKANEGO Z

UFORMOWANIEM | ZAGASZCZENIEM- ZJAZDY DO GOSPODARSTW/ 16 m3

3 ODWODNIENIE

3.1 KNNR 6/605/1 | T T |
Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe ;
0,6x0,2x76 9,12 | m3
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3.2

KNNR 6/605/7

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50-cm - RURA Z
TWORZYWA SN 8 Z OBSYPKA | ZASYPKA GRUNTEM
PRZEPUSZCZALNYM

3.3

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm - RURA Z
TWORZYWA SN 8 Z OBSYPKA | ZASYPKA GRUNTEM
PRZEPUSZCZALNYM

34

KNNR 6/605/8

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60-cm - RURA Z
TWORZYWA SN 8 Z OBSYPKA | ZASYPKA GRUNTEM
PRZEPUSZCZALNYM

KNNR 6/605/6 ,

3.5

Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe PREFABRYKOWANE

KNNR 6/605/4 I
dla rur Fi 50-cm ‘

16

szt

3.6

KNNR 6/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe PREFABRYKOWANE

dla rur Fi 40-cm

szt

3.7

KNNR 6/605/5
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe PREFABRYKOWANE

dla rur Fi 60-cm

szt

3.8

KNNR 6/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe /LAWA

POD PRZEPUST POD DROGA/ 0,8x0,2x39

m3

3.9

KNNR 6/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60-cm /ANALOGIA
PRZEPUST POD DROGA RURA ZELBETOWA VIPRO LUB Z
TWORZYWA SN 12 Z OBSYPKA | ZASYPKA GRUNTEM
PRZEPUSZCZALNYM/

3.10

KNNR 6/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60-cm /PRZEPUST

POD DROGA Z RUR ZELBETOWYCH VIPRO Fl 60/

3.1

KNNR 6/605/5
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe PREFABRYKOWANE

dla rur Fi 60-cm /PRZEPUSTY POD DROGA/

3.12

KNKRB 6/101/6 (2)

Koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podioza profilowanie i
zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie, kat. gruntu I-IV -
PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KORYTKA / 10+28+51/

3.13

KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - analogia tawa pod Scieki
betonowe 0,1x0,7x89

3.14

KNNR 6/606/3
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
prefabrykat o grubosci 15-cm / SCIEKI TYPU MULDA 50 x60/

3.15

KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - analogia tawa pod Scieki

typu skarpowego 0,1x0,7x136

3.16

KNNR 6/606/3
Scieki z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
prefabrykat o grubosci 15-cm /SCIEKI TYPU SKARPOWEGO wg. KPED

KARTA 01.25 |

3.17

KNNR 1/514/1

Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymimi
/UMOCNIENIE SKARP ROWOW PLYTAMI YOMB TYP CIEZKI 60x90x10
NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ gr. 5cm Z |
PRZYKOLKOWANIEM (51+136)x(0,6+0,6) {
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4 PODBUDOWY

4.1

KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne |
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-V, |
réwniarka+ walec/ ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PRZED WYKONANIEM |
REMIXU GLEBOKIEGO/ '

4467,5

4.2

Wykonanie wzmocnienia podioza metoda mieszania wglebnego gr. 30
cm z domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego w ilosci
zapewniajacej uzyskanie wytrzymatosci R28 2,5-5,0 Mpa( recepture
opracowuje wykonawca w oparciu o pobrane prébki)

4 467,5

4.3

KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu
10-:cm- /KROTNOSC 1,2 KRUSZYWO LAMANE 0-31,5mm WARSTWA

GRUBOSCI 12cm/

4 467,5

1,20

m2

4.4

KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem /SKROPIENIE PODBUDOWY PRZED

ULOZENIEM WARSTWY WIAZACEJ/

3668 |

m2

5 NAWIERZCHNIA

5.1

5.2

grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-t -/ AC16W KR 1-2/

KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa

3 668

m2

KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem / skropienie warstwy wigzacej /

3 581

m2

5.3

KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),

mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdéd 5-10-t - /AC 11SKR 1-2 /

5.4

KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu
10-cm -KROTNOSC 0,8(pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
warstwa 8 cm

3581

m2

886

0,80

m2

5.5

KNNR 6/204/5

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwalowaniu
10-cm - KROTNOSC 1,2 / ULOZENIE NA ZJAZDACH KRUSZYWA LAM.
0/31,5 mm WARSTWA gr. 12 cm

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1,20

m2

6.1

KNR 231/1403/6

Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubos$é
namuiu 30-cm / SR. GRUBOSC NAMULU 30 cm ORAZ OBSYPANIE
KRAWEDZI POBOCZY SZER.10-20 cm/

6.2

KNNR 1/507/3
Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej / OBSIANIE ‘

SKARP TRAWA /

m2

7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1

KNNR 6/703/1
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0-kg -
bariery energochtonne SP - 05

7.2

KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm- rury

ocynkowane

szt

7.3

KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 |

| szt
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Twierdza 190, 38-130 Frysztak
Upr. w specj. konstrukcyjno-inzyhieryjne)

do sporzadzania projektéw budo!
drég i nawierzchni lotniskowych
iypowych przepustéw i most
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