Przebudowa drogi gminnej nr 113404 R Biezdziedza - Turczyn

TABELA 1

ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Km Strona Dtugos¢ istniej/ Przebudowa Utwardzenie Oczyszczenie z
L P $rednica dtugos¢ / $redn. zjazdu namutu
m/cm m/cm m?/gr. cm Uwagi
1+046 P 6/- 18/12 Rozdziat wody
0+136 P 6/- Wykona¢ nasyp z 24/12
gruntu 7 m

1+142 L 4.2/30 6/50 18/12 2 szt Scianki czolowe
prefabrykowane

1+193 L 4/40 6/50 2 szt $cianki czolowe
prefabrykowane

1+208 L Ktadka drewniana - -

1+214 L 4140 6/50 18/12 2 szt $cianki czotowe
prefabrykowane

1+236 P 6/40 6/50 18/12 2 szt §cianki czolowe
prefabrykowane

1+236 P 6/- Wykona¢ nasyp z 18/12

gruntu 7 m

1+246 L 4/40 6/50 18/12 2 szt $cianki czolowe
prefabrykowane

1+261 P 4 5/- 6/40 18/12 2 szt $cianki czolowe
prefabrykowane

1+273 L 6/40 7/50 2 szt $cianki czotowe
prefabrykowane

1+282 P 4/- - 18/12

1+290 L 4/40 6/50 18/12 2 szt $cianki czotowe
prefabrykowane

1+300 L Skrzyzowanie 54/12 Wijazd do lasu

1+380 P 4/30 6/40 18/12 2 szt $cianki czolowe
prefabrykowane

1+411 P 6/- - 18/12

1+424 P 8,5/40 9/40 24/12 2 szt Scianki czotowe
prefabrykowane +

umocnienie $ciekami

typu mulda 10 m

1+559 P 5/40 6/50 18/12 2 szt $cianki czotowe
prefabrykowane

1+673 P 6/- - 18/12

1+876 L 4/40 6/60 18/12 2 szt §cianki czotowe
prefabrykowane

Razem 354,0/12

Tabela 1 — wykonanie robot:

- utwardzenie zjazdoéw kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 12 cm — 354 ,0 m?

— przepusty @ 60 pod zjazdami z rur zelbet lub rownowazne — 6,0 m
— przepusty @ 50 pod zjazdami z rur Zelbet lub réwnowazne — 49,0 m
— przepusty @ 40 pod zjazdami z rur zelbet lub réwnowazne — 21,0 m
- $cianki czotowe dla przepustow @ 60 prefabrykowane ze skrzydetkami uko$nymi 2,0 szt
- $cianki czotowe dla przepustow @ 50 prefabrykowane ze skrzydetkami ukosnymi 16,0 szt
- $cianki czotowe dla przepustow @ 40 prefabrykowane ze skrzydetkami ukosnymi 6,0 szt

- umocnienie $ciekami typu mulda 50x60 na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm

- wykonanie zjazdow ( grunt z dokopu ) wraz z zaggszczeniem  (9+7)

Rozbiorka:

Rozebranie przepustow @ 30 pod zjazdami —

8,2 mx0,13t/m=

10,0 m
16 m®

106 T

Rozebranie przepustow @ 40 pod zjazdami — 45,50mx0,17t/m = 7,7 T
z 8,76 T
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TABELA 2
ZESTAWIENIE MOSTOW I PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
Km Dlugosc istniejaca / | Przebudowa | Umocnienie wlotow i Uwagi
$rednica dhugosc / wylotow YOMB
(kilometraz roboczy) m/cm $redn. z przykotkowaniem
m/cm typ ciezki (m?)
1+192 7,740 8/60 10,8 Przepust z krggow zelbet.
Umocnienie na dt. 3 m VIPRO lub réwnowazne + 2
wlot i 3 m wylot $cianki czotowe
1+313 7140 8/60 10,8 Przepust z kregow zelbet.
Umocnienie na dt. 3 m VIPRO lub rownowazne + 2
wilot i 3 m wylot $cianki czotowe
1+671 8/40 10,5/60 10,8 Przepust z kregdw zelbet.
Umocnienie na df. 3 m VIPRO lub réwnowazne + 2
wilot i 3 m wylot $cianki czotowe
1+883 12/60 12,5/60 18,6 Przepust z kregow
Umocnienie na dt. 5 m zelbetowych VIPRO wraz ze
wlot i 5 m wylot $ciankami czotowymi Szt 2
51,0
Razem
Wykonanie:

- Przepusty o $rednicy @ 60 z rur VIPRO wraz ze $ciankami czotowymi - 12,5 m + 2 $cianki

- Przepusty o srednicy @ 60 z rur VIPRO lub rownowazne wraz ze $ciankami czotowymi - 26,5 m +6 $cianek

- Umocnienie wlotow i wylotow przepustow ptytami YOMB typu ciezkiego 60x90x10 na podsypce
cementowo - piaskowej gr 5 cm z przykotkowaniem — 51,0 m?

- Ulozenie $ciekdéw betonowych typu mulda 50/60 na tawie z chudego betonu gr 5 cm — 28,0 m

Rozbiorka:

- Przepusty ©40-—-22,7mx0,17t/m= 3,86 T
¥60-12m x 03t/m=

X

3,60 T
746 T
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TABELA 3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STABILIZOWANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM

Km

(kilometraz roboczy)

Powierzchnia

(m?)

Wykonanie wzmocnienia podtoza nawierzchni
metoda mieszania wglebnego gt. 30 cm z
domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego
w ilo$ci zapewniajacej uzyskanie
wytrzymato$ci na $Sciskanie

R2s=2,5-5,0 MPa (m?)

Uwagi

1+000 — 1+285
1+285 - 1+315
1+315-1+878

1+878 — 1+886 = 8

(skrzyzowanie)

285 x5=1425,0
30x sr. 5,45=163,0
563 x 5 =2815

11+5 x8 =640
2

1425 + 163,0 + 2815 + 64 = 4467,5

Opracowanie
recepty w gestii
Wykonawcy robot
PN-S-96012
Przeprowadzi¢
dokladne
rozpoznanie
uzbrojenia terenu

Razem

4467,0




