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Uwagi:

- Zwody poziome wykenac przy pomacy drutu FeZn o Srednicy ¢ 8mm, uktadanege na uchwytach do blachy

- Zwody pionowe (przewody odprowadzajace) wykanat z drutu ocynkowanego FeZn o Srednicy ¢ 8mm w rurze
instalacy jnej edgromowej o minimalnej Srednicy @ zew. 20 / wew. 12. Zabrania sie stosewania rur ostenowych o
grubosci Scianki mniejszej niz 4mm, oraz $rednicy wewnefrznej mniejszej niz 12mm. Rury uktadac pedtynkowo za
pomocg uchwytdw metalowych w odstepach minimum 1,5, de t3czenia rur stosowaé z{3czki.

- Ztacza kontrolne wykonaé jako podtynkowe za pomaca skrzynek kantralnych do elewacji. Skrzynki montawaé na
wysokosci ok 0,5m nad powierzchnia ziemi. Kolor skrzynek dobrac do keloru elewacji budynku.

- Uziom otokawy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm, na gleboke$ci minimum 0,7m, w odlegtosci od fundamentow
budynku minimum 1m. Uziom otokowy polaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku!

- - W razie trudnesci terenowych dopuszcza sie wykonanie uziomu pisnowego szpilkawego
- k3czenia bednarki w ziemi wykonywac wytacznie metoda spawania, miejsca spawdw zabezpieczy¢ antykorozy jnie.
T T T I T T Il T I I | I I | I I I | I I | | /K-3 - Pod przejazdami bednarke nalezy uktadac w rurach estonowych.
- Na dachu wszystkie metalowe czesci potgczyc z instalacjg odgromowy
T T == (D‘EJ - Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia R1309.
L Ll - Instalacje odgremowa wykonac w oparciu o nermy PN-EN 62305-1, 2, 3 dla lll klasy ochreny LPS.
- Podczas prac wykonawczych dla IV poziomu ochrony przy jac nastepujace parametry urzadzenia LPS: Oko siatki
zwoddw - maksimum 15mx15m, maksymalny promien toczacej sie kuli r=45m, maksymalne odlegtoSci przewoddw
odprowadzajacych - 15m.
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