Grzegorz Byczek ProLux — Grzegorz Byczek

P RL Ux ul. R6zana 2, 38-200 Jasto tel. 512 499 419
t

e-mail: prolux.jaslo@gmail.com www.prolux-jaslo.cba.pl

PROJEKTOWANIE — NADZOR — WYKONAWSTWO — POMIARY ELEKTRYCZNE
— USEUGI INZYNIERSKIE — BRANZY ELEKTRYCZNEJ | INFORMATYCZNEJ

TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO/OSP

PROJEKT W BIEZDZIADKA GORY
STADIUM Projekt Budowlany (zawiera elementy projektu wykonawczego)
BRANZA Elektryczna
ADRES . L . .

dz. ewid.241, Biezdziadka Géry, Gmina Kotaczyce
BUDOWY
INWESTOR Gmina Kotaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce
AUTOR mgr inz. Grzegorz Byczek

OPRACOWANIA Nr upr: PDK/0133/PWOE/10

ASYSTENT mgr inz. tukasz Sobon
MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA Jasto, lipiec 2016r.
ILOSC EGZEMPLARZY EGZEMPLARZ NR

Adnotacje urzedowe:




Spis tresci

LT K= o OO P PP PPPPPPRPPPPPORRTPPPR 3
4 1| =TT =T <18 T A1 TS 3
Instalacja elektryczna, przytgcz NaPOWIELIZNY......uuiiiiiiiiiiieeee e e e e e 3
Instalacja OChroNy Od POFAZENA........uuiiii i e e e e e s st eeeesseaabeeeseseeeeseennnnnnnn 3
Instalacja odgromowa - stan prawny, ocena ryzyka spodziewanych szk&d.........cccoevvvvieeereennnnnnnnn. 3
Instalacja odgromowa - ROzwigzania ProjEKtOWE. .........eeeeiiiiiiiiiee et et e e e e e 4
UWAET KONCOWE. ... .eiiiiiie ettt ettt ettt e e e e e e e e e b e e e e e e e atbaee e e e e assaaee e e e sssaaeeesasnstaeaaaanaaaaaaseeens 5

Grzegorz Byczek

Branza elektryczna - Opis techniczny 2




Wstep
Projektuje sie instalacje elektryczng wewnetrzng w czesci wewnetrznej w ramach
istniejgcej mocy przytaczeniowej, oraz budowe instalacji odgromowej .
Opracowaniem objeto:
- instalacje odgromowa budynku

- wymiane opraw na elewac;ji budynku

Zasilanie budynku

Inwestycja zostanie zasilona w energie elektryczng w ramach istniejgcej mocy budynku.

Instalacja elektryczna, przytacz napowietrzny

W starej instalacji osprzet projektuje sie zdemontowad, pozyskany materiat podac
utylizacji.

Dla wejs¢ do budynku zaprojektowano wymiane opraw oswietleniowych na oprawy typu
LED, nad drzwiami wjazdowymi do garazu naswietlacz LED 30W z czujnikiem ruchu.

Wymienione oprawy oswietleniowe zamontowac¢ na odnowionej elewacji budynku. W razie
potrzeby projektant dopuszcza mozliwos¢ modyfikacji rozmieszczenia opraw w celu uzyskania
lepszego rozktadu natezenia oswietlenia. Jako oprawy oswietleniowe zastosowac oprawy LED
posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa. Oprawy powinne posiada¢ kompensacje mocy bierne;j.

Pozostate urzadzenia elektryczne przeniesé na projektowang elewacje.

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja obejmuje:

oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
stosowanie przewoddéw ochronnych PE,
stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,

AR NN

stosowanie wytgcznikéw réznicowo - pragdowych

v instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.
Zgodnie z wymaganiami normy ICE 60364-4-41:2005, potgczenia wyréwnawcze sg hieodtgcznym

warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez samoczynne

wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Instalacja odgromowa - stan prawny, ocena ryzyka spodziewanych szkod

Zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012 dokonano oceny ryzyka spodziewanych szkéd,
poréownano je z ryzykiem tolerowanym i na tej podstawie wyznaczono potrzebe i poprawnosé
stosowania rozwigzania ochrony odgromowe;.

W tym przypadku ochrona odgromowa jest potrzebna, w oparciu o obliczenia zgodnie z normg PN-
EN 62305-2:2012 dla budynku dokonano doboru Il poziomu ochrony.
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Dla spetnienia wymogodw lll klasy ochrony wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczac
10Q.

Uwaga:

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem instalacji ochrony przeciwprzepieciowej.
Projekt wraz z robotami budowlanymi o ktérych mowa w § 180 pkt 2 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz.
1597)) wykona Inwestor w ramach oddzielnego opracowania.

Instalacja odgromowa - Rozwigzania projektowe

Zdecydowano zainstalowac urzadzenie piorunochronne LPS klasy Il (ochrona odgromowa)
za pomocg uktadéw zwoddw poziomych nienaprezonych w postaci drutu stalowego ocynkowanego
FeZn srednicy ® 8mm. Osprzet instalacji odgromowej wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Na dachu
budynku zwody poziome, przewody odprowadzajgce uktada¢ na uchwytach odstepowych
przykrecanych.
Odlegtosci zwoddéw na dachu, ilos¢ przewoddéw odprowadzajgcych dobrano wg. normy PN-EN
62305-1:2011: Oko siatki zwodéw — maksimum 15m*15m, maksymalny promien toczacej sie kuli
r=45m, maksymalne odlegtosci przewodéw odprowadzajgcych —15m.
Do zwoddw poziomych podtaczy¢ wszystkie dostepne, metalowe elementy i konstrukcje dachu.
Przewody odprowadzajgce na $cianie budynku wykonac¢ pod elewacjg. Zwody pionowe (przewody
odprowadzajgce) wykonaé z drutu ocynkowanego FeZn o s$rednicy @ 8mm w rurze instalacyjnej
odgromowej o minimalnej $rednicy @ zew. 20 / wew. 12. Zabrania sie stosowania rur ostonowych o
grubosci Scianki mniejszej niz 4mm, oraz Srednicy wewnetrznej mniejszej niz 12mm. Rury uktadac
pod elewacjg za pomocg uchwytéw metalowych w odstepach maksimum 1,5m, do tgczenia rur
stosowac ztgczki. Konce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ do projektowanego uziomu otokowego zewnetrznego poprzez
zaciski kontrolne zabudowane w puszkach podtynkowych do elewacji, kolor puszek dobra¢ do
koloru elewacji. Po montazu wszystkie miejsca pofaczen, zaciski skrecane zabezpieczyé wazeling
techniczna.
Projektowang instalacje odgromowg potaczy¢ z uziemieniem otokowym oraz uziemieniem
fundamentowym (o ile takie wystepuje), oraz z gtéwng szyng wyréwnawczg budynku.
Uziom otokowy wykonac¢ bednarka FeZn 25x4mm, na gtebokosci minimum 0,6m, w odlegtosci od
fundamentéw budynku minimum 1m. taczenia bednarki w ziemi wykonywaé¢ wytgcznie metoda
spawania, miejsca spawow zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Pod przejazdami, drogami bednarke
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. W razie napotkania trudnosci terenowych (nawierzchnia
asfaltowa , podjazd betonowy, itp.) dopuszcza sie wykonanie uziomu pionowego szpilkowego
pretem Fi 18 mm, lub ptytowego.
Po wykonaniu montazu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne uziemienia
instalacji piorunochronnej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q. W
przypadku nie osiggniecia powyzszej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.
Podczas prac montazowych postugiwac sie normami:
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogélne.
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PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.

Uwagi korncowe

Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczegdty wykonywania prac z kierownikiem budowy.

Podane w projekcie materiaty i typy urzadzen wraz z nazwami ich producentéw majg
stanowi¢ przyktad rozwigzan technicznych i standardéw, na jakich bazowat projektant przy
opracowaniu dokumentacji. Projektant dopuszcza mozliwos¢ zastosowania osprzetu innych firm
pod warunkiem zachowania parametréw urzadzen zawartych w projekcie, a takze uzyskania
pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepsza wiedza techniczng. Ewentualne watpliwosci
odnos$nie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem, inwestorem, lub
kierownikiem robét branzowych w trakcie wykonawstwa.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami, oraz
normami przywotanymi w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej. Minister Infrastruktury w
Rozporzadzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597).

Po zakonczeniu robét dokonac pomiardow sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemier,, pomiardéw napie¢ i obcigzed. Podczas prac
sprawdzajgcych oraz pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364 6:2008.

Opracowat:

magr inz. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10
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