Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Dom Ludowy w Biedziadce-Gory
ciepto-przed modernizacija
Miejscowosé: Biezdziadka Gory
Adres:
Projektant: dr Piotr Potera
Data obliczen: Wtorek 23 Sierpnia 2016 8:53
Data utworzenia projektu: Wtorek 23 Sierpnia 2016 8:53
Plik danych: C:\Users\Potera\Desktop\Audyty Kolaczyce\Dom
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790 - miesiec

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °cC
Stacja meteorologiczna: Krosno

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé cieplna:

2,000 |MJ/ (m3‘K)

Glebokosé¢ okresowego wnikania ciepta §:

3,167 m

Wspéiczynnik przewodzenia ciepla Ag:

2,0 W/ (m ‘K)

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna:

Krosno

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy u:

100,0 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie Qu,na: | 133,27 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qn,nd:| 37019 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 107 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vu: 373,2 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 1249,8 MJ/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 347,2 kWh/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 357,1 MJ/(m3'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 99,2 kWh/(m3'rok)

Parametry obliczen projektu:
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Wyniki - Ogdélne

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOmin:

4,0

K

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 0,u

Minimalna temperatura dyzurna 0j,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukcji budynku:

Bardzo ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez osiabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotnos¢é wymiany powietrza wewn. nsg:

3,5

1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Brak ositoniecia

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Qsy: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0¢: 20,0 °c
Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopiywajacego powietrza Oex,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos$¢ rekuperacji frecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos$¢ rekuperacji Ng,recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji frecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji NE,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 m
Domys$lna rzedna poditogi Lg: m
Rzedna wody gruntowej: -5,00 |m
Domyslna wysokos$é kondygnacji H: m
Domyslna wys. pomieszczen w swietle stropdw H;: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 132,30 |m?
Obwéd podtogi na gruncie w $wietle $cian zewn. Pg: | 45,00 |m

Obrét budynku:

Bez obrotu
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Wyniki

- Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Bil Miesiac Ld,m | Tem,m Qp Qiw Qg Qve Qso1 Qint Qn,nd
dni °c GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok
Styczen 31, -0,9 13,18 8,76 2,61 1,46 0,87 0,29 24,84
Luty 28| -2,8 13,35 8,87 2,53 1,47 0,93 0,26 25,03
Marzec 31 4,9 8,30 5,51 2,61 0,92 1,54 0,29 15,52
Kwiecien 30 9,7 4,12 2,74 2,02 0,46 2,04 0,28 7,12
Maj 31 13,3 1,23 0,82 1,38 0,14 2,85 0,29 1,42
Czerwiec 30, 17,4 0,00 0,00 1,17 0,00 2,77 0,28 0,11
Lipiec 31 19,5 0,00 0,00 1,13 0,00 3,04 0,29 0,09
Sierpien 31 17,5 0,00 0,00 0,52 0,00 2,53 0,29 0,01
Wrzesien 30, 12,8 1,60 1,06 0,14 0,18 1,91 0,28 1,25
Pazdziernik 31 7,1 6,45 4,28 0,67 0,71 1,25 0,29 10,58
Listopad 30, -0,5 12,43 8,26 1,33 1,37 0,77 0,28 22,34
Grudzien 31 -1,2 13,43 8,92 2,09 1,48 0,68 0,29 24,95
W sezonie 365 8,1 74,06 49,21 18,18 8,18 21,17 3,36/ 133,27
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

Podioga na gruncie 12,2 %

Okno ($wietlik) zewnetrzne 3,9 %

[_Strop pod nieogrz. poddaszem 33,1 % |

Drzwi zewnetrzne 9,1 %

Ciepto na wentylacie 5,5 %

Sciana zewngtrzna 36,1 %

19,1 % Drzwi zewnetrzne 13,9 % Okno ($wietlik) zewngtrzne 12,2 % Podloga na gruncie
[C—133,1 % Strop pod nieogrz. poddaszem 36,1 % Sciana zewnetrzna 15,5 % Cieplo na wentylacje
Opis GJ/Rok | kWh/rok %
| |IDrzwi zewnetrzne 13,59 3776 9,1
~_Okno ($wietlik) zewnetrzne 5,84 1622 3,9
;z Podtoga na gruncie 18,18 5050 12,2
Strop pod nieogrz. poddaszem 49,21 13670, 33,1
| Sciana zewnetrzna 53,61 14893 36,1
EdCiepto na wentylacje 8,18 2273 5,5
BlrRazem 148,62 41284/ 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskéw energii cieplnej

Zyski od storica 86,3 %

Zyski wewnetrzne 13,7 %

[=386,3 % zyski od storca  [113,7 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok | kWh/rok %
Zyski od stonca 21,17 5880, 86,3
Zyski wewnetrzne 3,36 934, 13,7
rRazem 24,53 6814 100,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m? ‘K/W | m? ‘K/W
= DACH Dach 2,6 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0010 Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 0,000 0,000
SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160, 0,156 0,156
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [n@'K/W]: 0,296
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 3,375
;.z PODLOGA Podtoga na gruncie 55,0 cm
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SCIANA
Réznica wysokos$ci podiogi i wody gruntowej Zg,: 5,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dphb = m i diugosci Db = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugosci Dy = m
BETON-2200 | 0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300, 0,038 0,038
PIASEK-SR | 0,2000 Piasek $redni. 0,400/ 0,500 0,500
GLINA-PIAS | 0,3000/Glina piaszczysta. 0,700, 0,429 0,429
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? ‘K/W] : 1,627
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W] : 2,594
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 0,386
| sciana Sciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
© TYNK-CW 0,0200/Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,024, 0,024
: CEGEA-KRAT | 0,1200Mur z cegty kratdéwki na zaprawie cemento 0,560 0,214 0,214
.- CEGLA-PEEN | 0,2500Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770, 0,325 0,325
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2'K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [n@'K/W]: 0,733
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 1,364
STROP PODD |Strop pod nieogrz. poddaszem po przebud

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz.

poddaszem, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgot

BETON-2200 | 0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 0,038 0,038
ZELBET 0,1300|Zelbet. 1,700, 0,076 0,076

- TYNK-CW 0,0200/Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,024, 0,024
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2'K/W]: 0,100

Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2'K/W]: 0,100
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m? ‘K/W | m? ‘K/W
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W] : 0,339
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 2,947
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