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L.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

1.1.Podstawa opracowania .

Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

-ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo Budowlane”(Dz.U.nr106poz.1126 z p6z,zmianami)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12-04-2002r. ,,W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
-audyt energetyczny dostarczony przez inwestora

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Domu Ludowego/osp w
Biezdziadce Gory.Ustawa Prawo Budowlane po zmianach wprowadzonych tzw.”mata
nowelizacja”z dnia 20 luty 2015 Dz.U.2015,p0z.443-zmiany od 28 czerwca 2015r. nie
wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, robdot budowlanych polegajacych na docieplaniu budynkéw do 12m wysokosci.

1.3. Sytuacja i istniejace zagospodarowanie

Projektowana inwestycja lezy na terenie posesji w sktad, ktorej wchodzi nastepujaca dziatka:
nr ewid. 241.

Aktualnie dzialka jest zabudowana budynkiem domu ludowego/osp. Dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej 1 uzbrojona jest w przytacza: energetyczne ziemny,
wodociagowy, kanalizacji sanitarnej oraz gazowy. Przez dziatkg¢ przebiega kabel
teletechniczny.

1.4. Parametry techniczne budynku:

-powierzchnia zabudowy czes$ci modernizowanej - bez zmian

-kubatura budynku poddanego termomodernizacji —bez zmian
-wysoko$¢ budynku=8,01m

(wysoko$¢ budynku do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych)

1.5. Opis techniczny budynku — stan istniejacy

Budynek posiada 1 kondygnacje¢ nadziemne bez podpiwniczenia.

Technologia budowy istniejacego domu ludowego to system tradycyjny murowany.
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne parteru wykonane z cegty kratowki i cegly petnej
grubosci ok. 41cm. Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne pigtra murowane z cegly petne;.
Strop zelbetowy monolityczne gr.okoto 13cm. Klatka schodowa-brak.

Dach budynku dwuspadowy wykonany w konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowy.
Przestrzen strychowa dostgpna, przechodnia.

Istniejacy budynek domu ludowego wykonany zostat zgodnie ze sztuka budowlana 1 jest w
dobrym stanie technicznym. Zasadnicze elementy konstrukcyjne zachowane sa w dobrym

stanie technicznym.
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1.6. opis robot termomodernizacyjnych i remontowych

Zakres robot obejmuje:

1.Prace przygotowawcze

Usuna¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza oraz wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podtoze, usuna¢ spekane tynki itp. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami
chronigcymi $ciany podczas wykonywania robot przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi
powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostonigte.

W obregbie wykonywanych prac nalezy zdemontowacé wszystkie elementy znajdujace si¢ na
elewacji ( anteny, daszki, skrzynki teletechniczne, kraty okienne , instalacje alarmowe,
kamery monitoringu, o§wietlenie zewngtrzne, itp.). Po zakonczonych pracach ponownie
zamontowac stosujac odpowiednie profile, taczniki, wysiggniki uwzgledniajac grubosé
projektowanej warstwy izolacji termiczne;.

2.Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:

Wymagania ogdlne. Przed przystapieniem do docieplenia nalezy zdemontowac istniejacy
chodnik przy budynku.

Uwaga: Przed dociepleniem nalezy bezwzglednie osuszy¢ powierzchnie $cian oraz wykonad
hydroizolacjg z zastosowaniem rozwiazania systemowego.

Docieplenie $cian zewngtrznych w gruncie do poziomu 100cm ponizej terenu, wykonaé przy
uzyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS300-038 gr. 12 cm, wytrzymato$¢ na zginanie
sciskanie CS/10/300kpa, nasiakliwos¢ 0,7%.

Sciany odstonié poprzez wykonanie wykopu wasko-przestrzennego, nastgpnie starannie
oczysci¢ z pozostatosci po ziemi 1 zmy¢. W przypadku stwierdzenia pgknig¢ nalezy dokonaé
skucia luznych fragmentow oraz stabo zwiazanych z podtozem elementow konstrukcji a
nastgpnie powierzchnig doktadnie oczysci¢ 1 zagruntowaé, ewentualne ubytki uzupetnié
zaprawa cementowa.

Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonac¢ izolacje pionowa przy uzyciu mas
bitumicznych np.:dysperbit x2. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno
zastosowac lepiki asfaltowe- nanoszone na zimno. Styrodur ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ folig kubetkowa, a nastgpnie wykopy zasypaé gruntem z wykopu zaggszczajac
warstwami.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokot budynku utozy¢ opaske z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy(patrz dalsza cze¢$¢ opisu)
dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 8x25x100cm. Kostka brukowa w
kolorze szarym, obrzeze —kolor szary. Opaskg utozy¢ ze spadkiem od $ciany budynku —
spadek 2% zapewniajacy samoczynne sptywanie wody.

3.Docieplenie $scian budynku powvzej poziomu gruntu:

Wymagania ogolne: Przed rozpoczgciem robdt nalezy zakonczy¢ roboty dachowe, okienne,
izolacje itp., zabezpieczone sa wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
zakonczone sa roboty mogace zwigkszy¢ wilgo¢ technologiczna budynku, wyschnigte sa
wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian.
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Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowaé wylacznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA-
09/0256, ( Klasyfikacja Ogniowa NP.-02797,8/09/TG) , podczas prowadzenia prac oraz
schnigcia tynkdéw temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz + 5st.C

( a dla tynkow i farb silikatowych lub nanoporowych +8st.C) lub wyzsza niz 25st.C a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%, w czasie robot 1 w fazie
wiazania materialy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkoéw atmosferycznych (
wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujac ochronne siatki
na rusztowania, duza wilgotno$¢ powietrza i niska temperatura moga znacznie wydtuzy¢
proces wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolito§¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji
uzalezniony jest od warunkow podtoza, temperatury 1 wilgotno$ci powietrza. W przypadku
stosowania produktow o réznych numerach seryjnych nalezy je przed rozpoczgciem prac
doktadnie ze soba wymieszac.

Przygotowanie podloza:

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepno$¢ ( kurz i pyt itp.). OczySci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod
ciSnieniem nawet z uzyciem detergentéw). W przypadku $cian otynkowanych nalezy
wstgpnie sprawdzi¢ stan istniejacego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwigk oznacza, ze
tynk odspoit si¢ od podtoza i nalezy go usuna¢. Podloza pylace lub silnie nasiakliwe ( np.
bloczki gazobetonowe) nierownomiernie chtonne zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace
si¢ powtoki malarskie nalezy usuna¢. Wykona¢ probe przyczepnosci do podtoza: do
oczyszczonego podioza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100x100mm (9-10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem 1 warstwa fakturowa konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podloza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie ( mechaniczne).Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub
ewentualnie wyrownac¢ zaprawa tynkarska (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20mm, nalezy zastosowa¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych.

Zasadniczo uktada si¢ wytacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uklad mijankowy
stosowac rowniez na naroznikach §cian, aby ptyty si¢ zazgbiaty. Uktada¢ plyty zaczynajac od
dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedna do drugiej, bez szczelin, z przesunigciem o
potowe dlugosci, w co drugim rze¢dzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow plyt (
minimalna szeroko$¢ 15¢cm) — moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby
utozona powierzchnia plyt byla réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sig ptyt nie
powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni
plyty jak rowniez pasmem wzdtuz obrzeza tzw.ramka z kleju. Grubos¢ kleju nalezy tak
dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancj¢ podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm)
uzyska¢ min 40% powierzchnig stykajaca si¢ z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno
mie¢ ok. 5 cm szeroko$ci natomiast punkty po srodku plyty mniej wigcej wielkos¢ dtoni.
Nierownosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawa klejowo-szpachlowa.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewngtrznych budynkow producenta systemu.
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Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury ( np. w okresie pdznej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wiazania materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dzialanie promieni stonecznych. Plyty ze styropianu
grafitowego nalezy bezwzglednie chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych siatkami
ochronnymi na rusztawaniach. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢.
Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowac przerweg technologiczna,
Wwynoszaca, co najmniej 2-3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
rownomiernie wyschnigta bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
rownych gladkich podlozy, zaprawg mozna naktadaé na ptyty za pomoca pacy zgbatej o
rozmiarach 10 do 12 mm.

Ilo$¢ kleju systemowego 1 grubo$¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu $rodka klejacego na ptyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie
przycisnaé. Nie wczesnie jak po 24 godzinach od przyklejenia plyt izolacyjnych: szczeliny
migdzy plytami szersze niz 2mm wypehi¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych.

Nalezy zastosowac¢ taczniki w ilosci 6 szt/m2 a ich dlugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
zakotwienie w $cianie no$nej ( warstwie konstrukcyjnej) wynosito min 6 cm. Diugosé
kotkoéw nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubosé ptyty styropianowej warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gltebokos$ci kotwienia w §cianie.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowana warstwe zaprawy, przy
uzyciu pacy wygtadzajacej wceiska¢ natychmiast tkaning zbrojaca i rowno zaszpachlowac.
Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napigta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzor
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona
pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubo$¢ 3-Smm.

Sasiednie pasy tkaniny nalezy uklada¢ na zaklad, co najmniej 10 cm. Przy narozach otwordéw
drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem witasciwej warstwy
zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45 st dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach
35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys 1 peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu
$cian budynku na parterze budynku, a kaze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢
przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojaca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢
z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10 cm. W czeg$ci parterowej, a kaze na ocieplanych
cokotach zaleca sig¢ zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej
poziomu terenu lub tzw. siatk¢ pancerna. Siatk¢ pancerna uktada si¢ w zaprawie szpachlowe;j
bez zaktadek a nastgpnie wykonuje si¢ standardowa warstwg zbrojona. Na naroznikach
nalezy zastosowac katowniki z siatka.

Stosowac siatke elewacyjng o gramaturze gramaturze 160 g/m2

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie

W normalnych warunkach pogodowych po min 3 dniach nanie$¢ szczotka lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedna warstwe podktadu gruntujacego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj po okoto 24h mozna przystapic¢
do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z
uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej- w projekcie przyjeto grubos¢ 1,5mm,
baranek, odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie
odporny na dziatanie wody i1 zabrudzenia wysoce paro przepuszczalny. Nadmiar tynku
nalezy doktadnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa fakturujacego zwracajac szczegdlng uwage na
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ptynnym potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Powierzchnig tynku o
fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z
tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, rownomiernie i bez przerw.

W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbg robotnikéw, co pozwoli na pltynne
wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dhuzsze. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo- wilgotno§ciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow.
Do wysokos$ci 2m nalezy zastosowac §rodek antygrafitti.

Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszelkie
zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Ze wzgledoéw poligraficznych moga wystapi¢ roznice w tonacji kolorystycznej rysunku w
stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego wzornika
kolorow.

Wymagane parametry tynku elewacyjnego silikonowego:

-Absorpcja wody [EN 15824:2009] W3

-Przepuszczalno$¢ pary wodnej - opor dyfuzyjny [ETAG 004] <1,0 m

-Wodochtonno$¢ (podciaganie kapilarne wody) - po 24 h zanurzenia w wodzie [ETAG 004]
<0,5 kg/m2

-Odporno$¢ na uderzenia [ETAG 004] Kategoria 11

-Odpornos$¢ na przerastanie przez grzyby i plesnie : catkowita odpornos¢

-wspodtczynnik przewodzenia ciepta lambda =0,61 W/mK

4.projektowane docieplenie Scian kolankowych.

Nalezy ociepli¢ Sciany kolankowe od $§rodka budynku w analogiczny sposéb jak $ciany
elewacji zewngtrznej patrz rys. przekrdj Al. Jako wykonczenie zastosowaé roéwniez tynk
elewacyjny w celu zapewnienia NRO dla systemu docieplenia. W miejscu styku z murtata
uzupehi¢ welng mineralng w celu wyeliminowania mostkow cieplnych.

5.docieplenie stropu zelbetowego.

Nalezy ociepli¢ strop zelbetowy nad pierwsza kondygnacja budynku. W tym celu nalezy
usunac istniejaca wylewke. Oczysci¢ istniejacy strop, skuc 1 podla¢ nieréwnosci oraz
zagruntowac podtoze. Ulozy¢ folig paraizolacyjna na zaktad ok. 15cm i zaklei¢ tasma.
Ulozy¢ warstwami na zaktad ptyty styropianowe dach/podtoga EPS 031 na mijanke o taczne;j
grubosci 20cm. Na warstwe ocieplenia utozy¢ foli¢ Pe 0,2mm jako warstwe rozdzielcza
nastgpnie wykona¢ wylewke betonowa dociskowa gr.4cm zbrojona siatka stalowa.

6.docieplenie kominow welna mineralna skalna

ociepli¢ kominy welna mineralna skalna gr.5cm od poziomu stropu nad ostatnia
kondygnacja. Zastosowac technologi¢ oraz sposob prowadzenia prac opisany w pkt.2 dla
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docieplenia $cian powyzej poziomu gruntu. Kominy przemalowa¢ podktadem od poziomu
stropu do pokrycia dachowego, szczegdty czeséci rysunkowej opracowania

7. ulozenie plytek gresowych przy wejsciu

Projektuje si¢ nowa nawierzchnig z ptytek gresowych przy wejsciach do budynku . Skué
istniejace plytki na schodach i podestach. Oczysci¢ 1 odkurzy¢ podloze a nastgpnie
zagruntowac. Wyrownac¢ wysokos$ci poprzez podlanie stopni.

Utozenie ptytek gresowych na kleju na szczelnie, wyklucza si¢ mozliwos$¢ potozenia ptytek
na plackach. Zastosowa¢ fuge wodo i mrozoodporna odpowiedniego przeznaczenia.
Projektuje si¢ plytki gresowe o wymiarze 29,8x59,8cm i gr.10mm, antyposlizgowos¢ R10,
rektyfikowane, mrozoodporne, Doblo grys szary Paradyz wraz z cokolikiem, na biegach
ptytki stopnicowe.

8.Wyvmiana stolarki okienno-drzwiowej zewnetrznej.

W budynku stolarka zewngtrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z dokumentacja
projektowa) kolor wg rys. zestawienie stolarki.

Wymagania dla drzwi

Profile z izolacja termiczna (aluminium lub stalowe) o WSP U=1,3W/(m2K)
Kolor stolarki — wg rys zestawienie stolarki

Rodzaj uszczelek — kauczukowe (EPDM)

Detale oku¢ oraz zamkow — wg zestawienia stolarki

prog ciepty alu/pev z przektadka termiczna

Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty.

Przy montazu drzwi nalezy ociepli¢ szpalety tak by naj$¢ na o$cieznicg min 2cm izolacja
termiczna, co zapewni zminimalizowanie mostkéw cieplnych

ISANENENENEN

9.Demontaz i montaz elementow zewnetrznvch na elewaciji :

Zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (np.:tablice, daszki nad drzwiami
wejsciowymi, oswietlenie zewngtrzne, inst.alarmowe itp.) nalezy zdemontowac i po
wykonaniu docieplenia elewacji ponownie zamontowac.

Projekuje si¢ odnowienie poprzez pomalowanie elementow metalowych ( skrzynki,
balustrady, konstrukcje daszkéw, kraty okienne itp.) ktore nalezy uprzednio odpowiednio
przygotowac — oczys$ci¢ powierzchnig do stopnia wymagalnego przez stosowana do
malowania farbe 1 odtlusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN-8501,
elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi ,
nie ulegajacymi zmydleniu i odpornymi na kwasy 1 alkalia — np. farby chlorokauczukowe.
Jako podktad zastosowa¢ produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkilowym lub
ftalowym. Naktada si¢ je pedzlem lub za pomoca natrysku, przynajmniej w dwoch
warstwach o tacznej grubosci 0,04mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2. Wierzchniego
pokrycia farba lub emalia nalezy dokona¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz
jego porowata struktura nie jest odporna na dlugotrwate oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych .

Przed przystapieniem do docieplenia $cian nalezy wykona¢ stosowne roboty $lusarskie.

10.0Opaska wokot budynku
Wokot budynku, po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej
szeroko$ci 0,5m 1 grubosci 6¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym
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zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od §ciany budynku — spadek wielkosci
2% zapewniajacy samoczynne splywanie wody. Nalezy pamigta¢ o pozostawieniu dylatacji
szer.1 cm migdzy $cianami a opaska. Kolor kostki oraz obrzezy — szary.

kostka betonowa chodnik, opaski: gtadka bez fazy tworzaca gtadka powierzchnig, system
sktadajacy sig z 5 trapezowych kostek: 5,3x9x7cm; 6,3x9x8cm; 7,3x9x9cm; 8,3x9x10cm;
9,3x9x11cm gr. 6¢cm, kolor szary, np. kostka Picola firmy Libet

kostka betonowa podjazd przed garazem osp: kostka betonowa gr.8cm, kolor szary, gtadka
bez fazy typu behaton.

obrzeze betonowe: kolor szary, o wym. 8x25x100cm, osadzone na oporze betonowym, klasa
betonu C 12/15 (B.15)

Podbudowa dla nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr.6cm, opaska odbojowa,
chodniki:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

- gorna warstwa podbudowy — thuczen kamienny 0-63mm, zaggszczony mech. gr. 10cm

- dolna warstwa podbudowy — pospotka zagegszczona mechanicznie gr. 20cm

- grunt rodzimy

Podbudowa dla nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej behaton gr.8cm, podjazd prze
garazem 0sp, miejsca postojowe, plac manewrowy:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

- gorna warstwa podbudowy — thuczen kamienny 0-63mm, zaggszczony mech. gr. 25cm

- dolna warstwa podbudowy — pospotka zagegszczona mechanicznie gr. 20cm

- grunt rodzimy

11.Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwos$ci przysziego wykonawcy powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwiazania techniczne zaproponowane przez wykonawceg robot powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem 1 jednostka projektowa. Wszelkie roboty budowlane 1
instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegdlnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlana. Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym ogolnym. Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz
Aprobatg Techniczng ITB na produkty bedace jego sktadowymi. Wymagana odpornos¢
warstwy wyprawy elewacji(powtoka malarska) na zagrozenia porazenia biologicznego-
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia. Zastosowane produkty musza posiadac
decyzj¢ Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady. Przed rozpoczegciem robot budowlanych , prac remontowych — nalezy
dokona¢ pomiardw z natury.

Uwaga !

Nazwy wiasne produktéw, producentdéw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
zostaty uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczeg6lnych elementow.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzah rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
te, ktore zostaty opisane w dokumentacji i posiadajacych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwiazan rOwnowaznych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora 1
Projektanta na etapie przygotowywania ofert. Przed przystapieniem do prac nalezy
szczegotowo zapoznac si¢ z kartami technicznymi poszczegolnych produktow, ze
szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na przygotowanie podtoza, warunkow i czasu aplikacji
oraz pielggnacji wykonanych powtok. Kolorystyke wszelkich materiatow
wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢ z Inwestorem i Projektantem. W trakcie
inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow. Przed przystapieniem do
wykonywania robdt budowlanych nalezy dokona¢ przegladu budynku pod katem
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ewentualnego wystgpowania potencjalnych miejsc lggowych ptactwa oraz nietoperzy i
ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku stwierdzenia siedlisk
ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac si¢ do obowiazujacych przepisoéw w zakresie
ochrony przyrody.

opracowal: mgr inz. arch Pawet Potempa
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PAWEL POTEMPA

Biuro Budownictwa Ogdlnego, architektura, konstrukcja, projekty wnetrz, kompleksowa obstuga inwestyciji
38-200 Jasto, ul.Czackiego 5, tel./fax. (13) 448 02 15, e-mail:potemparch@wp.pl
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