Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Dom Ludowy w Biedziadce-Gory
ciepto po modernizacji
Miejscowosé: Biezdziadka Gory
Adres:
Projektant: dr Piotr Potera
Data obliczen: Wtorek 23 Sierpnia 2016 8:52
Data utworzenia projektu: Wtorek 23 Sierpnia 2016 8:52
Plik danych: C:\Users\Potera\Desktop\Audyty Kolaczyce\Dom
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790 - miesiec

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °cC
Stacja meteorologiczna: Krosno

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé cieplna:

2,000 |MJ/ (m3‘K)

Glebokosé¢ okresowego wnikania ciepta §:

3,167 m

Wspéiczynnik przewodzenia ciepla Ag:

2,0 W/ (m ‘K)

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna:

Krosno

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy u:

100,0 m3/h

Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qn,na:| 34,21 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 9503 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 107 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vu: 373,2 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 320,8 MJ/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 89,1 kWh/(mz'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 91,7 MJ/(m3'rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 25,5 kWh/(m3'rok)

Parametry obliczen projektu:
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Wyniki - Ogdélne

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOmin:

4,0 K

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 0,u

Minimalna temperatura dyzurna 0j,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukcji budynku:

Bardzo ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez osiabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotnos¢é wymiany powietrza wewn. nsg:

3,5 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Brak ositoniecia
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Bil Miesiac Ld,m | Tem,m Qp Qiw Qg Qve Qso1 Qint QH,nd
dni °C GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok

Styczen 31 -0,9 3,51 0,62 2,56 1,46 0,87 0,29 6,99
Luty 28| -2,8 3,55 0,62 2,48 1,47 0,93 0,26 6,95
Marzec 31 4,9 2,21 0,39 2,56 0,92 1,54 0,29 4,26
Kwiecien 30 9,7 1,10 0,19 1,98 0,46 2,04 0,28 1,60
Maj 31| 13,3 0,33 0,06 1,35 0,14 2,85 0,29 0,24
Czerwiec 30| 17,4 0,00 0,00 1,15 0,00 2,77 0,28 0,01
Lipiec 31 19,5 0,00 0,00 1,10 0,00 3,04 0,29 0,01
Sierpien 31 17,5 0,00 0,00 0,50 0,00 2,53 0,29 0,00
Wrzesien 30| 12,8 0,43 0,07 0,13 0,18 1,91 0,28 0,00
Pazdziernik 31 7,1 1,72 0,30 0,65 0,71 1,25 0,29 1,86
Listopad 30| -0,5 3,31 0,58 1,31 1,37 0,77 0,28 5,52
Grudzienh 31 -1,2 3,58 0,63 2,05 1,48 0,68 0,29 6,77

W sezonie 365 8,1 19,72 3,46 17,83 8,18 21,17 3,36 34,21
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

[ Okno ($wietlik) zewnetrzne 12,1 % |

Podtoga na gruncie 37 %
Drzwi zewnetrzne 10,5 %

Ciepto na wentylacie 17 %

[ Strop pod nieogrz. poddaszem 7,2 % |

Sciana zewngtrzna 16,3 %

=1 10,5 % Drzwi zewnetrzne 1 12,1 % Okno ($wietlik) zewnetrzne 137 % Podloga na gruncie
[C—17,2 % Strop pod nieogrz. poddaszem ] 16,3 % Sciana zewnetrzna [=—117 % Cieplo na wentylacje
Opis GJ/Rok | kWh/rok %
| |IDrzwi zewnetrzne 5,05 1403, 10,5
~ Okno ($wietlik) zewnetrzne 5,84 1622| 12,1
;z Podtoga na gruncie 17,83 4953 37,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 3,46 961 7,2
| Sciana zewnetrzna 7,84 2177 16,3
EdCiepto na wentylacje 8,18 2273| 17,0
BlRazem 48,20 13388| 100,0

Strona 61



Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskéw energii cieplnej

Zyski od storica 86,3 %

Zyski wewnetrzne 13,7 %

[=386,3 % zyski od storca  [113,7 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok | kWh/rok %
Zyski od stonca 21,17 5880, 86,3
Zyski wewnetrzne 3,36 934, 13,7
rRazem 24,53 6814 100,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m? ‘K/W | m? ‘K/W
= DACH Dach 2,6 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0010 Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000 0,000 0,000
SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160, 0,156 0,156
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 0,296
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 3,375
;.z PODLOGA Podtoga na gruncie 55,0 cm
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SCIANA
Réznica wysokos$ci podiogi i wody gruntowej Zg,: 5,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dphb = m i diugosci Db = m
Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugosci Dy = m
BETON-2200 | 0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 0,038 0,038
PIASEK-SR 0,2000|Piasek $redni. 0,400, 0,500, 0,500
GLINA-PIAS | 0,3000/Glina piaszczysta. 0,700, 0,429 0,429
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2'K/W]: 1,705
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W] : 2,672
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 0,374
| sciana Sciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
- TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,024 0,024
: CEGEA-KRAT | 0,1200Mur z cegty kratdéwki na zaprawie cemento 0,560 0,214 0,214
.- CEGLA-PEEN | 0,2500Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770, 0,325 0,325
STYROP 33 0,1500 styropian lambda 0,033 0,033 4,505 4,505
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2'K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 5,238
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 0,191
STROP PODD |Strop pod nieogrz. poddaszem po przebud

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgot

BETON-2200 | 0,0500Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 0,038 0,038
ZELBET 0,1300|Zelbet. 1,700, 0,076, 0,076
- TYNK-CW 0,0200/Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 0,024, 0,024
STYROP 031 | 0,2000|styropian lambda 0,031 0,031 6,452 6,452
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Wyniki - Przegrody

Symbol

Opis materiatu A R Reor
W/ (m-K) |m? ‘K/W | m? ‘K/W
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2'K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 6,791
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(nF'K)]: 0,147
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