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1. Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj Uzytecznoéci publiczne;
budynku Y P d 1.2 Rok budowy 1991

1.3 Inwestor
(nazwa lub imi¢ | Gmina Kotaczyce 1.4 Adres budynku
i nazwisko, ul. Rynek 1

adres, nr
PESEL*) 38'2 1 3 KO{aCZyCG

(¢w przypadku kod: 38-214, poczta: Biezdziedza

cudzoziemca miejscowosé: Biezdziadka Gory dz. nr ewid. 241
nazwa i numer powiat: jasielski

dokumentu wojewoddztwo: podkarpackie

tozsamosci)

2. Nazwa, nr REGON i adres firmy wykonujacej audyt:
,»EKO-EDU dr Piotr Potera”, ul. Maczynskiego 25, 37-500 Jarostaw,
REGON: 180469326, NIP: 685-194-28-05

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

dr Piotr Potera, ul. Maczynskiego 25, 37-500 Jarostaw, studia podyplomowe ,,Termomodernizacja
1 odnawialne zrodta energii”, uprawnienia do sporzadzania §wiadectw energetycznych budynkow
nr 1718, Cztonek Zrzeszenia Audytorow Energetycznych nr 1408, Audytor BGK nr 352, biegty
sadowy w zakresie charakterystyki energetycznej budynkoéw przy Sadzie Okregowym w Przemyslu

4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,

Lp Imi¢ i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub remontowego

1 - -

5. Miejscowos¢. Jarostaw, data wykonania opracowania: 08.08.2016

6. Spis tresci:
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2. Karta audytu energetycznego budynku *)

1. Dane ogdine

1. [ Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna, murowana
2. | Liczba kondygnacji 17
3. [Kubatura cze$ci ogrzewanej [m’] 489,18
4. | Powierzchnia netto budynku [m?] 106,63
5. | Powierzchnia ogrzewana cze$ci mieszkalnej [m®] 0,00”
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 106,63
" | niemieszkalnych [m?]
7. | Liczba lokali mieszkalnych -
8. | Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 5
9. [Sposdb przygotowania cieplej wody centralny
10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralny
11. | Wspblczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,41
12. | Inne dane charakteryzujace budynek -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
[ W/(mzK)] 3) termomodernizacjg | termomodrnizacji
1. |Sciana 1,364 0,191
2. | Strop poddasza 2,947 0,147
3. |Okna® 1,600 1,600
4. | Drzwi zewngtrzne 3,500 1,300
5. | Podloga na gruncie 0,386 0,386
3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania %)
1. Sprawno$¢ wytwarzania 0,91 0,91
2. | Sprawno$¢ przesylania 0,90 0,90
3. Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,88 0,88
4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciaggu doby 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. | Sprawnos$¢ wytwarzania 0,85 0,85
2. | Sprawnos¢ przesytania 0,60 0,60
3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjny grawitacyjny
3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m°h] 100 100
4, | Liczba wymian [1/h] 0,27 0,27
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 21,424 6,141
2 ﬁ(t\)/{;]czﬁ)emowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej 1,761 1,761
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw  w 133,27 34,21
ogrzewaniu) [GJ/rok] "
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4. | uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 184,917 47,468

ogrzewaniu) [GJ/rok] "




Audyt energetyczny budynku: Biezdziadka Gory, Dom Ludowy

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody
5. [uzytkowej 6,750 6,750
[GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na

6 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji

" | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu

ciepta) [GJ/roK]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
7 | uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do

8 ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
" | systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

[KWh/(m2*rok)]

347,2 89,1

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglgdnieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m2*rok)]

4818 1136

o)

10 [ Udzial odnawialnych Zzrodet energii [%] 0,00 0,00

7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu )”

; i Kk )
1 Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 51,67 51,67
[z1/GJ]

2 Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc ****)

z/(MW m-c)] 0,00 0,00

3 Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej***)

[2/m3] 19,15 19,15

Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej
4. | wody uzytkowej na miesigc****) 0,00 0,00
zH/(MW m-c)]

5 Miesigczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej

[z}/(m2 m-c)] 7,64 2,10

6. | Miesieczna optata abonamentowa [z/m-C] 18,44 18,44

7. |Inne [zl]

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na

Planowana kwota kredytu [z4] | 144 653,60 energic [ %]

71,71%

Planowane koszty catkowite [zt] 144 653,60 | Premia termodernizacyjna [z1] 14 204,05

Roczna oszczednos¢ kosztow

energii [ zb/rok] 7102,03

*) - dla budynku o mieszanej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czgsci budynku, o ile wystepuja roznice
**) - UOZE [%)] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrodet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energi¢ koncowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

***) - Oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

****¥) - Stata oplata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

Dparter , poddasze nieuzytkowe, niepodpiwniczony

2 wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podzial, okreslenia i zasady obmiaru.

% Uklad warstw w przegrodzie i obliczenia wspdlczynnika przenikania w zalgczniku nr 1
) Warto$¢ $rednia

5 Okreslone w oparciu o "Metodologie sporzgdzania Swiadectw energetycznych"

6 Sposob okreslenia w zalqczniku nr 3

Nz uwzglednieniem zyskow wewnetrznych i solarnych, zgodnie z PN-EN ISO 13790

8 Sposéb okreslenia dla stawek jednostkowych dla CO | CWU w zalgczniku 6
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3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz
wytyczne i uwagi inwestora

3.1.Dokumentacja projektowa lub inne dokumenty dotyczace nieruchomosci

- Kosztorys termomodernizacji Domu Ludowego w Biezdziadce Gory, Pracownia
architektury mgr inz. Pawet Potempa
-Kosztorys branzy elektrycznej domu Ludowego w Biezdziadce Gory, mgr inz. Grzegorz

Byczek

3.2.Materialy wykorzystane przy sporzadzeniu audytu

- ,Ustawa 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow” z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. Nr
223/2008 r. poz. 1459 z pz. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz cze$ci audytu remontowego, wzordéw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
(Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 form audytu energetycznego oraz czegsci
audytu remontowego, wzoroOw kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. poz. 1606 z dnia 13.10.2015 r.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690)
z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r, poz. 376).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywno$ci energetycznej, wzoru karty audytu
efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczgdnosci energii

- Norma PN-EN 1SO 6946:2004 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- Norma PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”.
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-Norma PN-EN ISO 13790 ,,Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkdéw. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia".

- Norma PN-EN ISO 10077 "Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta."

-Norma PN-83/B-03430/AZ3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania”.

-Norma PN-EN ISO 13789:2008 ,,Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw — wspotczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacj¢. Metoda obliczania”.

-Norma PN-EN ISO 14683:2007 ,,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

-Norma PN-EN ISO 13370:2007 "Wtasciwosci cieplne budynkow — Wymiana ciepta przez
grunt — Metody obliczania™.

-Norma PN-70/B-02365 "Powierzchnia budynkéw. Podzial, okreslenia i zasady obmiaru"
-Norma PN - ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych 1 kubaturowych.

-Taryfa dla dostawy gazu i pradu

3.3. Programy komputerowe
- program AUDYTOR OZC ver. 4.8 Pro. firmy SANKOM do obliczen cieplnych
- program do kosztorysowania ZUZIA 9

3.4.0s0by udzielajace informacji

- Pan Piotr Pawelec, Instytut Dobrych Ekorozwigzan "Alternatywa" Sp. z o.0.
- Pan Pawetl Hap -UM Kotaczyce
- Pan Krzysztof Kluzowicz - radny Biezdziadka Gory

- Pan mgr inz. arch. Pawet Potempa

3.5. Data wizji lokalnej

Wizje lokalng przeprowadzono w dniu: 04.06.2016

3.6. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Wedhug oceny udzielajacego informacji w okresie zimowym niedogrzewane sg niektore

z pomieszczen. Przyczyng takiego stanu jest glownie staba izolacja termiczna stropu poddasza
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I §cian zewngtrznych oraz zty stan stolarki drzwiowej. Rachunki za ogrzewanie wydaja si¢

zawyzone w stosunku do dyskomfortu termicznego w niektoérych pomieszczeniach.

Zalecenia uzytkownika:
-poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach;
- stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach;
- obnizenie kosztow ogrzewania budynku;
- wykorzystanie srodkéw unijnych.
Inwestor nie rozwaza mozliwo$ci zmiany sposobu ogrzewania i przygotowania CWU.

Inwestor sugeruje ocieplenie stropu poddasza, $cian oraz wymiang stolarki drzwiowe;j.

3.5. Zadeklarowany maksymalny wklad wlasny na pokrycie kosztow termomodernizacji

Na potrzeby audytu dla opcji z premig termomodernizacyjng Inwestor nie zaktada
udzial wkladu wilasnego oraz nie okresla maksymalnej kwoty kredytu mozliwego do
zaciggnigcia.

Rozwazana jest opcja finansowania inwestycji z kredytu z premia termomodernizacyjng

— splata w okresie maksymalnie 10 lat;
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4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku

4.a Ogolne dane o budynku

Identyfikator budynku
Wilasnos$é Uprywatna spotdzielcza UX] inna (okresli¢) Gminy
Przeznaczenie budynku Umieszkalny O mieszkalno-ustugowy inny (okresli¢): uzytecznosci publicznej- dom ludowy
Osiedle -
Adres Biezdziadka Géry, dz. nr ewid. 241, 38-214 Biezdziedza
Budynek Xlwolnostojacy U blizniak O segment w zabudowie szeregowej
Qblok mieszkalny wielorodzinny
Rok budowy 1991 | Rok zasiedlenia [1991
Technologia budynku O UW-2Z - Cegta Zeraniska 4d RWB 4 BSK U RBM-73 O RWP-75
Q PBU-59 Q PBU-62 auw 2 U WUF-62 O WUF-T dowT-67 1 OWT-75 O “Szczecin”
a w-70 O Wk-70 4 SBM-75 4 ZSBO U “Stolica” U monolit tradycyjna 4 ramowa
U szkieletowa U inna (okresli¢):
1. Powierzchnia zabudowana » [m?] 132,21 10. Liczba klatek schodowych -
2. Kubatura budynku ? [m°] 632,89 11. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
3. Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
[ GEA/E 10y O B Uiy 489,18 12. Wysokos$¢ kondygnacji w §wietle [m] 3,5
W piwnicy | pomniejszona o kubature
wydzielonych Kklatek schodowych, szybéw,
wind, otwartych wnek, logii i galerii [m°]
4. Powierzchnia uzytkowa mieszkan ? [m?] - 13. Liczba mieszkan ogétem -
5. Frtr)]\zl\]nerzchma korytarzy/klatek schodowych } 14. Liczba lokali uzytkowych }
6. Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na
poddaszu uzytkowym [m?] - 15. Liczba mieszkancow -
(poda¢ przeznaczenie:)
7. Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
w piwnicy [m?] - 16. Liczba uzytkownikéw (bez mieszkancow) 5
8. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen
ustugowych (sale lekcyjne, gabinety itp.) 106,63 17. Liczba mieszkan z osobnym WC -
innych niz w pkt. 4-7 [m?]
0 0 . 0 r e Dtak
9. Pow1erzchm§1 uzytkowa ogrzewanej czesci 106,63 18. Budynek podpiwniczony Xnie
budynku [m?] )
Ow czesci

Y wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podzial, okreslenia i zasady obmiaru.
2 wg PN - ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i

kubaturowych.
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4 c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek Domu Ludowego potozony jest na terenie miejscowosci Biezdziadka Gory
na dzialce ewidencyjnej nr 241. Teren dzialki jest nachylony, posiada dostep komunikacyjny
do drogi publicznej oraz zapewniong komunikacje piesza. Budynek zaprojektowany
i zrealizowany stosownie do swojej funkcji na planie prostokata. Obiekt wzniesiony w latach
dziewigcdziesigtych ubieglego stulecia zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nieuzytkowa przestrzen strychu

nieogrzewana.

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne, podtoga na gruncie

Lawy 1 $ciany fundamentowe wykonano jako monolityczne, ciggle w posadowieniu
bezposrednim. Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne parteru wykonane z cegty kratowki i cegly
pelnej od zewnatrz o grubosci 39 cm.

Podloga betonowa. W pomieszczeniach uzytkowych ptytki podlogowe i inne

wykonczenia indywidualne.

Stolarka

Stolarka okienna nowa — w budynku okna PCV 0 $rednim catkowitym wspotczynniku
przenikania U = 1,60 W/(m?K).

Drzwi zewngtrzne stare o calkowitym s$rednim wspotczynniku przenikania U = 3,5
W/(m?K).

Stropy

Przekrycie stanowi strop monolityczny zelbetowy o grubosci 13 cm pokryty wylewka
o grubosci 5 cm. Sufit tynkowany. Calos¢ nakryta dachem drewnianym krytym blacha.

Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, gazowa, wod.-kan. i wentylacji

grawitacyjnej.
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Zestawienie danych dotyczgcych przegrod budowlanych

Pow. calk. Pow. w Uk Pow. U. U. Pow.do
obrys osiach okna i i | obl. strat
L.p | Opis l::i? gewr{) $cian W/(m? | drzwi V(\)/I/((rrL%* \(/jvl;?r\;vzi ciepla
m? m? K.) m? K) K.) m?
1 Sciana zewnetrzna \% 285,09* 240,09 | 1,364 | 22,77 1,6 3,5 217,32
2 Strop H 122,10** 117,43 2,947 - - - 117,43
*-wraz ze $ciang w gruncie, Kominami i wiatrotapami
**_powierzchnia wewnetrzna (kosztow) - 112,76 m2
4.d Charakterystyka energetyczna budynku
L.p. | Rodzaj danych Dane w
stanie
istniejacym
1 | Szczytowa obliczeniowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.0.) 21424
wg. PN-EN ISO 12831 Qmoc[KW] ’
2 |Zamowiona moc cieplna dla c.o. Qeo[KW] -
3 | Zamoéwiona moc cieplna (facznie dlac.o.i c.w.u.) Qe[ KW] -
4 | Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym
bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania Wg. PN-EN ISO 13790 133,27
QulGJ/rok]
5 | Zyski bytowe od ludzi i urzadzen (wewngtrzne) [GJ/rok] 24,53
6 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla E= Qu/ V[KWh/(m>rok)] 99,2
7 | Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepi_o w standardowym s§zonie grzewczym z 184917
uwzglednieniem sprawnos$ci systemu ogrzewania I przerw w ogrzewaniu Qs ’
8 | Rzeczywiste srednioroczne zuzycie ciepta na ogrzewanie GJ/rok -
9 | Taryfa optat (z VAT):
Optata stala (za moc zamoéwiong + za przesyt ) miesi¢cznie /MW 0,00
Optata zmienna (za ciepto + za przesyt) zt/GJ 51,67
Optata abonamentowa miesigcznie zt 18,44

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania

Ogrzewanie centralne zasilane z kotta gazowego 2 funkcyjnego Junkers (sprawno$é

obliczeniowa dla mocy znamionowej 91%) zlokalizowanego w budynku. Instalacja CO

dwururowa miedziana z rozdzialem dolnym z grzejnikami czlonowymi z zaworami

termostatycznymi. Instalacja CO w stanie istniejgcym nie posiada istotnych wad.

I.p. |Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1 | Typ instalacji Centralna z rozdziatlem dolnym
2 | Przewody w instalacji i ich stan przewody miedziane, stan dobry.
3 | Rodzaje grzejnikéw i lokalizacja Grzejniki cztonowe. Grzejniki zlokalizowane prawidtowo
4 | Ostonigcie grzejnikow Grzejniki nieostonigte
5 | Zawory termostatyczne i regulacja Grzejniki z zaworami termostatycznymi
automatyczna
6 | Sprawnosci skladowe systemu grzewczego® | nug= 0,91; nug= 0,90; npe= 0,88; nys= 1,00
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7 | Liczba dni ogrzewania w tygodniu/ liczba | 7/24
godzin na dobg¢ wt=1,00; wd=1,00
8 | System rozliczen Indywidualny
9 | Modernizacja instalacji po roku 1984 Montaz kottéw i wymiana instalacji CO

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r,
poz. 376).

4 f . Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

System przygotowania CWU jest systemem centralnym zasilanym z kotta 2-funkcyjnego.

Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

Rodzaj instalacji centralna.

Piony i poziomy oraz i ich izolacja nieizolowane

Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) Wodomierz wody zimnej

> lw|N|— |

Sprawnos¢ systemu CWU>*
P Y Newy = 0,510 (Mg =0,85; Mg = 0,60; 1ys =1,00)

Sprawno$é¢ systemu CWU po planowanej

o j.w
modernizacji* J

Zuzycie cieptej wody [ m*/ m-c ]
6 | okreslone na podstawie rozporzadzenia w

sprawie charakterystyk energetycznych* 152

Zuzycie CWU deklarowane przez inwestora
[m* m-c]

8 | Zamoéwiona moc CWU [kW] -

9 | Obliczeniowa max. moc dla CWU [kKW] 1,761

10 Obliczeniowe zuzycie ciepta na przygotowanie 6.750
CWU [GJ/rok] ’

1 Zuzycie ciepta na przygotowanie CWU w roku i
ubiegltym deklarowane przez inwestora [GJ/rok]

*Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r,
poz. 376).

4 g. Charakterystyka wezta cieplnego lub kotlowni w budynku

W budynku brak wydzielonej kotlowni. Instalacja zasilana z kotla gazowego
dwufunkcyjnego.
4 h. Charakterystyka systemu wentylacji

W budynku wentylacja naturalna grawitacyjna. Doprowadzenie powietrza odbywa sig
szczelinami w oknach i drzwiach, wywiew odbywa si¢ przewodami wentylacyjnymi w

$cianach poprzez kratki wywiewne. Piony wentylacyjne murowane.
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L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych
1 Rodzaj instalacji Naturalna, grawitacyjna
2 Strumien powietrza wentylacyjnego ~ m°/h 100
3 Liczba wymian powietrza wentylacyjnego 0,27
wym./h

4 i. Charakterystyka instalacji gazowej, przewodow kominowych (jesli maja wplyw na
ulepszenie)
Brak wptywu na mozliwe ulepszenie badz przedsigwzigcie termomodernizacyjne.

4 j. Charakterystyka instalacji elektrycznej
Brak wptywu na mozliwe ulepszenie badz przedsigwzigcie termomodernizacyjne.
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5.0cena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Stan elementow konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy, jednakze przegrody
zewngtrzne (Sciany, strop poddasza) cechuja si¢ niskg izolacyjno$cig termiczng tj. malymi
warto$ciami oporu cieplnego (ponizej obecnic wymaganych), co przyczynia si¢ do
nadmiernych strat ciepta.

Stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym. Stolarka okienna w dobrym stanie

technicznym.

Drzwi

zewnetrzne; Okno
Ciepto na 9,14% zewnetrzne;
wentylacje; 3,93% Podtoga na
5,50% gruncie; 12,23%

Sciana
zewnetrzna;
36,07%

Strop pod
nieogrz.

poddaszem;

33,11%

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta dla rozpatrywanego obiektu (udziat procentowy)

Na podstawie obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta (przy pomocy programu
OZC Audytor) stwierdzono, iz najwigkszy udzial w stratach energii w stanie istniejagcym
maja: straty przez $ciany 36,1% i straty przez strop poddasza 33,1%. Tak, wigc potencjalne
najwigksze mozliwos$ci w ograniczeniu zuzycia energii wystgpuja w poprawie izolacyjnosci

Scian i stropu poddasza.
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5.2 System grzewczy

System centralny z rozdziatem dolnym i obiegiem wymuszonym. Ogrzewanie centralne
zasilane z kotta gazowego dwufunkcyjnego Junkers. Grzejniki cztonowe w dobrym stanie
technicznym, grzejniki z zaworami termostatycznymi, dodatkowo regulacja centralna. System

sprawny.

5.3 System wentylacji

Wentylacja zapewnia wystarczajace przewietrzenie pomieszczen. W zwigzku z tym nie
rozwaza si¢ modernizacji systemu wentylacji. Wentylacja sprawna, wymaga jedynie

okresowych przegladow.
5.4 System zaopatrzenia w CWU

System centralny zasilany z kotta gazowego dwufunkcyjnego Junkers
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Ocena stanu istniejgcego budynku i mozliwos$ci poprawy

l.p. Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
1 2 3
1 Sciany zewnetrzne maja niezadowalajaca Nalezy dociepli¢ przegrody nie spetniajace normy
izolacyjnos$¢ przejawiajaca si¢ matg wartoscia tak, aby spetni¢ co najmniej warunek
oporu cieplnego (R = 0,733 [m?K/W]). Rozporzadzenia i Warunki Techniczne 2014 r.?.
Strop poddasza -przegroda ma niezadowalajaca | 12162y docieplic przegrody nie spehniajace normy
2 warto$¢ oporu cieplnego (R = 0,339 [m?K/W]) tak, aby co najmniej spekni¢ warunek
’ " | Rozporzadzenia » i Warunki Techniczne 2014 r.?.
WentyIaCJg naturalng graWI'tachna. zapewnia Nie przewiduje si¢ modernizacji  Systemu
3 wystarczajace przewietrzenie pomieszczen, o . . . . .
g . . . wentylacji, nadmierna infiltracja zostanie usunigta
obserwuje sie nadmierng infiltracje spowodowang Do - =
. . - przy wymianie drzwi na bardziej szczelne
nieszczelnoscig drzwi.
4 DI’ZV,VI “’Ch‘?J% sig mata szeze ln(.)scwl i duzym Wymiana starych drzwi na nowe
wspolczynnikiem przenikania ciepta.
5 System grzewczy — centralny. Bez zmian
System sprawny
6 Bez zmian

System CWU —system centralny

YRozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegélowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
2)Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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6. Wykaz

rodzajéow ulepszen i

przedsiewzieé¢

termomodernizacyjnych

wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

l.p.

Rodzaj ulepszen lub przedsiewzieé

Sposob realizacji

1

2

3

3

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
strop poddasza

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
Sciany

Zmniejszenie strat przez przenikanie i na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

Docieplenie stropu ptaskiego zelbetowego ptytami

styropianu z wykonaniem wylewki

Docieplenie $cian zewngtrznych metoda lekka
mokra

-wymiana starych drzwi

Uwagi: Dla unikni¢cia mostkow cieplnych wraz ze §ciang zewnetrzng dociepla sie Sciang w gruncie warstwag
polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) z wykonaniem hydroizolacji oraz kominy warstwa styropianu

7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1 Wskazanie rodzajow ulepszen termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia

zapotrzebowania na cieplo

l.p. Grupa ulepszen Rodzaje ulepszen
1 2 3
I Ulepszenie dotyczace zmniejszenia strat -docieplenie $cian
przez przenikanie przez przegrody . .
budowlane oraz na ogrzewanie powietrza docieplenie stropu poddasza
wentylacyjnego -wymiana starych drzwi
II Ulepszenie dotyczace zmniejszenia -bez zmian

zapotrzebowania ciepta na przygotowanie
CWu.

Uwagi: Dla uniknig¢cia mostkow cieplnych wraz ze §ciang zewnetrzng dociepla sie Sciang w gruncie warstwa
polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) z wykonaniem hydroizolacji oraz kominy warstwa styropianu
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7.2 Ocena oplacalnos$ci i wybor ulepszen dot. zmniejszenia strat przez przenikanie
przez przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sig:

a) Oceny oplacalnosci i wyboru optymalnych ulepszen prowadzacych do zmniejszenia strat

ciepla przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne,

b) Ocena optacalnosci i wybdor optymalnego wariantu przedsigwzigeia dotyczacego
zmnigjszenia zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowej,

c) Zestawienie optymalnych ulepszen i przedsigwzig¢ w kolejnos$ci rosngcej wartosci
prostego czasu zwrotu naktadow (SPBT) charakteryzujacego kazde ulepszenie.

W obliczeniach przyjeto nastgpujace dane:

A W stanie Po termo .
Wyszczegélnienie L Uwagi
obecnym | modernizacji
5°C 50C 50C- garaz;
. 20°C 20°C 20°C- pozostale pomieszczenia ogrzewane
Wo 24°C 24°C budynku;
24°C- lazienka;
14,76°C 14,76°C temperatura $rednia wazona
tz0 -20°C -20°C -dla 111 strefy klimatycznej wg. PN
Sd - dla przegrod
zewngtrznych:
tyo = 5°C 475 475 Liczba stopniodni —okresiona dla
two = 20°C 3806 3806 stacji meteorologicznej-
two = 24°C 4693 4693 Krosno,
tuo = 14,76°C 2642 2642
0,00 0,00 ; — .
Oom; O 1m ZHMW*m-c) | zH/(MW*m-c) Sposob okreslenia - zalgcznik 6
Opz, 0 4, 51,67 z1/GJ 51,67 zZt/GJ | Sposob okreslenia - zalgcznik 6
Ao, Anz 18,44 zim-c | 18,44 z/m-c Sposob okreslenia - zatgcznik 6
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powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia

7.2.1 Ocena opfacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty | Przegroda
cieptfa przez przenikanie Sciana
Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A = 217,32 m?

Awosst = 285,09 m?

Opis wariantéw ulepszenia:

Rozpatruje sie trzy warianty o réznych grubosciach styropianu.

Rozporzadzenia? i wT2014%

pierwszym(spetniajacy WT2021)

Planuje sie docieplenie scian ptytami styropianu o A=0,033 W/mK metodg lekkg mokrg (BSO).

wariant 1 - o minimalnej grubosci warstwy izolacji przy ktérej spetnione bedzie wymaganie
wariant 2 - styropian o grubosci wigkszej o 4 centymetry niz w wariancie

wariant 3 - styropian o grubosci wiekszej o 4 centymetry niz w wariancie drugim

B B Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. e 1 5 3
1 Grub_oé(: quftkowej warstwy izolaciji m 011 0.15 0.19
termicznej; g=
. . . (m2K)/
2 Zwigkszenie oporu cieplnego 4R W 3,304 4,505 5,706
2
3 | Opoér cieplny R AV 0733 4,037 5,238 6,439
4 \{\/l;polczynnlk przenikania ciepta U= W/m2K 1.364 0.248 0,191 0.155
5 Qou, Quu = 8,64:10°%Sd-A*U Gl/a 67,677 12,288 9,471 7,704
6 Gous Gau = 10°%A(two-tzo)*U MW 0,010306 | 0,001871 | 0,001442 | 0,001173
Roczna oszczednos$é¢ kosztow
7* | 2A0n=2 (XoQouOz0 - X1Q1u0z1) +212 zl/a 2861,950 | 3007,530 | 3098,804
(YoQouOom- Y191001m)+12(Abo-Aby)
8* | Cena jednostkowa usprawnienia ztm? 379,329 393,114 406,898
9* | Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 108142,89|112072,88 | 116002,56
10 | SPBT=Ny/240y, lata 37,786 37,264 37,435

Podstawa przyjetych wartosci Ny

elektryczny poz. 21 3

Kosztorys budowlany (zatacznik 4) - poz. 1.1,1.2, 3.1, 3.2, 4.1-4.4, 9.1-9.8, 10.1-10.23, 12.1-12.10,

Wybrany wariant:2 Koszt 112072,88 zt

SPBT= 37,26 lat

l)Rozporzqalzem'e Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci

przedsiewziecia termomodernizacyjnego

2)ROZporzc;dzem'e Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

*-cena brutto
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7.2.2 Ocena opftacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty
ciepta przez przenikanie

Przegroda

Strop poddasza

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat
powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia

A = 117,43 m?
Awosyt = 112,76m?

Opis wariantéw ulepszenia:

Planuje sie docieplenie stropu z uzyciem ptyt styropianu o wspétczynniku przewodzenia A=0,031
W/mK (np. EPS031 Podtoga). Rozpatruje sie trzy warianty o réznych grubosciach styropianu.

wariant 1 - o minimalnej grubosci warstwy izolacji przy ktérej spetnione bedzie wymaganie
Rozporzadzenia ) i wT2014%
wariant 2 - styropian o grubosci wiekszej o 5 centymetréw niz w wariancie pierwszym

(spetniajgcy WT2021)
wariant 3 - styropian o grubosci wiekszej o 5 centymetréw niz w wariancie drugim
B B Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. e 1 5 3
1 Grub_oé(: quftkowej warstwy izolaciji m 0.15 0.20 0.25
termicznej; g=
. . . (m2K)/
2 Zwiekszenie oporu cieplnego 4R W 4,839 6,452 8,065
3 \l/JV:sE/c;czynnlk przenikania ciepta W/mZK 2.950 0,193 0,147 0119
2
4 | Opoér ciepiny R M1 0330 5,178 6,791 8,404
5 Qou, Quu = 8,64:10°.Sd-A« U Gl/a 79,073 5,177 3,947 3,190

6 Cou, quu = 10-6*A(two-tzo) «U

Mw 0,012041

0,000788 | 0,000601 | 0,000486

Roczna oszczedno$é kosztow
7* | 2A0r=2 (XoQouOz0 - X1Q1u0z1) +212 zla
(YoQouOom- Y191001m)+12(Abo-Aby)

3818,194 | 3881,727 | 3920,872

8* | Cena jednostkowa usprawnienia ztm? 204,658 210,839 216,028
o* Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 23415,54 | 23774,19 24133,84
10 | SPBT=Ny/240y, lata 6,133 6,125 6,155

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Kosztorys -zatacznik 4 - poz. 2.1-2.4, 5.1-5.14

Wybrany wariant:2 Koszt 23774,19 zt SPBT= 6,13 lat

YRozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczeglowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czegsci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci

przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

2)Rozporzqalzem'e Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

*-cena brutto
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7.2.3 Ocena opfacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie
okien i drzwi oraz poprawie systemu wentylacji.

Przedsiewziecie : wymiana drzwi zewnetrznych

Dane: powierzchnia drzwi
Aok = 6,55 m” Viom =¥ =100,00 m*h Cy=1,

Opis wariantéw usprawnienia:

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych na bardziej szczelne (a<1
m*/m.h.daPa 2/3) i 0 lepszych wspétczynnikach U.

wariant docelowy —drzwi o szczelnosci a<1 m®m.h.daPa 2B wspotczynniku przenikania U =

1,30 W/m?K (wariant 1) lub U = 1,00 W/m?K (wariant 2)

Lp. Omowienie Jedn. Stan istniejacy | Po wymianie | Po wymianie
1 Wspétczynnik przenikania okien U | W/m*K 3,50 1,30 1,00
2 0,0000864 Sd-Agk+U Gl/a 5,2 1,9 15
3 Wspétczynniki (o ) 1,2 1,0 1,0
Cm 13 1,0 1,0
4 0,0000294 C+Cw+Vnom+Sd Gl/a 9,3 7,8 7,8
5 |QuQi=(2)+(4) GJ/a 14,6 9,7 9,3
6 | 10°Aok(two-tzo)*U MW 0,00080 0,00030 0,23
7 3'4*10'7*Cm*CW Vnorm+(two-tzo) MW 0,00154 0,00118 0,00118
8 |00 qi=(6)+(7) MW 0,00233 0,00148 0,00141
9 | JAQuok + AQp) = zb/rok 253,183 273,851
10* | Koszt wymiany okien i drzwi Nok zt 8806,53 9821,87
11* | Koszt modernizacji wentylacji Ny zt - -
12 SPBT = (Nok + Nw)/2{ AQrok + AQpy) lata 34,78326 35,86574

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Kosztorys (zatacznik 4) -poz.1.3, 6.1, 6.2, 7.1,7.2

Wybrany wariant: 1
Koszt brutto 8806,53 zt SPBT = 35,78 lat
Cena jednostkowa usprawnienia: 1344,43 zHm’

*_kwota brutto
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7.2.4 Ocena i wybor optymalnego przedsiewziecia termomdernizacyjnego prowadzgcego do zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo na przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Dane (stan istniejacy): Qocw = 6,750 GJ Joew = 1,761 KW

Instalacja indywidualna

Opis: bez modernizacji

Lp Jedn _ Stan SEmE
istniejacy modernizacji

1 Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie CWU (z Gl/a 6,750 6,750

uwzglednieniem sprawnosci instalacji)

2 Zapotrzebowanie mocy kW 1,761 1,761

3 Koszt przygotowania CWU z¥a 348,78 348,78

4 Oszczedno$é AOqy zl/a 0,00

5 Koszt modernizacji Ney 71 0,00

6 SPBT lata R
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7.2.5. Zestawienie optymalnych ulepszen i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT

L.p. |Rodzaj i zakres ulepszenia Planowane SPBT
termomodernizacyjnego koszty robét, zi lat
1 2 3 4
1. | Docieplenie stropu 23 774,19 zt 6,13
2. Wymiana drzwi 8 806,53 zt 34,78
3 Docieplenie Scian 112 072,88 zt 37,26
Uwagi:
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7.3 Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Dane: Quo= 13327GJa Qo= 21,424 kKW  wyp= 1,00 Wg= 1,00  no=0,7207

Brak modernizacji

W tabeli ponizej zestawiono wspotczynniki sprawnosci dla uktadu grzewczego.

L.p. Rodzaj usprawnienia Zm“ﬁma War.to,sc'
wspolczynnikow
sprawnosci

1 Wytwarzanie ciepta — bez zmian ng= 0,91

9 Przesytanie ciepta -bez zmian 1= 0,90

3 Regulacja i wykorzystanie systemu grzewczego — bez zmian ne=0,88

4 Akumulacji ciepta —bez zmian ne= 1,00

5 Sprawnos¢ catkowita systemu 1gngne*Ns= n = 0,7207

6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W, = 1,00

7 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby Wy = 1,00

Ocena proponowanego przedsiewziecia

l.p. Omowienie jednost Stan istn. Stan po modern.
ka

1 Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego i 0,7207 0,7207

n

2 Uwzglednienie przerw tygodniowych - w; - 1,00 1,00

3 Uwzglednl?nle przerw dobowych i 1,00 1,00

podzielnikéw kosztow - Wy -

4 Oszczednos¢ kosztow - AOy, z1/a -

5 Koszt przedsiewzigcia -Nco zt -

6 SPBT lata -
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7.4 Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdziat obejmuje :

a. okreslenie wariantow przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych

b. oceng wariantow przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia
wymagan ustawowych

c. wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

7.4.1 Okreslenie wariantéw przedsiewzieé termomodernizacyjnych i nakfadéw finansowych

W ponizszej tabeli stosuje si¢ skrotowe okreslenia ulepszen zestawionych w p. 7.2.5 oraz 7.3.:

- Docieplenie stropu - strop
-Wymiana drzwi - drzwi

- Docieplenie $cian- sciana
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Rozpatruje si¢ nastepujace warianty:

Zakres

SPBT 1 2 3
strop 6,13 X X X
drzwi 34,78 X X
sciana 37,26 X

Wariant 1
(144653,60z1)
Wariant 2
(32580,72zh)
Wariant 3
(23774,19zh)
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7.4.2 Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Qo = W;qWy - Quco /776 + Qocw

Qo = Yoco t Yocw

Oor :QO 'OZ +q0'om 12

Qll- =Wy Wy - Qico /71 + Qiew

0; = Oico + Uicw
0, =Q,-0,+q,-0, 12

AOr = Orl - OrO

Nr Qoco Joco Qocw Jocw Qo Jo Oor N
wari Qico Gico . wdo Qicw Gicw Q1 Q: Oy AZ? r Z
ant. | GJ* kw* | Wa | gy KW GJ KW 7l

1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11
.Stan 133,27 | 21,424 0,7207 6,75 1,761 | 191,6674 | 23,185 | 10124,74
istn. 1,00

1 34,21 6,141 6,75 1,761 | 54,21774 7,902 3022,71 7102,03 144653,60

0,7207

2 79,23 12,982 1.00 6,75 1,761 | 116,6848 | 14,743 6250,38 3874,35 32580,72

3 89,34 13,427 6,75 1,761 | 130,7128 | 15,188 6975,21 3149,53 23774,19
Uwaga:

Qo, Q1 - roczne zapotrzebowanie na cieplo przed i po termomodernizacji, GJ/rok,

N- planowane koszty catkowite na wybrany wariant przedsiewzigcia termomodernizacyjnego,

* -wyniki otrzymane w wyniku obliczen w programie OZC AUDYTOR 4.8 Pro
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Planowane R (I?;Zc)ctzzerzitlcl)(\:\gzz
Wariant koszty oszczgdn zapot?zebow ClpimEl Dwukrotno
L . 0$¢ - " | kwota kredytu 16% o -
przedsiewziecia | calkowite . ania energii o « $¢ rocznej
L.p. : kosztow AU LA oszczednos$
termomOdermz I energii / [z}, %] kredytu | calkowity ci kozzt()w
SIS - [1(38;901 &l [21, %] (2] ch energii
[zH [21]
[%0] [z1]
1 2 g 4 5 6 7 8 8
1 Wariant 1 144653,60 | 7102,03 71,71% 144653,60 28930,72 | 23144,58 | 14204,05
2 Wariant 2 32580,72 3874,35 39,12% 32580,72 6516,14 | 521292 7748,71
3 Wariant 3 23774,19 3149,53 31,80% 23774,19 4754,84 | 3803,87 6299,05
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7.4.4 Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego w trybie

ustawowym

W ramach Ustawy Termomodernizacyjnej mozliwa bylaby realizacja wariantu 1-3,
gdyz oszczgdno$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie powyzej 25% (art. 3 Ustawy).
Zgodnie z art. 5 ,,Ustawy Termomodernizacyjnej” wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej
stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciggnictego na realizacj¢ przedsigwziecia
termomodernizacyjnego, z zastrzezeniem, iz:
Wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej nie moze wynosi¢ wiecej niz 16% kosztow
poniesionych na realizacj¢ przedsigwzigcia termomodernizacyjnego i
nie wigcej jak dwukrotno$¢ przewidywanych rocznych oszczgdnosci kosztow energii,
ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Na podstawie dokonanej oceny i z uwzglednieniem mozliwosci finansowych inwestora,

jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego W trybie ustawowym

w_rozpatrywanym budynku ocenia sie pierwszy z wariantow mogacych spelnia¢ warunki

ustawowe tj. wariant nr 1 obejmujacy usprawnienia;

e QOcieplenie $cian budynku
e Docieplenie stropu

e Wymiana starych drzwi

W przypadku braku udzialu wktadu wiasnego 20% kwoty kredytu wynosi dla wariantu 1:
28930,72 zt, za§ 16% zakladanych kosztow poniesionych na realizacje przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego wynosi 23144,58 zt. Dwukrotno$¢ przewidywanych rocznych
oszczgdnosci kosztow energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego wynosi
14204,05 zt. Stad przewidywana premia termomodernizacyjna wyniesie dla tego wariantu

14204,05 zt tj. dwukrotnos¢ przewidywanych rocznych oszczednos$ci kosztéw energii.
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1 Opis robot

W ramach wskazanego wariantu przedsiewzi¢cia termomodernizacyjnego nalezy wykonac

nastepujace prace:

1. lzolacja scian budynku styropianem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033
W/(m*K). Grubos¢ styropianu 15 cm, spetniajagca WT2021..

2. Ocieplenie stropu plaskiego zelbetowego ptytami styropianu o wspolczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K) z wykonaniem wylewki. Grubo$¢ warstwy
20 cm, spetniajaca WT2021.

3. Wymiana starych drzwi zewngtrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U
= 1,3 W/(m2*K), spetniajagce WT2021.
Wariant obejmuje roboty dodatkowe takie jak docieplenie cokotu i $cian w gruncie
(z odtworzeniem odbojowki) w celu eliminacji mostkow cieplnych, wykonanie

instalacji odgromowej 1 niezbednych obrobek blacharskich oraz docieplenie kominow.
8.2 Charakterystyka finansowa
Dla przeprowadzenia symulacji finansowej przyjmuje si¢ oprocentowanie kredytu jako

WIBOR3M + marza banku (MR)
WIBOR3M = 1,68% ($rednia 6-cio miesi¢czna)

MR =2,0%

r=3,68%

Kalkulowany koszt robdt wyniesie 144 653,60 PLN

Udziat $srodkow wiasnych inwestora 0,00 PLN

Okres kredytowania 10 lat

Kredyt bankowy 144 653,60 PLN

(bez odsetek)
173 118,21 PLN
(catkowity)
Przewidywana premia termomodernizacyjna 14 204,05 PLN
Wielkos¢ raty miesigcznej kredytu 1442,65 PLN
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Roczna oszczgdno$¢ kosztow energii

Catkowity koszt poniesiony przez inwestora

Czas zwrotu naktadow (inwestora) SPBT
158 914,16 PLN/7 102,03 PLN
Czas zwrotu naktadow SPBT 144 653,60 PLN/7 102,03 PLN

8.3 Dalsze dzialania inwestora (nieobligatoryjnie)

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

7 102,03 PLN
158 914,16 PLN

22,38 lat

20,37 lat

1. Ztozenie wniosku i podpisanie umowy kredytowej lub wniosku o dofinansowanie z

Funduszy Unijnych

2. Wykonanie projektu zgodnie z audytem, uzyskanie pozwolenia na budowe (0 ile
wymagane)

3. Realizacja robot i odbidr techniczny

4.7%ozenie wniosku o wyptate premii termomodernizacyjnej lub srodkéw unijnych

5. Ocena rezultatow przedsigwzigcia (po pierwszym sezonie grzewczym)

8.4 Parametry energetyczne

Ilos¢ [los¢ energii | Zmniejsz | Ilosc Ios¢ Wskaznik Wskaznik Ep
energii finalnej po | enie zaoszczg | zaoszczedzo | Ep [KWh/m2/rok
finalnej modernizacj | energii dzonej nej energii [kKWh/m2/ro | ] po
przed i finalnej | energii cieplnej K] przed modernizacji
modernizac | [MWh/rok] | [MWh/ro | elektrycz | [GJ/rok] modernizacj
ja K] nej a
[MWh/rok] [MWh/ro
K]
53,241 15,060 38,181 0,000 137,450 549,236 155,365

8.5 Efekt ekologiczny

Redukcja emisji pylu PM10, pylu PM 2,5, oraz B(a)P wynosi 0. Redukcja emisji CO, zgodnie
z kartg audytu efektywnosci energetycznej wynosi 0,05610*137,45+0,914*0,00 = 7,711 t.
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© ® N o

Zalaczniki do audytu

Zatacznik nr 1. Obliczenie wspdlczynnikow przenikania ciepta przegroéd podlegajacych
modernizacji (U)

Zatacznik nr 2. Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepla i
mocy, wykonanych przy pomocy programu OZC Audytor 4.8 PRO

Zatgcznik nr 3. Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zalacznik nr 4. Kosztorysy uproszczone dla celow oszacowania SPBT ulepszenia
termomodernizacyjnego

Zalacznik nr 5. Obliczenie nominalnego strumienia powietrza wentylacyjnego dla calego

budynku

Zatacznik nr 6. Kalkulacja kosztéw jednostkowych CO 1 CWU
Zatacznik nr 7. Dokumentacja fotograficzna budynku
Zatacznik nr 8. Audyt efektywnos$ci energetycznej budynku
Zatgcznik nr 9. Wydruk z programu OZC Audytor 4.8 Pro
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Zalgcznik nr 1
Obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepta przegréd modernizowanych (U)
Nr Typ Opis warstw Grurl:]os'é W, /é K mZ*RK W W/Lr:1K2*K
Sciana TYNK-CW 0,02 0,820 0,024 1,364
CEGLA-KRAT 0,12 0,560 0,214
CEGLA-PELN 0,25 0,770 0,325
suma 0,563
Rsi + Rse = 0,17 0,17
R=0,733
Strop poddasze BETON-2200 0,05 1,300 0,038 2,943
ZELBET 0,13 1,700 0,076
TYNK-CW 0,02 0,820 0,024
suma 0,139
Rsi + Rse = 0,20 0,20
R =0,339
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Zalgcznik nr 2
Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepla i mocy, wykonanych
przy pomocy programu OZC Audytor 4.8 PRO

; Qco Uco
Nr wariant. GJ KW
1 2 3
Stan istniejacy 133,27 21,424
1 34,21 6,141
2 79,23 12,982
3 89,34 13,427
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stanie istniejgcym i po modernizacji *

Zalgcznik nr 3a
Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby przygotowania CWU w

Parametry przed po
. . 106,63 106,63
1. Powierzchnia ogrzewana Af =
2. Liczba uzytkownikow L 5 5
3.  Wspdtczynnik korekcyjny - czas uzytkowania* k, 0.78 0.78
0,6 0,6
4. Jednostkowe dobowe zuzycie CWU* Vew = dm?/(m**dzien) | dm®(m?*dzien)
: . . 0,064 0,064
5. Srednie dobowe zuzycie CWU w budynku Viged = Af -V, = mé/d m3/d
6. Wspdtczynnik godzinowy nieréwnomiernosci rozbioru N, =9,32"(-0,244L) 6,293 6,293
0,050 0,050
7. Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. Vig =Vigea /12 = m’/h m%h
8. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody od temp. 10°C do 55°C 0.19 GI/m? 0.19 GI/m?
3 L 1
QCW][GJ /m ]:CW 'pw (HCW _00)
9. Sprawnos¢ systemu CWU* TMw, tot 0,510 0,510
10. Max. obliczeniowa moc cieplna 1,761 1,761
O [KW1 = Vi [M* /1] - Q,,, [GI / m*]* N, *277,78 = kW kW
) 0,280 0,280
11. Srednia obliczeniowa moc cieplna Qow.sr [KW] = Qg o [KW]/ N KW KW
18,21 18,21
12. Roczne obliczeniowe zuzycie CWU* Vewu =Visred - K, - 365 = m3/rok m3/rok
3,443 3,443
13. Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego CWU* Q14 = QuuVewu GJ/rok GJ/rok
6,750 6,750
14. Roczne zapotrzebowanie ciepta koficowego CWU* Qy \ = Q 14 / Ty 101 GJ/rok GJ/rok
15. Optata zmienna za 1 GJ ciepta dla przygotowania CWU Q, 31,67 21/GI 21,67 21/GI
. 0,00 0,00
16. Optata stata za moc dla przygotowania CWU Qm Z/(MW*m-C) Z//(MW*m-c)
L . . 348,78 348,78
17. Obliczeniowy koszt przygotowania CWU Zt/rok Zt/rok
3 3
18. Sredni obliczeniowy koszt przygotowania 1m* CWU 19,15 zl/m 19,15 zl/m

*Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r,
poz. 376).
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Zalgcznik nr 4
Kosztorysy uproszczone dla celow oszacowania SPBT ulepszenia termomodernizacyjnego

Podstawa wykonania kosztoryséw jest rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j.
Jest on oparty o nastgpujagce koszty naliczone wg informatora SEKOCENBUD — Il kw. 2016
dla wojewodztwa podkarpackiego:
a) kosztorys termomodernizacji
- stawka roboczogodziny $rednia netto dla robot budowlanych — 12,00 zt/r-g.
- koszty posrednie — 60,00% do R, 60,00% do S;
- zysk — 10,00 %
- ceny materiatow z kosztami zakupu i sprzetu — wg cen regionalnego informatora SEKOCENBUD —

Il kw. 2016 oraz producentow i dystrybutorow rynku lokalnego.

b) kosztorys elektryczny

- stawka roboczogodziny $rednia netto dla robot budowlanych — 12,00 zt/r-g.
- koszty posrednie — 65,00 % do R, 65,00 % do S;
- zysk — 10,00 %
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Kosztorys budowlany

Kalkulacja uproszczona

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Cena Wartosé
jednostkowej jednost.
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU
LUDOWEGO/OSP W BIEZDZIADCE GORY
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbhidérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1.1 Kalkulacja Dementaz i penowny montaz tabliczki informacyjnej z
wlasna nazwa budynku, uchwytu na flagi, anteny satelitarnej szt 3,00 20,00 60,00
1.2 Kalkulacja Dementaz krat okiennych
wiasna szt 8,00 20,00 160,00
1.3 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia
ponad 2'm2 /demontaz drzwi/ m2 6,55 10,98 71,92
1.4 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznych
frozebranie plytek na schodach i podestach przy
wejsciach do budynku/ m2 9,16 10,98 100,58
15 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtosé do
1°km (wraz z utylizacja) m3 0,27 50,31 13,58
1.6 KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km (wraz z utylizacjg) |[m3 0,27 16,19 4,37
Razem ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE 410,45
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbhidrkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
21 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych
fwylewka na strychu/ m2 112,76 10,35 1167,07
2.2 KNR 404/504/6 |ANALOGIA - Rozebranie izolacji z folii plietylenowej
fizolacja na strychu/ m2 112,76 4,64 523,21
23 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem samowyladowezym, na odlegtosé do
1°km (wraz z utylizacja) m3 5,64 50,31 283,75
2.4 KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km (wraz z utylizacjg) |[m3 5,64 16,19 91,31
Razem ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE: 2 065,34
3 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
KOMINY
3.1 KNR 202/1215/2 |Drzwiczki i kratki osadzone w scianach, 0.1-0.20'm2
Isiatki stalowe na wylotach komindw ponad dachem/ szt 6,00 50,08 300,48
3.2 KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej
(3) - wraz z przygotowaniem podtoza i pomlowaniem
podkiadowa masa tynkarska, $ciany z cegly /kominy w
przestrzeni strychowej/ m2 18,88 129,14 2438,16
Razem KOMINY: 2738,64
4 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé
dachowych
POKRYCIE
41 NNRNKB 202/53¢|Pokrycie dachéw blacha powlekang, montaz gasioréw
/zadaszenie nad wejsciem tylnym/ m 3,80 48,03 182,51
42 NNRNKB 202/54°|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w
rozwinieciu ponad 25°cm m2 3,78 66,04 249,63
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llos¢e

Cena
jednost.

Wartos¢

4.3

KNR 15/528/1

Rynny dachowe z PCV, Fi'75 mm, np. GAMRAT, kolor
ciemnobrazowy /zadaszenie nad wejsciem/

6,00

40,96

245,76

44

KNR 15/529/2

Rury spustowe z PCV, Fi'63 mm, np. GAMRAT, kolor
ciemnobrazowy /zadaszenia nad wejsciami/

6,20

36,93

228,97

Razem P!

OKRYCIE:

906,87

Element

Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

5.1

NNRNKB 202/11:
@)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
preparatem Atlas Uni Grunt /gruntownie istniejacego
stropu/

m2

112,76

2,90

327,00

52

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
szerokiej /folia paroizolacyjna/

m2

112,76

10,31

1162,56

53

KNR 202/609/3

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukeji, na sucho, 1'warstwa /styropian gr. 10 cm/

m2

112,76

23,75

2 678,05

54

KNR 202/609/4

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukeji, na sucho, kazda nastepna warstwa
Istyropian gr. 10 cm/

m2

112,76

23,40

2 638,58

55

KNR 202/607/1

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa /folia rozdzielcza/

m2

112,76

10,31

1162,56

5.6

KNR 202/1102/2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
fwylewka gr. 4 cm/

m2

112,76

19,14

2158,23

57

KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10'mm /wylewka gr. 4
cm/

m2

112,76

8,16

920,12

58

KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za
zbrojenie posadzki siatka stalowa

m2

112,76

7,80

879,53

59

KNR 202/613/3

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej
twardej, pozioma z plyt ukladanych na sucho,
1'warstwa /wetna gr. 20 cm wokot murtaty/

m2

7,22

18,96

136,89

5.10

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi
system Stopter, przyklejenie plyt styropianowych do
$cian /styropian gr. 15 cm - éciana kolankowa od
wewnatrz/

m2

38,48

56,44

217181

KNR 23/2612/6

QOcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi
system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /$ciana
kolankowa od wewnatrz/

m2

38,48

22,26

856,56

512

KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych
tynkéw dekoracyjnych CERESIT wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na
podioze podktadowej masy tynkarskiej /$ciana
kolankowa od wewnatrz/

m2

38,48

4,09

157,38

513

KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych
tynkéw dekoracyjnych CERESIT wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
baranek gr. 1,5 mm /$ciana kolankowa od wewnatrz/

m2

38,48

31,34

1205,96

5.14

KNNR 2/1105/2

Whytaz strychowy EI30 /wym. 80x99 cm/

m2

0,79

1022,83

808,04

Razem IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA:

17 263,27

Element

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

6.1

KNNR 2/1302/3

Drzwi stalowe i przegrody petne /drzwi D1, D2, np.
MARTOM TERMO 72/

m2

4,08

984,87

4 018,27
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.
6.2 KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe i przegrody petne z naswietlem statym
/drzwi D3, np. MARTOM TERMO 72/ m2 247 1086,37 2 683,33
Razem STOLARKA DRZWIOWA: 6 701,60
7 Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
TYNKI | MALOWANIE
71 KNR 401/711/1  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. IlI,
2) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /po
wymianie drzwi/ m2 8,43 39,95 336,78
7.2 KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farba emulsyjng bez gruntowania,
2-krotne /poprawki malarskie po wymianie drzwi/ m2 8,43 5,87 49,48
Razem TYNKI | MALOWANIE: 386,26
8 Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobow
metalowych
ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
8.1 KNNR 2/1301/5 |ANALOGIA - Wyroby stalowe rézne /wycieraczka do
obuwia 60x40/ szt 2,00 328,41 656,82
8.2 Kalkulacja Dostarczenie i montaz daszka ptaskiego systemowego
wlasna konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem z piyt
akryl-pleksi kpl 1,00f 2 550,00 2 550,00
Razem ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE: 3 206,82
9 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
1IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
9.1 KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejacych fundamentéw, glebokosé do
1,5"'m w gruncie kategorii lll m3 46,04 88,70 4 083,75
9.2 KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu
szczotek stalowych m2 46,04 5,83 268,41
9.3 KNR 202/904/1 | Tynki cementowe kategorii'lll, wykonywane recznie,
sciany ptaskie m2 46,04 28,12 1294,64
9.4 KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1 warstwa m2 46,04 11,05 508,74
9.5 KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 46,04 7,65 352,21
9.6 KNNRW 3/207/3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki
polistyrenowej, na klej m2 46,04 62,09 2 858,62
9.7 KNNRW 3/207/1 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii
kubetkowej, bez gruntowania powierzchni /zakoriczonej
listwg wykonczeniowa/ m2 46,04 13,29 611,87
9.8 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é
do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii 11l |m3 46,04 29,78 1371,07
Razem IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW:| 11 349,31
10 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
10.1 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 278,24 5,74 1597,10
10.2 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokrg, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne |m2 278,24 2,63 731,77
10.3 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi
system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian /gr. 15 em - Sciany, cokél/ m2 227,90 56,44| 12862,68
10.4 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi
system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian /gr. 5 cm - $ciany boczne wiatrotapow/ m2 34,42 42,71 1470,08
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

Cena
jednost.

Wartosé

10.5

KNR 23/2612/2

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi
system Stopter, przyklejenie plyt styropianowych do
osciezy /gr. 3 cm/

m2

15,92

45,89

730,57

10.6

KNR 28/2628/3

Ocieplenie $cian budynkow metoda "lekka" -
boniowanie, wykonanie boni ptaskich /wcinka w
styropianie 3x3 cm/

mb

57,01

8,28

472,04

10.7

KNR 23/2612/4

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi
system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami do $ciany /$ciany, cokol, wiatrotapy/

szt

1573,92

1,64

258123

10.8

KNR 23/2612/6

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi
system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /$ciany,
cokot, wiatrotapy/

m2

262,32

22,26

5 839,24

109

KNR 23/2612/7

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi
system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, oscieza

m2

15,92

40,35

642,37

10.10

KNR 202/2601/5

Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa
siatki /cokol/

m2

35,04

23,79

833,60

10.11

KNR 23/2612/8

Ocieplenie scian budynkéow plytami styropianowymi
system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym /naroza, oscieza, bonie/

mb

197,33

7,54

148787

10.12

KNR 23/2612/9

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi
system Stopter, zamocowanie listwy cokolowej szer. 15
cm

mb

41,22

21,67

893,24

10.13

KNR 202/921/2

Licowanie plytkami klinkierowymi 24x7 cm, $cian -
grubosé plytek 14 mm /np. "Sydney" ROBEN /

m2

70,45

173,23

12 204,05

10.14

NNRNKB 202/11:
@

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
preparatem Atlas Uni Grunt /pod plytki/

m2

70,45

3,39

238,83

10.15

KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych
tynkow dekoracyjnych CERESIT wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, nalozenie na
poditoze podkiadowej masy tynkarskiej /Sciany,
wiatrotapy, oscieza/

m2

207,79

4,09

849,86

10.16

KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych
tynkow dekoracyjnych CERESIT wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
baranek gr. 1,5 mm /$ciany, wiatrotapy/

m2

191,87

31,34

6 013,21

10.17

KNR 23/933/4 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych
tynkow dekoracyjnych CERESIT wykonana recznie na
uprzednio przygetowanym podtozu, wyprawa na
oéciezach, szerokoscei do 30'em, baranek gr. 1,5 mm
losciezal

m2

15,92

56,55

900,28

10.18

KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm,
nakiady podstawowe

m2

304,79

14,51

442250

10.19

NNRNKB 202/54~

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé¢ w
rozwinieciu do 25°cm / parapety zewnetrzne/

m2

6,20

86,29

535,00

10.20

KNR 18/2614/1
(1)

Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding”,
uktadanie podsufitéwki w kolorze grafitowym

m2

40,24

33,62

1352,87

10.21

KNR 18/2611/7

Montaz rusztu do podsufitki, na konstrukcji drewnianej,

m2

40,24

24,35

979,84

10.22

Kalkulacja
whasna

Wykonanie napiséw (OSP Dom Ludeowy Biezdzidka
Gory) na scianie bocznej budynku z piyt
polistyrenowych

kpl

1,00

500,00

500,00
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Audyt energetyczny budynku: Biezdziadka Gory, Dom Ludowy

Nr |Podstawa ceny Opis robat, wyliczenie ilosci robot J.m. llose Cena Wartosc
jednostkowej jednost.
10.23 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych
whasna zasuwanych antywtamaniowych m2 16,22 250,00 4 055,00
Razem ELEWACJA:| 62 193,23
11 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
SCHODY | PODESTY ZEWNETRZNE
11.1 |NNRNKB 202/28"|Okladziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" na
(1) zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5’ mm,
ptytki 29,8x59,8 cm, zaprawa "Atlas", na stopnicach
piytki ryflowane /np. grys szary DOBLO PARADYZ/ m2 9,16 180,97 1657,69
11.2 |[NNRNKB 202/28(|Cckoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
(1) klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia ponad
10°'m2, plytki 29,8x59,8 cm, zaprawa "Atlas" m 10,64 22,84 243,02
11.3 | TZKNBK 11/801/¢€|Wyréwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i
podstopni zaprawa zatarta na gtadko m2 9,16 52,82 483,83
11.4 |NNRNKB 202/11:|Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
(2) preparatem Atlas Uni Grunt m2 10,22 2,90 29,64
Razem SCHODY | PODESTY ZEWNETRZNE:| 2 414,18
12 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI
12.1 |KNR 231/101/1  |Koryta wykonywane na calej szerckosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 52,96 2,23 118,10
12.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 52,96 0,51 27,01
12.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa m 62,82 18,42 1157,14
12.4 |KNR 231/402/3 |kawy pod obrzeza i odwodnienie liniowe, betonowa
zwykta m3 2,51 477,71 1199,05
12.5 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna,
grubos$é warstwy po zageszczeniu 20 cm /pospotka gr.
20 em/ m2 52,96 14,95 791,75
12.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8 cm /kliniec 10 cm/ m2 52,96 16,97 898,73
12.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 52,96 3,57 189,07
12.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
(1) 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara /np. PICCOLA firmy LIBET/ m2 52,96 87,31 4 623,94
12.9 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne,
kategoria gruntu I-111 m2 39,45 2,02 79,69
12.10 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z
przerzutem m3 3,95 22,39 88,44
Razem PLYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI: 9172,92
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Kosztorys elektryczny

2 Instalacja odgromowa
2.1 KNNR 5/605/2
Uziomy powierzchniowe poziome, giebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii [l
65 m
Robotnicy r-g 1,02| 66,30000| 12,00 79560
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 1,04| 67,60000 4,00 27040
Materiaty inne (Materiaty) % 25 6,76
Razem: 795,60 277,16
Wartos¢ pozycji (bez narzutow): | 1 072,76
Wartos¢ jednostkowa: 16,50
Opis pozycji J.m. | Norma llose Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ s
2.2 KNNR 5/611/1
taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyrdwnawczych, w wykopie, bednarka do 120'mm2
6 szt
Robotnicy r-g 0248 148800 12,00 17,86
Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fi*3.25'mm szt 1| 6.00000 1.80 10,80
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna hromianowa
czerwona tlenkowa dm3 0,02857| 0,17143 12,00 2,06
Materiaty inne (Materiaty) % 25 0,32
Spawarka m-g 0,124 074400 17.00 12,65
Razem: 17,86 13,18 12,65
Wartos¢ pozycji (bez narzutow): 43,69
Wartos¢ jednostkowa: 7,28
2.3 KNNR 5/103/2(1)
Rury winidurowe ukladane n.t., podioze betonowe, Fi'21 - Rura instalacyjna odgromowa ref. 104.1
18 m
Rabotnicy r-g 0,365 657000 12,00 78.84
Elko-Bis rura instalacyjna odgromowa ref. 104.1 m 1.04| 18,72000| 1024 191,69
Elko-Bis ztaczka prosta 105.1 szt 0,28571 5,14286 2,00 10,29
Kotki rozporowe plastykowe szt 2.1 37,80000 047 17.77
Elko-Bis uchwyt odgromowy UD ref.48.3 szt 1| 18,00000 247 4446
Elko-Bis ztaczka gigtka 105.2 szt 014286 257143 246 6,33
Materiaty inne (Materiaty) % 25 6,76
Razem: 78,84 277,30
Wartosé pozycji (bez narzutow): 356,14
Wartos¢ jednostkowa: 19,79
2.4 KNNR 5/601/1(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta
78 m
Robotnicy r-g 0,312 2433600 12,00 292,03
Prety stalowe okragte ocynkowane Fi'8 ' mm m 1,04| 81,12000 4,10 332,59
Wsporniki dachowe szt 1,01| 78,78000 8,11 638,91
Ziacza rynnowe szt 0,03| 2,34000 4,75 11,12
Materiaty inne (Materiaty) % 25 24,57
Spawarka m-g 0,033 257400 17.00 43,76
Razem:| 292,03 1007,19 43,76
Wartos¢ pozycji (bez narzutow): | 1 342,98
Wartos¢ jednostkowa: 17,22
2.5 KNNR 5/602/4
Przewody uziemiajace i wyrdownawcze w budynkach, przewéd ufozony luzem - pret fi 8mm w rurkach na $cianie
17 m
Robotnicy r-g 0,105 1,78500( 12,00 2142
Prety stalowe okragte ocynkowane Fi'8'mm m 1,04| 17,68000 4,10 72,49
Materiaty inne (Materiaty) % 25 1,81
Spawarka m-g 0.0294| 049980 17.00 8,50
Razem: 21,42 74,30 8,50
Wartos¢ pozycji (bez narzutow): 104,22
Wartos¢ jednostkowa: 6,13
2.6 KNNR 5/612/6
Zlacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawcezych, ziacze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik - Elko-Bis skrzynka kontrolna do elewacji ref. 68.4
4 szt
Robotnicy r-g 0449 179600 12,00 21,55
Elko-Bis skrzynka kontrelna do elewacji ref. 68.4 szt 1| 4,00000| 4500 180,00
Elko-Bis ztacze kontrolne 4-otworowe ref. 4.1 szt 1| 4,00000 3,80 15,20
Materiaty inne (Materiaty) % 25 488
Razem: 21,55/ 200,08
Wartos¢ pozycji (bez narzutow): 221,63
Wartos¢ jednostkowa: 55,41
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R ‘ M ‘ s
2.7 KNNR 5/1201/3
Osadzenie w podiozu kotkéw, kotwiacych M'6, sciana lub strop
20 szt
Robotnicy r-g 0,0548| 1,09600 12,00 13,15
Kotki rozporowe plastykowe szt 1| 20,00000 0,47 9.40
Materiaty inne (Materiaty) % 25 0.24
Razem: 13,15 9,64
Wartos$é pozycji (bez narzutéw): 22,79
Wartos¢ jednostkowa: 1,14

2.8 KNNR 5/611/11

taczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewodéw wyrdwnawczych, na dachu, pret do Fi 10'mm - Elko-Bis ziacze krzyzowe

1-otworowe ref. 55.1

15 szt
Robotnicy r-g 0,329 4,93500 12,00 59,22
Elko-Bis ztacze krzyzowe 1-otworowe ref. 55.1 szt 1| 15,00000 2,85 42,75
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,03571 0,53571 5,05 2,71
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 1,14
Razem: 59,22 46,60
Warto$é pozycji (bez narzutéw): 105,82
Wartosé¢ jednostkowa: 7,05
2.9 KNNR 5/609/3
Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych, zwéd na dachu lub
dymniku pfaskim - zwéd pionowy "niski"
7 szt
Robotnicy r-g 0.266| 1.86200| 12,00 22,34
Prety stalowe okragte ocynkowane Fi'8'mm m 05| 3.50000 4,10 14,35
Materiaty inne (Materiaty) % 25 0.36
Razem: 22,34 14,71
Wartosé pozycji (bez narzutéw): 37,05
Wartos¢ jednostkowa: 5,29
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie 3307,08| 1322,01| 1920,16 64,91
Koszty posrednie 901,50| 859,31 42,19
Zysk 228,85 218,14 10,71
Ogotem Instalacja odgromowa 4437,43| 2399,46| 1920,16 117.81
VAT| 102061
Wartos¢ elementu brutto: | 5 458,04
3 Pomiary
3.1 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy
1 pomiar
Robotnicy r-g | 063| 063000 12,00 7,56
Razem: 7,56
Wartos¢ pozycji (bez narzutéw): 7,56
Wartos¢ jednostkowa: 7,56
3.2 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt
Robotnicy r-g | 1.26| 126000 1200 1512
Razem: 15,12
Wartosé pozycji (bez narzutow): 15,12
Wartos¢ jednostkowa: 15,12
3.3 KNNR 5/1304/4
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
3 szt
Robotnicy r-g | 0.56\ 1.68000\ 12,00 20‘1G| \
Razem: 20,16] \
Wartos$¢ pozycji (bez narzutow): 20,16
Wartos¢ jednostkowa: 6,72
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Zalgcznik nr 5

Obliczenie nominalnego strumienia powietrza wentylacyjnego

a) dla potrzeb sezonowego zapotrzebowania energii na ogrzewanie

: : . Strumien powietrza
I.p. Pomieszczenia Liczba o0s6b lub szt. | Norma, m*h/os lub : 3
ma/h/szt wentylacyjnego m°/h
1 2 3 4 5
1 Dom Ludowy 5 20 100
Ogbtem V., [m3/h] 100,00

Kubatura wentylowana ogrzewana budynku Vien =373,0 m*
Minimalny strumien pow. wentylacyjnego (PN-83/B-03430) Vnom = ¥ =100 m*/h
Krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego n = 0,27 1/h

b)projektowej wentylacyjnej straty ciepta

. . . . Strumien powietrza
l.p. Pomieszczenia Kubatura, m3 Liczba wymian, 1/h wentylacyjnego m¥h
1 2 3 4 5
1 Pomieszczenia Domu 373 0,5 186, 5
Ludowego
Ogbétem V, [m3/h] 186,5

c) Wspotczynniki korekcyjne

Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

Drzwi stare ¢=12:cy=10:¢cyn=1,3 ¢=10;cy=10:c,=1,0

Oknai drzwinowe | ¢, =10;¢c,=1,0;¢c,=1,0 ¢=10:cy=10;:cn=1,0
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Zalgeznik nr 6a
Kalkulacja optat jednostkowych CO i CWU

Ogrzewanie

W oparciu o taryfe W-2.1 dostawy gazu:

cena paliwa gazowego brutto 1,23* 0,11227 z/kWh = 0,13809 zt/kWh

optata sieciowa zmienna brutto 1,23 *0,03896 zt/kWh = 0,04792 zt/kWh

oplata przesytowa stata brutto 1,23 * 9,00 zt/m-c = 11,07 zl/m-c

sktadnik abonamentowy brutto 1,23 * 5,99 zl/m-c = 7,37 zl/m-c

0, =0,13809 zt/kWh + 0,04792 z/kWh = 0,18601 zt/kWh = 51,67 zt/GJ brutto

Om = 0,00 gr/(kWh/h)/h = 0,00 z/(MW *miesigc) brutto

Optata abonamentowa Ab = 18,44 zl/m-c brutto

Cwu

CWU przygotowywana w piecu gazowym dwufunkcyjnym - stawki jednostkowe jak dla CO,

stawka abonamentowa 0,00 zt
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Zalgcznik nr 6b
Wyciqg 7 obowiqgzujqcej taryfy dla paliw gazowych PGNiG 2016 (ceny netto)

a. dla Odbiorcdéw gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) — grupy taryfowe

o symbolu W.
— Stawki oplat
[gr/kWh] [grkWh] [gnik¥¥h] [2tfm-c)
Dystrybucyjna sie¢ gazowa o ciénieniu de 0,5 MPa wigcznie
W-1.1 10,865 13,843 11,227 3,66
W-1.2 10,885 13,843 11,227 4,68
W-1.12T 10,885 13,843 11,227 6,38
W-2.1 10,885 13,843 11,227 5,99
W-2.2 10,865 13,843 11,227 6,97
W-2.12T 10,865 13,843 11,227 8,67
W-3.6 10,865 13,843 11,227 6,97
W-3.9 10,865 13,843 11,227 8,78
W=3.12T 10,865 13,843 11,227 9,86
w—4 10,865 13,843 11,227 17,60
W-5 11,155 14,133 11,517 121,00
6.1.3.Dla obszaru Oddziatu w Tarnowie
Stawki optat
Grupa ) Stawka optaty
Stawka optaty state] , )
taryfowa Zmienngj
[zt/m-c] ‘ [gr/(kwWh/h)za h] [gr/kWh]
Dla gazu wysokometanowego E
W-1.1 3,54 - 5,357
W-1.2 442 — 5,357
W-2.1 9,00 - 3,896
W-2.2 9,86 - 3,896
W-3.6 34,78 - 2,921
W-3.9 37,37 - 2,921
W-4 194,29 - 2.863
W-5.1 - 0,502 2,595
W-5.2 - 0,548 2,595
W-6.1 — 0,463 2,444
W-6.2 — 0,501 2,444
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Zalgcznik nr 7
Dokumentacja fotograficzna budynku ocenianego
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Zalgcznik nr 8

Audyt efektywnosci energetycznej budynku

Zgodnie z § 5. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegOdtowego zakresu 1 sposobu sporzadzania audytu efektywnos$ci energetycznej, wzoru
karty audytu efektywno$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii
niniejsze opracowanie zawierajgce karte audytu efektywno$ci energetycznej stanowi
dodatkowo audyt efektywnosci energetycznej budynku.

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

8.08.2016

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwzigcie shuzace poprawie
efektywno$ci energetyczne;j:

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Biezdziadce

Gory

Opis przedsiewzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakow):

Opis na str. 30 niniejszego opracowania

Dane podmiotu lub podmiotu
upowaznionego (numer PESEL albo
nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane
przedsigwziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub
przedsigwziecie takie zostato
zrealizowane:

Gmina Kotaczyce
ul. Rynek 1
38-213 Kotaczyce

Data rozpoczecia

L . ’ . Data zakonczenia Wyrazony w latach
przedsigwzigcia shuzacego Planowana data zakonczenia redsiewziecia kalendarzowvch okres
poprawie efektywnosci przedsiewzigcia stuzacego Is)%uz ceqo g rawie | uz skiwani\g,y
energetycznej albo poprawie efektywno$ci efekq ‘(’; ols')cip osZcz dnodei enereii:
planowana data rozpoczecia | energetycznej*: enert}gjtv Canei**: ¢ st
tego przedsiewzigcia*: getyczhey==-

Rok 2017 Rok 2017 21

Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnosci energetycznej)

Sredn_1_0r_oczna_(.)szcze;dnosc 137,450 [GI/rok] 3,283 [toe/rok]
energii finalnej:

Sredn}prgczna os;.cze;dnosc 164.940 [GI/rok] 3,940 [toe/rok]
energii pierwotnej:

Szacowana wielko$é 7,711 [ton/rok]

redukcji emisji CO,***:

Dane sporzadzajacego audyt efektywnoSci energetycznej

Imig¢ i nazwisko: Piotr Potera
Nr uprawnienia: nie dotyczy
Nr telefonu: 604268889
Podpis:

*W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnos$ci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnos$ci energetycznej juz zrealizowanego.
***Na podstawie wskaznikow emisji CO, publikowanych przez Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do

raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Zalgcznik nr 9

Wydruk z programu OZC Audytor 4.8 Pro
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