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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw obiektow budowlanych,
z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego wykonana dla potrzeb projektu
modernizacji bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Biezdziadce.

|. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie opracowania inwentaryzacji oraz ekspertyzy przez
wiasciciela terenu w zwigzku z planowang inwestycjg. W zwigzku z powyzszym w dniu 10
Lutego tego roku, przeprowadzone =zostalty ogledziny makroskopowe oraz pomiary
inwentaryzacyjne w wyniku ktérych wykonano przedmiotowe opracowanie.

Il. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania sg obiekty znajdujgce sie na terenie bazy widowiskowo-
rekreacyjnej w Biezdziadce. Obiekty zlokalizowane na dziatce w miejscowosci Biezdziadka, gm.
Kotaczyce. Obiekty z lat 90-tych ubiegtego stulecia.

Celem dokonania ekspertyzy jest sprawdzenia mozliwosci przebudowy obiekiéw. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia og6lno budowlane, oraz konstrukcyjne.

lll. Materiaty, literatura i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

Ekspertyze opracowano w oparciu o :

- ogledziny makroskopowe zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- wykonang inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do przedstawienia
wnioskow i zalecen do przedmiotowego opracowania.

Normy budowlane:

- PN — 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN — 82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN - 82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

- PN - 80/B-02010 Obcigzenia $niegiem,

Literatura fachowa :

- ,Porady techniczne przy remoncie budynkow” — wyd. WACETOB Sp.z 0.0. Warszawskiego

Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,

- ,Awarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw Stachurski, Jan
Suwalski,

- ,Remonty Budynkéw i Wzmacnianie Konstrukcji” autor : J.Thierry, Stanistaw Zaleski,

- , Remonty Budynkéw Mieszkalnych” — Poradnik autorstwa, praca zbiorowa pod kierunkiem

doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego.

Zatozenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm2)

- | kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gtebokos$¢ przemarzania hz=1,2m
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IV. Ogledziny i opis badanych obiektéw budowlanych,

1. Trybuny widowiskowo-rekreacyjne.

JQCIe 1— Itnlejce trybu widiskoo-rekreje.

Istniejgce trybuny widowiskowo-rekreacyjne w formie siedzisk o konstrukcji stalowej oraz
drewnianej. Posadowienie bezpo$rednie na gruncie. Trybuny niezadaszone.

Trybuny w stanie nie nadajacym sie do eksploatacji, wymagajacym przebudowy. Zaleca sie
wykonanie zadaszenia nad trybunami.

2. Wiaty widowiskowo-rekreacyjne.

b3

Zdjecie 2 — Istnieja wiata widowiskowo-rekreadyjna
Wiaty o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi. Pokryta dachami jednospadowymi

o konstrukcji stalowej. Obiekty nie potgczone trwale z gruntem. Wiaty w ztym stanie
technicznym, wymagajacym przebudowy / wymiany.
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3.0grodzenie

Zdjecie 3, 4— Uszkodzone przes’f ogroeniow.

Ogrodzenie wokot bazy widowiskowo-rekreacyjnej w dobrym stanie technicznym z wyjatkiem
fragmentéw ogrodzenia od p6tnocnej oraz potudniowej strony.

Zaleca sie wymiane uszkodzonych paneli ogrodzeniowych od strony pétnocnej oraz
potudniowej na nowe ocynkowane o srednicy preta min 5mm.

Zdjecie 5, 6~ Uszkodzone / niekompletne bramki wejsciowe.
Bramki wejSciowe oraz brama wjazdowa niekompletne. Stwierdzono braki paneli
ogrodzeniowych, klamek, zamkdéw, elementéw montazowych.

Zaleca sie uzupetnienie wszystkich brakujacych elementéw oraz pomalowanie wszystkich
elementow.

— » |
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Zdjecie 7—- Uszkodzone przesta ogodeniowe

Przesta ogrodzeniowe posiadajgce nieznaczne odksztatcenia jak na zdjeciu nr 7 przeznaczone
do remontu. Na wszystkich ostro zakonczonych fragmentach paneli ogrodzeniowych
zamontowac prefabrykowane koncéwki ochronne.
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4. Ogrodzenie wysokie

Zdjecie 8 — Uszkodzone ogrodzenie
Stwierdzono brak siatki oraz elementéw mocujgcych. Istniejace ogrodzenie wysokie
wymagajgce remontu / wymiany.

5. Dane ogolne

Poziom wodd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Zgodnie z wg
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 463) w badanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Uwzgledniajac powyzsze warunki i schemat obliczeniowy konstrukcji badanych obiektow

budowlanych ich posadowienie jego kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. Ocenia sie, ze
badane poditoze jest korzystne dla bezposredniego posadowienia w nim obiektéw budowlanych.
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V. Cel projektowanej inwestyciji.

Celem inwestycji jest modernizacja / przebudowa obiektow bazy widowiskowo-rekreacyjne;
wptywajaca bezposrednio na stan techniczny oraz estetyke obiektu.

VI. Wnioski koncowe.

1. Wszystkie wymienione w pkt IV 1-4 obiekty budowlane nalezy podda¢ remontowi /
przebudowie.

2. Wykonanie nowych elementéw nalezy szczego6towo przedstawi¢ na rysunkach projektu
przebudowy w sposdb wykazujacy czesci istniejace i nowe.

3. Dla wszystkich nowych / przebudowywanych obiektéw nalezy wykona¢ nowe fundamenty.

4. Konstrukcja obiektow nie wptynie negatywnie na obiekty sasiednie. Przebudowa obiektu
(bazy widowiskowo-rekreacyjnej) zmieni jego funkcjonalnos¢ i podniesie poziom jego
zewnetrznej i wewnetrznej estetyki.

VIl. Zalecenia ogodlne.

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. Prace te winny wykonywa¢ osoby doswiadczone przy tego typu

robotach, przy nadzorze osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
budowlane przy tego typu robotach budowlanych.
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