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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

PRZEBUDOWA BAZY WIDOWISKOWO-REKREACYJNEJ W BIEZDZIADCE
OBR. 0001 BIEZDZIADKA, DZIALKA NR EWID. 484/1

1. TRYBUNA WIDOWISKOWO-REKREACYJNA

- demontaz istniejacych trybun

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty trybuny)

- fundamenty trybuny

- dostarczenie i montaz trybuny stalej prefabrykowanej 4 rzedowej wym. 28,65x3,63 m
(na 201 miejsc z siedziskami plastikowymi) z zadaszeniem z poliweglanu

2. WIATY WIDOWISKOWO-REKREACYJNE

- demontaz istniejacych wiat

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty wiat)

- fundamenty wiat

- dostarczenie i montaz 2 szt wiat stalych prefabrykowanych 12-osobowych, wymiar 6,41x1,0 m z siedziskami plastikowymi z oparciem i
zadaszeniem z polweglanu

3. OGRODZENIE

- demontaz istniejagcego ogrodzenia wysokiego

- demontaz istniejacych stupkéw i przeset ogrodzeniowych

- dostarczenie i montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci 6 m i diugosci 30 m z siatkg ochronng polietylenowa

4. CHODNIKI
- utwardzenie gruntu pod trybung i wiatami z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie zwirowo-tluczniowej (pospoétka 15 cm, kliniec 15
cm)
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
34928200-0 Ogrodzenia
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PRZEBUDOWA BAZY WIDOWISKOWO-REKREACYJNEJ W BIEZDZIADCE
1 Grupa Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
TRYBUNA WIDOWISKOWO-REKREACYJNA
1.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych trybun (siedzisk o konstrukcji stalowej oraz drewnianej) od strony wschodniej
wiasna kpl 1,00
1.1.2 |Kalkulacja Wytyczenie geodezyjne
wiasna kpl 1,00
1.2 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
ROBOTY ZIEMNE
1.2.1  |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il ]
usuniecienasypu 0 74,0,0°800 ... 60000
wykopy pod fundamenty trybuny 0,2 513,080 18 e L 15600
RAZEM:: 75,600/ m3 75,60
1.2.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 5-10°t
Krotnosé=4 m3 75,60
1.3 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
FUNDAMENTY
1.3.1  |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
m3 1,20
1.3.2
RAZEM:: 9,600/ m3 9,60
1.3.3 |KNR202/254/1 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form, (grubo$é 20 cm) wysokos$¢ do 4.0°'m, wariant’lll wykonania
3)
Wyliczenie flosci robSt:
Sciana wys. 40 cm (gt. podbudowy i :0,40*3,0716 :
kostkibrukowel) ? 19,200
RAZEM:: 19,200|m2 19,20
1.3.4 |KNR 202/254/5 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci,
3) wariant’lll wykonania /$ciana gr.25 cm/
Krotno$¢=5 m2 19,20
14 Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z siedziskami i zadaszeniem)
1.4.1 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz trybuny statej prefabrykowanej 4 rzedowej wym. 28,65x3,63 m, przewidzianej na
wiasna 201 miejsc z siedziskami plastikowymi (w kolorze zéttym i zielonym), podesty kratowe, konstrukcja
stalowa cynkowana ogniowo, zadaszenie trybuny wykonane z poliweglanu komorowego /szczegoty wg
dokumentacji projektowej/ mb 28,50
2 Grupa Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
WIATY WIDOWISKOWO-REKREACYJNE
21 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych wiat o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi i podtozem z kostki
wiasna brukowej kpl 2,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.2 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
ROBOTY ZIEMNE
2.21 |KNR201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill
wykopy pod fundamenty wiat  025%0,60%6,0+1,142)2 2,484
: 2,484/m3 2,48
2.2.2 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd 5-10°t
Krotnosé=4 m3 2,48
2.3 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
FUNDAMENTY
2.3.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
O
yliczenie oS TOD Ot e
e 10,1070,25%(6,04,1472)°2 = 0414
RAZEM:: 0,414/m3 0,41
2.3.2 |KNR202/251/1 |tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6'm, wariant’lll
(3) wykonania
m3 2,07
24 Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z siedziskami i zadaszeniem)
2.4.1 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz wiaty statej prefabrykowanej 12-osobowej, wymiar 6,41x1,0 m, siedziska
wilasna plastikowe z oparciem (w kolorze zéttym i zielonym), wykonczenie elementéw aluminiowe, pokrycie
poliweglan komorowy /szczegoty wg dokumentacji projektowej/ szt 2,00
3 Grupa Kody CPV: 34928200-0 Ogrodzenia
OGRODZENIE
3.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 |Kalkulacja Demontaz uszkodzonego istniejcego ogrodzenia wysokiego za bramka od strony pétnocnej
wiasna kpl 1,00
3.1.2 |Kalkulacja Demontaz przeset ogrodzeniowych w miejscu nowych wiat widowiskowo-rekreacyjnych
wilasna
szt 6,00
3.1.3
wiasna
RAZEM:. 4,000]szt 4,00
3.2 Element Kody CPV: 34928200-0 Ogrodzenia
OGRODZENIE WYSOKIE
3.2.1 |Kalkulacja Dostarczenie konstrukcji nosnej ogrodzenia systemowego o wysokosci 6 m i dtugosci 30 m (7 stupow,
wiasna 2 zastrzaly, olinowanie, tuleje montazowe). Stupy stalowe (profil 80 x 80 mm), malowane proszkowo,
kolor zielony /szczegoty wg dokumentacji projektowej/ kpl 2,00
3.2.2 |Kalkulacja Dostarczenie siatki ochronnej polietylenowej (PE) o wymiarach 6 x 30 m, oczka 100 x 100 mm, gr.
wlasna splotu 4 mm, kolor 26ty /szczegdty wg dokumentacji projektowey/ ]
yliezenie oS TOD Ot e
18080, 02 360,000
RAZEM 360,000|m2 360,00
3.2.3 |Kalkulacja Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami (stup, olinowanie, tuleja) w typowe;j
wiasna stopie fundamentowej /szczegdty wg dokumentacji projektowej/
RAZEM 14,000|szt 14,00
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4 Grupa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
CHODNIKI
4.1 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
UTWARDZENIE GRUNTU POD TRYBUNA | WIATAMI
411 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm
RAZEM 104,800/ m2 104,80
4.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5’cm gtebokosci
Krotno$¢=3 m2 104,80
4.1.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
............................. samowytadowczym na odleglosC 1km
yliezenie oS TOD Ot e
e (035710480 36,680
RAZEM:: 36,680/ m3 36,68
4.1.4 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
Krotno$¢=4 m3 36,68
4.1.5 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 25x8° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
13,000
48,910|m 48,91
4.1.6  |KNR231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowazwykla ]
B m3 1,96
4.1.7 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm /pospotka
15 cm/
Krotno$¢=0,75 m2 104,80
4.1.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm /kliniec 15 cm/ m2 104,80
4.1.9 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, na podsypce zwirkowej, kostka szara
(1) m2 104,80
4.1.10 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I
RAZEM:: 48,910|m2 48,91
4.1.11 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
m3 4,89

PRZEBUDOWA BAZY
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartosé
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
34928200-0 Ogrodzenia
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania
chodnikéw i asfaltowania
PRZEBUDOWA BAZY
WIDOWISKOWO-REKREACYJNEJ W BIEZDZIADCE
1 Grupa Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
TRYBUNA WIDOWISKOWO-REKREACYJNA
1.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych trybun (siedzisk o konstrukcji stalowej oraz
wiasna drewnianej) od strony wschodniej kel | 1000
Materiaty
Demontaz istniejgcych trybun (siedzisk o konstrukcji stalowej oraz
drewnianej posadowionych bezposrednio na gruncie) od strony
wschodniej kpl 1] 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.2 |Kalkulacja Wytyczenie geodezyjne
wlaspa | kpt | 1 10
Materialy
Wytyczenie geodezyjne kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25’ m3,
gruntkategorii Il
Robociznarazem
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) |m-g 0,0792| 0,07920
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,2058| 0,20580
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.2 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii llI-IV, samochéd 5-10°t
KIOtNOSe=4 m3 | 75600
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,0107| 0,01070
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ROBOTY ZIEMNE
1.3 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
FUNDAMENTY
1.3.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
M taczkami lub japonkami, zwykly md 1200
Robociznarazem o OO I 526| 526000 .
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 | 1,08).1,03000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartosé¢
llos¢ jedn. jedn.
1.3.2 |KNR202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm,
@ beton podawany pompa M3 9,60
Robocizna razem r-g 3,4884| 3,48840
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) |m3 1,015, 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,008, 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,006/ 0,00600
Gwozdzie budowlane okragtegote .. kg 051]...0,51000] ol
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60°'m3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Srodek transportowy (1) m-g 0,05/ 0,05000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.3.3 |KNR 202/254/1 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form, (grubo$é 20°cm) wysoko$é
(3) do 4.0'm, wariant'lll wykonania m | 1920
Robocizna razem r-g 2,9208 2,92080
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) |m3 0,203| 0,20300
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00004| 0,00004
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 32"'mm m3 0,0001| 0,00010
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 38'mm m3 0,00022| 0,00022
Nakretki stalowe zgrubne M8 kg 0,0186, 0,01860
Podktadki stalowe zgrubne M8 kg 0,0067 0,00670
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,6 m 0,0214| 0,02140
Srubypazurkowe M8 kg .| .00462 004620 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LS RN ESUOR IS
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0635, 0,06350
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropéw i podciagéw|m-g 0,7838| 0,78380
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,0185| 0,01850
Przyczepa skrzyniowa 3-5°t m-g 0,0635| 0,06350
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0648| 0,06480
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.3.4 |KNR202/254/5 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za
3) kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’lll wykonania /$ciana gr.25
cm/
Krotno¢¢=5 m | 1920
Robocizna razem r-g 0,0042 0,00420
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) |m3 | 0,0101) 0,01010] | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] S FN R
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropéw i podciagéw|m-g 0,001| 0,00100
Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2 m-g 0,001 0,00100
Pompa do betonu na samochodzie 60°'m3/h (1) m-g 0,0008| 0,00080
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem FUNDAMENTY
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartosé¢
llos¢ jedn. jedn.
1.4 Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych
KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z
siedziskami i zadaszeniem)
1.4.1 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz trybuny statej prefabrykowanej 4 rzedowej
wiasna wym. 28,65x3,63 m, przewidzianej na 201 miejsc z siedziskami
plastikowymi (w kolorze zéttym i zielonym), podesty kratowe,
konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, zadaszenie trybuny
wykonane z poliweglanu komorowego /szczegdty wg dokumentac;ji
PrOl ek OWeY mb 2850
Materiaty
Dostarczenie i montaz trybuny statej prefabrykowanej 4 rzedowej
wym. 28,65x3,63 m, przewidzianej na 201 miejsc z siedziskami
plastikowymi (w kolorze zéttym i zielonym), podesty kratowe,
konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, zadaszenie trybuny
wykonane z poliweglanu komorowego /szczegdty wg dokumentac;ji
projektowej/ mb 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z siedziskami i zadaszeniem
Razem TRYBUNA WIDOWISKOWO-REKREACYJNA
2 Grupa Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
WIATY WIDOWISKOWO-REKREACYJNE
2.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych wiat o konstrukcji stalowej z siedziskami
wiasna drewnianymi i podlozem zkostkibrukowej LT N SO 2000
Materiaty
Demontaz istniejgcych wiat o konstrukcji stalowej z siedziskami
drewnianymi i podtozem z kostki brukowe;j kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
2.21 |KNR201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3,
gruntkategorii Il m3 2A48|
Robocizna razem r-g 0,2183) 0,21830
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) |m-g 0,0792| 0,07920
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,2058| 0,20580
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
222 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii llI-IV, samochéd 5-10°t
KIOtNOSe=4 m3 248
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,0107| 0,01070
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem ROBOTY ZIEMNE
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartosé
llos¢ jedn. jedn.
2.3 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
FUNDAMENTY
2.3.1  |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
2.3.2 |KNR202/251/1 |tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokatne
® 0 szerokoscido 0.6'm, wariant ll wykonania M3 o 2070
Robocizna razem r-g 5,4705 5,47050
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-100'mm m3 0,00075| 0,00075
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) |m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,0022| 0,00220
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2855| 0,28550
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3.6 . . ... LU I 0,305/ .0,30500] ..l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P L] O SN IO
Sprzet
Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,1393, 0,13930
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropéw i podcigagéw|m-g 1,4938| 1,49380
Pompa do betonu na samochodzie 60°'m3/h (1) m-g 0,066/ 0,06600
Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,1393] 0,13930
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem FUNDAMENTY
24 Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych
KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z
siedziskami i zadaszeniem)
241 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz wiaty statej prefabrykowanej 12-osobowe;j,
wiasna wymiar 6,41x1,0 m, siedziska plastikowe z oparciem (w kolorze
z6itym i zielonym), wykonczenie elementéw aluminiowe, pokrycie
poliweglan komorowy /szczegoty wg dokumentacii projektowej/ SZt 2000
Materiaty
Dostarczenie i montaz wiaty statej prefabrykowanej 12-osobowe;j,
wymiar 6,41x1,0 m, siedziska plastikowe z oparciem (w kolorze
z6itym i zielonym), wykonczenie elementéw aluminiowe, pokrycie
poliweglan komorowy /szczegoty wg dokumentacii projektowej/ szt 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z siedziskami i zadaszeniem
Razem WIATY WIDOWISKOWO-REKREACYJNE
3 Grupa Kody CPV: 34928200-0 Ogrodzenia
OGRODZENIE
3.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 |Kalkulacja Demontaz uszkodzonego istniejcego ogrodzenia wysokiego za
whasna bramka od strony potnoenej kel | 100
Materiaty
Demontaz uszkodzonego istniejcego ogrodzenia wysokiego za
bramka od strony pétnocnej kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
3.1.2 |Kalkulacja Demontaz przeset ogrodzeniowych w miejscu nowych wiat
wiasna WidowiSkowo-rekreacyinyeh e 2t 6,00
Materiaty
Demontaz przeset ogrodzeniowych w miejscu nowych wiat
widowiskowo-rekreacyjnych szt 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartosé
llos¢ jedn. jedn.
3.1.3 |Kalkulacja Demontaz stupkéw ogrodzeniowych w miejscu nowych wiat
wiasna widowiskowo-rekreacyjnych szt 4000
Materiaty
Demontaz stupkéw ogrodzeniowych w miejscu nowych wiat
widowiskowo-rekreacyjnych szt 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.2 Element Kody CPV: 34928200-0 Ogrodzenia
OGRODZENIE WYSOKIE
3.2.1 |Kalkulacja Dostarczenie konstrukcji nosnej ogrodzenia systemowego o
wiasna wysokosci 6 m i dlugosci 30 m (7 stupow, 2 zastrzaly, olinowanie,
tuleje montazowe). Stupy stalowe (profil 80 x 80 mm), malowane
proszkowo, kolor zielony /szczegoty wg dokumentacji projektowej/ |kpl | | 2000
Materiaty
Dostarczenie konstrukcji no$nej ogrodzenia systemowego o
wysokosci 6 m i dlugosci 30 m (7 stupow, 2 zastrzaly, olinowanie,
tuleje montazowe). Stupy stalowe (profil 80 x 80 mm), malowane
proszkowo, kolor zielony /szczegdty wg dokumentaciji projektowej/ |kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
3.2.2 |Kalkulacja Dostarczenie siatki ochronnej polietylenowej (PE) o wymiarach 6 x
wiasna 30 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor zétty /szczegoty
wg dokumentagji projektowey/ m2 ] 360,000
Materiaty
Dostarczenie siatki ochronnej polietylenowej (PE) o wymiarach 6 x
30 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor zotty m2 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
3.2.3 |Kalkulacja Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami
wilasha (stup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej
/szczegOly wg dokumentacji projektowey/ .. SZt | 1400
Materiaty
Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami
(stup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowe;j
/szczegoty wg dokumentacji projektowej/ szt 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem OGRODZENIE WYSOKIE
Razem OGRODZENIE
4 Grupa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie
uktadania chodnikéw i asfaltowania
CHODNIKI
4.1 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie
uktadania chodnikéw i asfaltowania
UTWARDZENIE GRUNTU POD TRYBUNA | WIATAMI
4.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gigbokosci 20°'em m2 ] 10480
Robocizna razem r-g 0,0376/ 0,03760
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,0035, 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 0,0086| 0,00860
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci
IOt e m2 ] 10480
Robocizna razem r-g 0,0005| 0,00050
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,0009, 0,00090
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
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4.1.3 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym naodlegtosé 1km _  m3 | | 36,68
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,177) 0,17700
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.1.4 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
L S M3 36,68
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037/ 0,03700
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
415 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa Moo A8
Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0001| 0,00010
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x25x8 cm m 1,02 1,02000
Piasek zwykty m3 0,006| 0,00600
Woda m3 | 00004/ 000040 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.1.6 |KNR231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) |m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,03| 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 047000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.1.7 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé warstwy
po zageszczeniu 20°cm /pospotka 15 cm/
KIONOSE=0,75 oo M2 o] 10480
Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680
Materiaty
Pospétka uziarnienie 0-63 mm m3 0,2455| 0,24550
Woda m3 0,02/ 002000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . LI 05
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0026/ 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0182] 0,01820
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.1.8 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 8'cm Kliniec 15em/ M2 ] 104,80) @
Robocizna razem r-g 0,0304, 0,03040
Materialy
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143| 0,01430
Kliniec, kam.famany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,1697, 0,16970
Woda m3 | 0,008/ 000800 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . LI 05
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025, 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256| 0,02560
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartosé
llos¢ jedn. jedn.
4.1.9 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na
Q) podsypce zwirkowej, kostkaszara m2 ] 10480
Robocizna razem r-g 1,0891 1,08910
Materiaty
Kostka brukowa betonowa grubosci 6'cm, szara m2 1,025  1,02500
Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3 0,0763 0,07630
Woda przemystowa ) m3. | 0,021) 0,02100] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13] 0,13000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
4.1.10 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria
gruntu I m2 | 4891
Robocizna razem r-g 0,0955 0,09550
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
4.1.11 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem  |m3 | | - 48
Robocizna razem r-g 1,06 1,06000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem UTWARDZENIE GRUNTU POD TRYBUNA | WIATAMI

Razem CHODNIKI

Razem kosztorys
Wartos¢ kosztorysu netto
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Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
9.|Robocizna razem r-g | 290,79155
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 290,79155
Zestawienie materiatéw
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
..... 1. Bale iglaste obrzynane Klasa Il, grubosei 50-100'mm T Ims T 0,00458) T
. 2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 | 36967| | ..
.3 Beton zwykly z kruszywa naturainego B-20 (mieszanka betonowa) ___lm3 | 1671225 |
. 4.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t.|..000489 |
5.|Demontaz istniejgcych trybun (siedzisk o konstrukcji stalowej oraz drewnianej posadowionych
bezposrednio na gruncie) od strony wschodniej kpl 1

.|Demontaz istniejgcych wiat o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi i podtozem z kostki
brukowej

.| Dostarczenie i montaz trybuny statej prefabrykowanej 4 rzedowej wym. 28,65x3,63 m, przewidzianej na

201 miejsc z siedziskami plastikowymi (w kolorze zéttym i zielonym), podesty kratowe, konstrukcja
stalowa cynkowana ogniowo, zadaszenie trybuny wykonane z poliweglanu komorowego /szczegoty wg

.|Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami (stup, olinowanie, tuleja) w typowe;j

stopie fundamentowej /szczegoty wg dokumentacji projektowej/

.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm

dokumentacjiprojektowei/ e TD
.|Dostarczenie i montaz wiaty statej prefabrykowanej 12-osobowej, wymiar 6,41x1,0 m, siedziska

plastikowe z oparciem (w kolorze zéttym i zielonym), wykonczenie elementéw aluminiowe, pokrycie

poliweglan komorowy /szczegoty wg dokumentacii projektowey/ szt .
.|Dostarczenie konstrukcji no$nej ogrodzenia systemowego o wysokosci 6 m i dtugosci 30 m (7 stupdw,

2 zastrzaly, olinowanie, tuleje montazowe). Stupy stalowe (profil 80 x 80 mm), malowane proszkowo,

kolor zielony /szczegoty wg dokumentacji projektowej/ ... |kel
.|Dostarczenie siatki ochronnej polietylenowej (PE) o wymiarach 6 x 30 m, oczka 100 x 100 mm, gr.
|splotu 4 mm, kolor 264ty ) m2

7,99624

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Nazwa sprzetu

llosé

-
=3

.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1)

.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t

m-g

0,28835

1,24416

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

84,20343
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

PRZEBUDOWA BAZY WIDOWISKOWO-REKREACYJNEJ W BIEZDZIADCE

TRYBUNA WIDOWISKOWO-REKREACYJNA

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.3 FUNDAMENTY

1.4 KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z siedziskami i zadaszeniem)
2 WIATY WIDOWISKOWO-REKREACYJNE

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

22 ROBOTY ZIEMNE

23 FUNDAMENTY

24 KONSTRUKCJA STALOWA PREFABRYKOWANA (z siedziskami i zadaszeniem)
3 OGRODZENIE

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.2 OGRODZENIE WYSOKIE

4 CHODNIKI

4.1 UTWARDZENIE GRUNTU POD TRYBUNA | WIATAMI

Suma elementow kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA BAZY WIDOWISKOWO-REKREACYJNEJ W BIEZDZIADCE nettc
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