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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Strona tytulowa
2. Czes$¢ rysunkowa

nr rysunku
1.) architektura

A1l Plan zagospodarowania terenu

A 2 Rzut kondygnacji 1-parter

A 3 Rzut kondygnacji 2-pietro

A4 Rzut Wiezby dachu

A5 Widok dachu

A6 Przekréj A-A

A7 Przekréj B-B

A 8 Elewacja potudniowa

A9 Elewacja pétnocna

A 10 Elewacja wschodnia

A 11 Elewacja zachodnia

A 12 Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej arkl
A 13 Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej ark2
A 14 Zestawienie $lusarki

2.)konstrukcija

K1 rzut fundamentow

K2 schemat konstrukcyjny parteru
K3 schemat konstrukcyjny pietra
K4 schemat konstrukcyjny poddasza
K5 belka poz.2.1.2

K6 belka poz.2.1.2

K7 belka poz.2.1.3

K8 belka poz.3.1.1

K9 belka poz.3.1.2

K10 belka .3.1.3

K11 belka poz.3.1.4

K12 schody poz 3.2.1-1i 2 bieg
K13 schody p0z.3.2.2.-3 bieg

K14 tawa .1

K15 stopa Stl

K16 stopaSt2

3.)instalacje sanitarne

S-1.0 schemat technologiczny kottowni z pompg ciepta

S-2.0 kottownia z pompg ciepta rzut przyziemia i przekréj A_A
S-3.0 kottownia z pompg ciepta przekréj B-B,widok W-W
S-4.0 rzut parteru istniejgca instalacja centralnego ogrzewania
S-5.0 rzut pietra istniejgca instalacja centralnego ogrzewania

4))instalacje elektryczne

E-1 projekt instalacji elektrycznej parteru budynku

E-2 projekt instalacji elektrycznej dachu budynku

E-3 schemat ideowy zasilania instalacji fotowoltaiczne;j
E-4 projekt instalacji odgromowej budynku

str. 1,2
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2.1 przedmiot inwestycji str4
2.2 istniejace zagospodarowanie dziatki str4
2.3 przylacza do sieci oraz zapewnienia dostawy medidw str4
2.4 zestawienie powierzchni poszezegdlnych czgéci zagospodarowania dziatki str4
2.5 obstuga komunikacyjna dzialki oraz miejsca postojowe str4
2.6 miejsce na odpadki str4
2.7 ogrodzenie str4
2.8 wpis do rejestru zabytkéw lub ochrona na podstawie ustalen planu str4
2.9 zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw str4
2.10 zataczniki i os§wiadczenia str4,5
3.0pis do projektu architektoniczno-budowlanego str5
3.1 opis funkcjonalno-przestrzenny strb
3.1a przeznaczenie i program uzytkowy obiektu strb
3.1b klasyfikacja obiektu, parametry techniczne str5
3.1c zestawienie powierzchni uzytkowej str5
3.1d podstawowe materialy , kolorystyka elewacji str5
3.3 opis podstawowych elementéw wykonczenia str5,6
3.3a posadzki stré
3.3b stolarka okienno-drzwiowa str6
3.3c tynki okladziny wewnetrzne i zewnetrzne stré
3.3d sufity podwieszone stré
3.3e obrobki blacharskie stré
3.3f elementy $lusarskie stré
3.4 przewody kominowe, wentylacja str6,7
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3.5¢ ochrona akustyczna str8
4.ochrona przeciwpozarowa str8
4.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i ilo§¢ kondygnacji budynku str8
4.2 Odleglos$¢ od obiektéw sasiednich i granicy dziatki str8
4.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych str8
4.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego str8
4.5 Kategoria zagrozenia ludzi str8
4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych str8
4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe str9
4.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych str9,10
4.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacii drog i pomieszczen str10
4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych strl0
4.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie strl0
4.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze oraz ich rozmieszczenie strl0
4.13 Drogi pozarowe strl0
4.14 Wymagania organizacyjne strl0
5.dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych str10
6.informcja o obszarze oddzialywania obiektu str11,12
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2.0pis do projektu zagospodarowania terenu

2.1 przedmiot inwestycji
Planuje si¢ przebudowe i rozbudowe Domu Ludowego w Sieklowce na podstawie ostatecznej Decyzji
0 Warunkach Zabudowy wydanej przez Urzad Miasta Kotaczyce.

Planowane przedsiewzi¢cie to dobudowa zewnetrznej klatki schodowej ewakuacyjnej,
przebudowa dachu, wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu oraz montaz dodatkowego
systemu grzewczego- pompy ciepta i paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Budynek poddany zostanie termomodernizacji potaczonej z wyming stolarki okienno-
drzwiowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej nr ewid. 424/2,423/1,425/2. Dziatka lezy w
miejscowosci Sieklowka.

2.2 istniejace zagospodarowanie dzialki

Dziatka jest zabudowana budynkiem Domu Ludowego wraz z remiza OSP. Budynek posiada istniejace
przylacza: energetyczny, gazowy, wodociggowy i kanalizacji sanitarnej.

Dziatka lezy na terenie o nachyleniu w kierunku potudniowo wschodnim.

Poziom 0.00 posadzki budynku bez zmian.

2.3 przylacza do sieci
Nie projektuje si¢ nowych przytaczy. Istniejace dostawy mediow w pelni pokrywaja zapotrzebowanie
dla projektowanej inwestycji. Projektuje si¢ pompe ciepta wraz z zewnetrzng instalacja co do budynku.

2.4 zestawienie powierzchni poszczegolnvch czesci zagospodarowania dzialki:
Bilans terenu dzialki nr ewid. 424/2,423/1,425/2 :

Powierzchnia zabudowy bez zmian : 360,4m2
(schody zewngtrzne do powierzchni zabudowy nie sg wliczane)
Powierzchnia utwardzona projektowana . 224m2

Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki — bez zmian
Wysokos¢ budynku(wysokos¢ do kalenicy): 11,47m

Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej przy gléwnym wejsciu do budynku: 3,67m < 4,5m
Kat nachylenia polaci dachu: 28°i 18°

Dach wielospadowy

2.5 obsluga komunikacyjna dzialki oraz miejsca postojowe

Dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej dz.nr ewid. 410/1 relacji
Sieklowka-Warzyce. Nie projektuje si¢ dodatkowych miejsc postojowych poniewaz nie zwigkszamy
powierzchni uzytkowej budynku. Istniejaca liczba miejsc postojowych zlokalizowanych od PN strony
budynku oraz wzdtuz drogi powiatowej w pelni zaspokaja istniejace potrzeby.

2.6 miejsce na odpadki
Bez zmian

2.7 ogrodzenie
Bez zmian

2.8 wpis do rejestru zabytkow lub ochrona na podstawie ustalen planu
Nie dotyczy

2.9 zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
planowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla §rodowiska.

2.10 zalaczniki i oSwiadczenia
- decyzja o warunkach zabudowy
- o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
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- za$wiadczenia projektantow o przynaleznosci do odpowiedniej izby
- BIOZ

3.opis do projektu architektoniczno-budowlanego

3.1 opis funkcjonalno-przestrzenny

3.1a przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

, Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentow, wykonaniu — wymianie ptytek odbojowych i
utwardzonych doj$¢ do budynku — chodnikow w jego otoczeniu.

3.1b klasyfikacja obiektu, parametry techniczne
Dwukondygnacyjny obiekt zalicza si¢ do budynkoéw niskich - N.
Ze wzgledow ochrony ppoz tj. przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza si¢ do obiektow ZL

Kubatura brutto budynku (przed przebudowa) : 1980m3
Kubatura brutto budynku (po przebudowie ) :1958m3
Wysoko$¢ budynku 111,47m
Powierzchnia uzytkowa(bez zmian) :582,4m2

3.1c Zestawienie powierzchni uzytkowej projektowanych pomieszczen:
Nie dotyczy

3.1d podstawowe materialy, kolorystyka elewacji

materialy zewngtrzne i ich kolorystyka:

Sciany zewnetrzne:

Istniejace Sciany zewngtrzne ociepli¢ styropianem gr.10cm i 14cm jak w czesci rysunkowe;j

Tynk cienkowarstwowy, akrylowy baranek 1,5mm oraz na gtadko niektore elementy elewacji.
Kolorystyka podana w cze$ci rysunkowej.

Schody ewakuacyjne zewnetrzne projektowane

Zelbetowe monolityczne, wylewane w szalunkach, oblozy¢ plytkami gresowymi i gresowymi
stopnicowymi. Pozostate elementy schodow otynkowaé i wyprawi¢ tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym 1,5mm

Schody gléwne zewnetrzne istniejgce

Skuc¢ istniejgce lastryko, podla¢ i wyréwnac zaprawa cementowa ubytki

Istniejace schody zewngtrzne wykonczy¢é ptytkami granitowymi gr.2cm 30x60cm.  Granit
drobnoziarnisty jasnoszary, ptomykowany lub groszkowany, uktada¢ na mijanke. Pierwszy stopien z
kostki betonowej rozebrac, obrzeze wykona¢ z palisady betonowej prostokatnej, zagesci¢ mechanicznie
1 utozy¢ kostke.

Dach

Blachodachowka w kolorze grafitowym, stalowa ocynkowana, powlekana, grubos¢ 0,5mm lub grubsza
Stolarka okienno-drzwiowa:

stolarka okienna PCV w kolorze bialym oraz aluminiowa-drzwi i okna zewnetrzne z szybami
antywlamaniowymi bezpiecznymi kolor szary. Szczegotowo na rys. zestawienia stolarki okienno-
drzwiowej.

3.3 opis podstawowych elementéw wykonczenia

3.3a posadzki

1. schody wejsciowe gtowne: ptytki granitowe gr. 2cm. Granit drobnoziarnisty, ptomykowany lub
groszkowany, kolor jasnoszary drobnoziarnisty. Wym. Ptytek 30x60cm:

2. utwardzone dojscia i dojazd do budynku od zachodu i potudnia :kostka brukowej gr. 6¢cm, kolor
szary, gladka , bez fazy, opaska odbojowa nawierzchni zwirowej otoczak 16-32mm kolor
jasnoszary, gr.warstwy 10cm, spod wyscieli¢ geowtokning.

3. od potudnia projektuje sie spoczniki i stopnie z palisady betonowej oraz kostki brukowej w
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kolorze szarym, szczegdty w czgéci rysunkowej

3.3b stolarka okienno-drzwiowa

Drzwi wejsciowe- aluminiowe, profil ciepty. Szyby antywlamaniowe, termoizolacyjne, szczegétowo na
rys. zestawienia stolarki.

Drzwi wewnetrzne — AL profil zimny, szczegdty na rysunku zestawienie stolarki

Drzwi garazowe — segmentowe ciepte z automatyka kolor szary, szczegdty na rysunku zestawienie
stolarki

Okna — PCV z szybami termoizolacyjnymi szczegotowo na rys. zestawienia stolarki

Parapety wewnetrzne — aglomarmur, gr. 2cm, kolor bianco ambra

Parapety zewnetrzne — stalowe powlekane, blacha o gr. 0,55mm, kolor RAL 7043. Na zakonczeniach
stosowa¢ obustronnie zaslepki pvc.

3.3c tynki_okladziny wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne kat. IV - na uzupetieniach przy drzwiach i oknach.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy akrylowy, kolorystyka na rys. elewacji

Cokot - wyprawa elewacyjna z naturalnego kruszywa sortowanego: granitowego, bazaltowego,
kwarcu, CT 710 VISAGE, firmy CERESIT.

Ptytki elewacyjne- klinkierowe antracytowa cieniowana"Sydney"Roben,wymiar 24x14x71mm
gr.14mm, mrozoodporna, reakcja na ogien: klasa A1, nasigkliwo$¢ do 6% max.

3.3d sufity podwieszone

-projektuje si¢ zabezpieczenie p.poz stropu drewnianego nad Il kondygnacja do klasy REI60 plytami
promatect-H. Szczegoty na rysunku przekroju.

-projektuje si¢ zabezpieczenie ptyty stropu zelbetowego do REI120 nad garami OSP poprzez natrysk
Promaspary P300 gr.10mm. Podciagi i belki Zelbetowe nie wymagaja zabezpieczenia.

3.3e obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana w kolorze pokrycia dachowego gr.0,50mm kolor
- obrobka elementow dachu: okap , kominy :w kolorze pokrycia dachu

- rury spustowe stalowe, ocynkowane powlekane w kolorze pokrycia dachu

3.3f elementy Slusarskie

-pokrycie dachu-blachodachéwka w kolorze grafitowym, ocynkowana, powlekana, grubo$¢
0,5mm lub grubsza

- wycieraczka przy wejsciu gtownym , krata stalowa ocynkowana 80x45cm z osadnikiem.

- deflektory wentylatorow z Sali wielofunkcyjnej pom.1.8 szt.2 do wymiany na nowe wykonac¢ ze stali
kwasoodpornej, wyprowadzi¢ ponad dach

- szafka gazowa istniejaca stalowa do wymianu na nowg pvc

- deflektor ptaski wentylatora mechanicznego z Sali komputerowej 0.3 do wymiany w kolorze elewacji
lub biatym, PCV

- szafka En rozdzielnicy przy wejsciu glownym oraz wytgcznik gtowny p.poz do wymiany na nowy
Elementy slusarki szczegotowo na rysunkach projektu budowlanego.

- fawy kominarskie przy przewodach spalinowych, szt2

- wytaz dachowy np.:Fakro WLI 86x87cm

3.4 przewody kominowe, wentylacja
3.4a kominy spalinowe, dymowe,wentylacyjne
Projektuje si¢ podmurowanie wszystkich kominéw ponad dach do wysokosci podanej w cze$ci
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rysunkowe;j projektu budowlanego. Podmurowanie nalezy wykonac¢ z cegly peinej klasy 150 na
zaprawie cementowej marki 1,5 do3,0. Docieplenie kominéw z wetny skalnej gr.3cm oraz styropianu
gr.3cm, od wysokosci stropu na poddaszu. Fragmenty kominéw spalinowych na zblizeniach z
elementami drewnianymi wigzby dachowej obtozy¢ oktadzing z tynku cementowo — wapiennego o gr.
25mm na siatce — rzut wiezby dachowej. Wykonczenie pozostatej czeSci kominow - tynk
cienkowarstwowy na siatce. Kolorystyka podana w czgséci rysunkowej projektu budowlanego. Czapka
betonowa gr.5cm okuta blachg ptaska w kolorze pokrycia dachu.

3.4b wentylacja pomieszczen

Nie projektuje si¢ nowej wentylacji.

W nowych oknach projektuje si¢ nawiewniki okienne Aereco higrosterowane automatyczne EXR336 7-
30m3/h, rozmieszczenie w czgsci rysunkowej.

3.5 ochrona termiczna, przeciwwilgociowa, akustyczna
3.5a izolacje termiczne
- $ciany zewnetrzne — istniejace ,
Sciana z cegly ceramicznej pelnej 44 cm,45cm, styropian np. EPS FASADA PREMIUM
lambda 0,031 gr.14cm z wyprawa cienkowarstwowg silikatowg na zewnatrz i wewngtrznym
tynkiem cementowo-wapiennym
U=0.192 W/m?K < U gop. = 0,20 W/m?K

- $ciany zewnetrzne — istniejgce
Sciana z pustak zuzelbetonowy, styropian 4cm, cegla dziurawka 12cm + styropian np. EPS
FASADA PREMIUM lambda 0,031 gr.10 cm z wyprawa cienkowarstwowa silikatowa na
zewnatrz i wewngtrznym tynkiem cementowo-wapiennym
U=0.20 W/m?K = U gop. = 0,20 W/m?K

- strop nad parterem zelbetowy
docieplenie welna mineralna gr.22cm np. URSA TEP lambada 0,033, folia paroizolacyjna
istniejacy strop zelbetowy okoto 11cm+ tynk cementowo-wapienny ok.1,5¢cm
U=0.144 W/m?K < U gop. = 0,15 W/m?K

- strop nad parterem drewniany
docieplenie wetna mineralna gr.18cm np. URSA TEP lambada 0,033,
deski gr.2,5cm folia paroizilacyjna, welna mineralna w przestrzeni belek stropowych+deski
2,5cm+ tynk wapienno cement. ok.1,5cm
U=0.149 W/m?K = U gop. = 0,15 W/m?K

- okna zewnetrzne
stolarka PCV- wszystkie okna
U =0,9 W/m?K = Ugep = 0,9 W/m?K

- drzwi zewnetrzne
drzwi zewnetrzne AL
U =1.3 W/m?K = Ugep. = 1.3 W/m?K

- drzwi zewnetrzne garazowe segmentowe ocieplone pianka poliuretanowa
drzwi zewnetrzne AL
U = 0,95 W/m?K < Ugop. = 1.3W/M?K

3.5b izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Nie projektuje si¢

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Dysperbit x2 —wczesniej odkopac i 0czysci¢ sciang fundamentowa
ubytki uzupehnic¢ zaprawag cementowo-wapienng
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folia hydroizolacyjna - kubetkowa HDPE (ostona polistyrenu ekstradowanego XPS) $ciany izolowane
termicznie 1,0m ponizej wykonczonego terenu przy budynku.

Izolacja wodoszczelna w_pomieszczeniach ,,mokrych”

Nie projektuje si¢

Izolacja paroszczelna

folia aluminiowa powlekana ALPE uktadana na zaktad na ptycie zelbetowej pod izolacja termiczng W
przestrzeni poddasza nieuzytkowego

Izolacja termiczna $cian

- styropian EPS 70-040 gr.10 i 14cm klejony w systemie lekkim mokrym — §ciany istniejace

- polistyren ekstradowany XPS o gr. 8cm klejony na Abizolu ST do $cian fundamentowych.

3.5c ochrona akustyczna

Ze wzgledu na funkcje oraz zagospodarowanie terenu budynek nie wymaga szczegdlnych srodkow w
celu zapewnienia ochrony akustycznej. Isniejace materialy i technologia wykonania zapewniajg
wlasciwy poziom takiej ochrony.

4.ochrona przeciwpozarowa

Ochronna przeciwpoZarowa rozpatrywana jest dla przebudowywanej czesci budynku . Przebudowa
budynku dotyczy:

-dobudowy zewnetrznej klatki schodowej, celem polepszenia warunkow ewakuacji 7 Sali
wielofunkcyjnej pom.1.8 pow.147,8m2 oraz wydzielenia Sali wielofunkcyjnej jako strefy ZLI powyzej
500s0b

- wymiany konstrukcji oraz pokrycia dachu

- termomeodernizacja budynku polgczona 7z wymiang stolarki okienno-drzwiowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej

Budynek niski, ZL | wymaga uzgodnienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

»W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow(...) oraz ,,Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” uzytkowany budynek istniejacy nie uwaza sie za zagrazajacy
zyciu ludzi.

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku
Powierzchnia wewngtrzna budynku : 596m2
Kubatura brutto budynku : 1958m3
Wysokos¢ budynku :11,47m

4.2. Odleglos¢ od obiektéw sasiednich i granicy dziatki

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest od wschodu w odlegtosci okoto 4,9m od budynku
gospodarczego, ktory posiada Sciang oddzielenia pozarowego i obcigzenie ogniowe ponizej
<500MJ/m2. Od zachodu potozony jest w odlegtosci okoto 22,5m od budynku gospodarczego.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie przewiduje si¢ przechowywania substancji palnych

4.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek poddany przebudowie oraz zmianie konstrukcji dachu ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie
zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |1 ZLIII.
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4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem.

4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek poddany przebudowie z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania posiadat bedzie dwie
kategori¢ zagrozenia ludzi — ZL | i ZLIII . Projektuje si¢ wydzielenie strefy pozarowej ZLI, ktora
stanowi¢ bedzie sala wielofunkcyjna o powierzchni 148m2. Budynek posiada stref¢ pozarowa PM,
ktorg stanowia garaze OSP wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi oraz kottownia.

Dopuszczalne powierzchnie stref nie sg przekroczone.

4.8. Klasa odpornos$ci pozarowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych
Zgodnie z par.212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczace klasy
odpornos$ci pozarowej projektowanego budynku ustanawia si¢ dla dwukondygnacyjnego budynku
niskiego N:
- klase odpornosci pozarowe;j ,,C”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku, stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane
Poszczegolne czegsci budynku bedg spetniaé ponizsze wymagania w zakresie odpornosci ogniowej
charakteryzowane przez nastgpujace parametry: R- no§nos$¢ ogniowa, E — szczelno§é ogniowa, I —
izolacyjno$¢ ogniowa.

Projektowane schody zewnetrzne ewakuacyjne — R60

Biegi i spoczniki schodow wykonano jako zelbetowe monolityczne spelniaja wymagania

Projektowana konstrukcja dachu — R15
Projektowana konstrukcja spetnia to wymaganie. Drewniang konstrukcja dachu nalezy
zabezpieczy¢ do stopnia NRO $rodkami ognioochronnymi np. FOBOS-M4 A NRO

Przekrycie dachu El 15

projektuje sie blachg dachowkowa stalowa powlekana

wymagang klase R odpornosci ogniowej zapewniono przez strop znajdujacy si¢ nad najwyzsza
kondygnacja uzytkowa

oldwna konstrukcja no$na - odpornos¢ ogniowa co najmniej R 60,
istniejace Sciany spelniajg te wymagania

stropy — strop nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa: zelbetowy i drewniany. Wymagana
odporno$¢ ogniowa REI 60

Istniejacy strop zelbetowy spelnia wymagania. Projektuje sie zabezpieczenie stropu konstrukcji
drewnianej do REI60. Jest to strop nad ostatnig kondygnacja uzytkowa nad pomieszczeniami
1.3,1.4,15,1.6,1.7. Projektuje si¢ sufit podwieszony system Promat 428.20

zabezpieczenie robione jest w celu nie wykonywania przekrycia dachowego w klasie R15.
Uwaga! Nalezy zdemontowa¢ kasetony styropianowe przyklejone jako ocieplenie pod
stropem, belki stropowe zabezpieczy¢ do NRO $rodkami ognioochronnymi np. FOBOS-M4
A NRO.

Projektuje si¢ zabezpieczenie stropu oddzielajacego strefe PM od ZLI. Istniejacy Strop
zabezpieczy¢ do REI 120 poprzez natrysk Promaspray P300 gr.10mm, wczes$niej strop
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem cafco-bondseal. Promaspray P300 przystosowany jest do
polozenia na istniejacy tynk. Uwaga! Jesli stan tynku nie gwarantuje dobrej przyczepnosci do
podtoza to nalezy go skuc.

Projektuje si¢ zabezpieczenie do R120 istniejgcych stupéw stalowych w grazu OSP. Stupy
szt2.majg $rednice 88,9mm, grubo$¢ $cianki 8mm i wysokos$¢ 346¢m. Projektuje si¢
zabezpieczenie jedng z metod:

- natrysk ogniochronny PROMASPRAY-P300 gr.43mm 19,4kg/m2,

- ptyta PROMATECT-L gr.50mm — obudowa skrzynkowa, system nr 415
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sciany zewngtrzne - odporno$¢ ogniowa EI 30, a dla $cian bedacych rowniez elementami nosnymi
R 30: nie projektuje sie¢ , istniejace Sciany spetniaja te wymagania
Sciany wewnetrzne — E| 15
nie projektuje sie, istniejace $ciany spetniaja te wymagania
- Drewniane elementy budynku : istniejace belki stropowe, projektowana drewniang konstrukcje
dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO $rodkami ognioochronnymi np. FOBOS-M4 A NRO.
wejscie na poddasze nieuzytkowe zostanie wydzielone klapa o odporno$ci ogniowej EI30
osadzong w stropie o odpornosci ogniowej co najmniej EI30
- wszystkie elementy budynku ($ciany, strop, dach) —wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia
4.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji droég i pomieszczen
1.Warunki ewakuacji przebudowywanego czgsci budynku
Projektuje si¢ dodatkowe wyjsécie ewakuacyjne z drugiej kondygnacji budynku z pomieszczenia Sali
wielofunkcyjnej pom.1.8, wydzielonej pozarowo, na projektowane schody ewakuacyjne zewngtrzne.
Przewidywana liczba oséb w pomieszczeniu 1470s6b.
Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej czyli szerokos¢ biegéw schodowych w $wietle balustrad wynosi 1,4m.
Wymiar drzwi zewnetrznych w swietle 1,25m. Szerokos¢ spocznikéw wynosi 1,55m.
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku dla strefy ZL nie przekracza 40m.
W ramach termomodernizacji budynku i wymiany stolarki okienno-drzwiowej wymieniane sg drzwi
zewnetrzne z istniejacej klatki schodowe;j. Beda otwieraé si¢ na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem
ewakuacji oraz zostana poszerzone tak by swiatlo przejscia byto min.120cm.
4.10 Sposbb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Obiekt zostanie wyposazony W now3q instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym.
Uwaga! Instalacje elektryczne kablowe fotowoltaiki prowadzi¢ w obudowie EI60
4.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
-Budynek wyposazony jest w przeciwpozarows instalacj¢ hydrantowa wewngtrzng.
-Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu na zewnatrz przy wejsciu gtdéwnym do budynku.
Oswietlenie awaryjne:
- Zapasowe — niewymagane
- o§wietlenie ewakuacyjne:
- wymagane na projektowanych schodach zewnetrznych
- z Sali niewymagane (nie wigcej niz 147 osob), wymagane na drogach komunikacji ogélnej oswietlone
wylacznie $wiattem sztucznym pom.1.3 komunikacja na drugiej kondygnacji
4.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem
Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy przystosowany do gaszenia pozardw grup
ABC w ilosci odpowiadajacej przelicznikowi — 2kg $rodka gasniczego na 100m? w sposob okreslony w
»Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajacej wymagania przeciwpozarowe dla obiektu”.

4.13 zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejace z hydrantu zewngtrznego zlokalizowanego w odlegtosci 22,0m od budynku domu ludowego.

4.14 Drogi pozarowe

Istniejagcy budynek domu ludowego posiada dogodny dojazd — droge pozarowa wzdluz dtuzszego
potnocnego boku budynku. Z uwagi na zakres przebudowy — istniejace rozwigzanie dotyczace drogi
pozarowej nie wymaga zmian

4.15 Wymagania organizacyjne

Opracowac¢ ,, Instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego zawierajacag wymagania przeciwpozarowe dla
obiektu”Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie zasad postepowania na wypadek pozaru.

Rozmiescic w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek pozaru oraz wykazy telefonow
alarmowych.

5. dostepnos¢ dla 0séb niepelnosprawnych
Przystosowanie budynku dla potrzeb osob niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania

mgr inz. arch. Pawet Potempa
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nazwa inwestycji: PROJEKT PRZEBUDOWY DOMU LUDOWEGO W SIEKLOWCE
Z TERMOMODERNIZACJA  WYKORZYSTANIEM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

adres: Siekléwka, gm. Kotaczyce, powiat Jasto
dziatka: nr ewid. 424/2,423/1,425/2
inwestor: Gmina Kotaczyce, Ul. Rynek 1, 38-213 Kotaczyce

1) przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu :

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2013r.,
poz. 1409 z pozn.zm.)
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poz. zmianami
- przepisy ochrony srodowiska: rozp.Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.z
2010r.Nr 213,poz.1397 z pozn.zm.)
Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008r.0 udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.z 2013r.,poz.1235pozn.zm.).
- Prawo wodne ustawa z dnia 18 lipca 2001r.(tekst jednolity Dz.U.z 2012r.,p0z.145 z
pozn.zm.
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(tekst jednolity Dz.U.z
2013r.,poz.627 z pozn.zm.),w tym o obszarze chronionym Natura 2000.
- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z poz.
Zmianami
-ustawa z dnia 23 lipca 2003r.0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami , Dz.U 2003
Nr 162 poz.1568
- rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr169 z dnia28sierpnia 2003r.

Obszar oddziatywania przebudowywanego domu ludowego biorac pod uwage przepisy

odrebne, dotyczy:

-kwestia przestaniania §13.1.W.T. jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie:

Projektowana przebudowa oraz projektowane schody zewnegtrzne umozliwiaja

naturalne oswietlenie pomieszczen na pobyt ludzi i nie powoduja przestaniania tych

pomieszczen zarOwno na dziatkach sgsiednich jak 1 inwestora

-kwestia zacieniania §60.1. W.T. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie:

czyli mozliwos$ci ograniczenia przez projektowany obiekt dopltywu §wiatta stonecznego

do budynkéw(pokoi mieszkalnych) istniejacych na dziatkach sgsiednich.

Przebudowa oraz projektowane schody zewnetrzne nie ograniczaja doptywu $wiatta

stonecznego do budynkow na dziatkach sgsiednich

- ochrony przeciwpozarowej, czyli odlegto$¢ przebudowywanego budynku od granic

dzialki i obiektow zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr ewid.416/2 i 426/2 odleglos¢ <8,0m do

granicy dziatki

-odleglosci w zakresie usytuowania: studni, oczyszczalni $ciekow, zbiornika na gaz,
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osadnik $ciekow- nie dotyczy

-ochrony srodowiska: nie dotyczy
-ochrony przyrody: nie dotyczy

-ochrony zabytkow nie dotyczy

-ochrony drog publicznych: nie dotyczy
-prawa wodnego: nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych bez zmian

2) zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy domu ludowego wraz z dobudows
schodow przeciwpozarowych nie miesci si¢ na dziatce, na ktorej inwestycja zostata

zaprojektowana.

mgr inz. arch Pawet Potempa
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