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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi fotowoltaiki, instalacjg odgromowsa, zasilania
systemu pompy ciepta, na potrzeby inwestycji o nazwie: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DOMU
LUDOWEGO W SIEKLOWCE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynku dworu. Zakres robot obejmuje:

przebudowa bezposredniego trojfazowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej
wymiana wytacznika P.POZ.

Kompletng instalacje fotowoltaiczng typu ONGRID

pomiary elektryczne

A e

montaz instalacji odgromowej budynku
6. doprowadzenie zasilania do systemu pompy ciepta oraz CO.

Catosc¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatgcznik do specyfikacji.

Minimalne parametry Urzadzen i materiatéw zawarto w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
elektrycznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z przyktadami podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora oraz Inspektora nadzoru robdét branzowych.
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Uwaga:

Okreslenie materiatéw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rbwnowaznych.

2. Materiaty.

2.1 Osprzet i urzadzenia systemu fotowoltaiki
2.2 Tablice rozdzielcze
2.3 Osprzet instalacji odgromowe;j

Szczegdtowy wykaz materiatéw zawarty jest w zestawieniu materiatéw oraz dokumentacji projektowe;.

Odbidr materiatéw na budowie

. Materiaty takie jak przewody, wytgczniki itp, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robét wadliwe materiaty nalezy zwrdéci¢ dostawcy, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

Sktadowanie materiatow na budowie

. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie sprzetu standardowego,
wymienionego w przedmiarze robot.

4. Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca robét powinien posiada¢ uprawnienia instalatorskie UDT (certyfikat OZE zgodnie z
art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2015 r., poz.
478) ) do wykonywania instalacji fotowoltaicznych.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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5.2. Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i w
uzgodnieniu z Zamawiajacym wywiez¢ do utylizacji. Utylizacje potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

5.3. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz oraz uchwytéw konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.5. Przejscia przez $ciany i stropy.
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1le wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

2e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

3e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z korytka blaszane itp., tworzyw sztucznych.

5.7. Uktadanie przewodoéw.
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Kornce
rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

1le wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
2 wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
3¢ wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do weciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego pofaczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie przewoddw nalezy
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wykona¢ za pomocy specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw,
ktére pdiniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe uktadane pod tynkiem. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen
instalacje nalezy wykonac:

1le w wykonaniu zwyktym,
2e¢ w wykonaniu szczelnym,
3¢ pod tynkiem z zwyktym lub osprzetem bryzgoszczelnym, .

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikdw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

¢ Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie: -utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomocy dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
5.8. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody s3
przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé
odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewniaé prawidfowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzed mechanicznych. W przypadku stosowania Zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zZytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikow.

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne
lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne
nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami

SST 5



kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonadé:

le gietkimi lub przewodami izolowanymi wielozytowymi oponowymi,

2¢ przewodamiizolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

3e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.11. Instalacja odgromowa.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na
nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwoddéw odgromowych na budynku:
a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezny instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z normga. Zwody poziome nalezny mocowac¢ do powierzchni bitumicznych
lub folii membranowych na wspornikach klejonych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢
mocowane trwale za pomocg wspornikdw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa
uszczelka.

b. zwody pionowe.
Zwody pionowe wykonane bedg ze stali ocynkowanej, oraz pretéow FeZn ¢ 8mm.
c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny byé uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach
instalacyjnych odgromowych o grubosci scianki minimum 4mm i $rednicy wewnetrznej minimum 12mm.
Rury wraz z drutem nalezny utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Przewody
odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym.
Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezny wykonaé przy pomocy ztgczy
kontrolnych zabudowanych w skrzynce kontrolnej podtynkowej.

d. uziomy.

Uziomy poziome uktada¢ na gtebokosci minimum 0,6m. Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed
korozjg powtokami nie przewodzgcymi. taczenia bednarki w ziemi wykonywaé wytgcznie poprzez spawanie,
miejsca tgczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezny dazy¢ do tego, aby wszystkie uziomy posiadaty
zblizone wartosci rezystancji uziemienia.

5.12. Préby montazowe.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb

montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
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1e instalacji pomiar rezystancji izolacji — odbiornikdw pomiar rezystanc;ji izolacji

2e zwarciowych pomiary impedancji petli

3e pomiary rezystancji uziemien

4e pomiary parametrow wytgcznikdéw réznicowopradowych

5e¢ pomiary instalacji odgromowej
Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszac¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzaé wpisem do
dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. wskazanymi w cz.10.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna podlegac :

1le zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
2+ wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego,

3¢ wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia instalacji odgromowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robaét.

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.
8. Odbior robét.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe
8.3. Odbiory koricowe

1 Odbiory ostateczne

2 Podstawa ptatnosci.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane.

1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
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5. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania.” Norma, Wytyczne i Komentarz

6. PN-HD 60364-6:2008. Tytut: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

7. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

10. PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdin. zm. - tekst jednolity).

12. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 z 1994, poz. 414 wraz z pézniejszymi

zmianami)
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