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1.0. Wsep.

1.1. Dane ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy Domu lgedowe
w Sieklowce z termomodernizadjwykorzystaniem odnawialnycirédet energii z
zastosowaniem do ogrzewania powietrznej pompy ciepta. Obecnie Dom Ludowy w
Siekléwce ogrzewany jest z kottlowni opalanej gazem ziemnym.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsa dokumentag opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem

1.3. Normy, przepisy, literatura.

a) Cieptownictwo - Zbiér Norm.
b) Dane techniczne uadze.

1.4. Dane charakterystyczne.

- zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania: 36 kW
- faczne zapotrzebowanie ciepta : 36 kW
- parametry medium grzejnego: woda °60/40

-lokalizacja zasobnika z armagukv istniepcym pomieszczeniu kottowni.

- lokalizacja pompy ciepta na zewtre budynku w odlegiei 0,8m od budynku.



2.0. Opis techniczny.

2.1. Stan istniejcy.

Budynek Domu Ludowego w Sieklowce zaopatrywany jest w ciepto z igtajéjottowni
opalanej gazem ziemnym . W pomieszczeniu kottowni zamontowany jest kocidtitatgp
0 mocy cieplnej 45 kW producent Viessmann . Kotlownia pracuje w uktadzie zgymamia
parametrach 7050 C.
Instalacja centralnego ogrzewania w istgggm budynku pracuje w ukladzie zamétiyim w
obiegu wymuszonym pompami obiegowymi.

W budynku Domu Ludowego w Sieklowce instalacja c.0. wykonana jest z rur stal@kgch |
elementy grzejne zastosowanayszejniki aluminiowe cztonowe istnigja instalacja c.o. w
wyzej wymienionym obiekcie pozostaje bez zmian.

2.2. Opis kottowni z pomp ciepta — stan projektowany

Istnieacy kociot wodny Viessmann- Litola opalany gazem ziemnym o mocy cieplnej
45kW, zostaje zlikwidowany, jako rezerwowy zaprojektowano kociotagisdunkers
Cerapur Komfort typ ZBR 42-3A o mocy cieplnej 40kW, sterowaniegokatia realizowane
bedzie projektowanym regulatorem BC10. Kociot pracowglaie gdy temperatura na
zewnytrz budynku kdzie pontej -15°C.

W pozostatym okresie grzewczym pracdviladzie pompa ciepta Logatherm typ WPL31 A
0 nast¢pujacej charakterystyce:

- moc znamionowa 31kW
- Cigzar 548 kg
- pojemnd¢ czynnika chiodniczego 27 %dm
- czynnik chtodniczy R404A
- zakres pracy (temperatura zevana) -20 do +36

Pompa ciepta Logatherm typ WPL31 A wspotprachixalzie z buforowym zasobnikiem
ciepta typ PS500 EW o pojemém 500dnt.

Praca pompy ciepta w systemie zangkym z zabezpieczeniem zgodnie z PN-91/B-02414
- haczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ NG-80

- zawor bezpieczstwa SYR typ 1915 Dn 20, nastaw 0,3 MPa

- rura wzbiorcza @25

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w uktadzie pompa ciepta zasobnik buforowy
realizowane &dzie projektowasmpomp obiegows: typ 32 POe 80C MEGA .

Zastosowano obieg grzewczy z zaworem czterodrogowym niegaapn 32.

Do sterowania i programowania pracy pompy ciepta zastosowano regulaktvyp0 prod.
Buderus i regulator HMC20 Z prod. Buderus

Sterowanie pogodowezfizie miato maliwos¢ programowania w cyklu dobowo —
tygodniowym z regulagjpracy pompy obiegowej i zaworu miesgaggo.

Do podmieszania zastosowano zawor regulacyjny czterodrogowy HoneywgRt@2MLA
Dn32 z sitownikami VMM 20, o maksymalnej sile nacisku 600N .W trakcie momtalery
ZWrocik uwag: na pionowe zamontowanie sitownika.

Napetnianie i uzupetnianie ztadu odbyinsx bedzie wod, uzdatnion.



2.3. Rurocigi i armatura.

Orurowanie pompy ciepta wykoéa rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na
goraco wg. PN-EN 10216-2 materiat 235G4¢2o0nych przez spawanie. Do spawania
acetylenowego natg stosowad drut w gatunku SP1A lub SP1GA przy spawaniu
elektrycznym stosoweelektrody ER 3.46. kyte materialy musgposiadé aprobaty
techniczne zezwalgje do stosowania w tego typu instalacjach. Ragphenontowad na
wspornikach przyspawanych do konstrukcjémej scian i stropu lub na podporach
umocowanych w stropie.

Jako armaturodcinajca zastosowano zawory grzybkowe gwintowane .

Prowadzenie przewodoéw ze spadkiem 0,5 % w sposobzlaacy odpowietrzenia
| spusty.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie rurocigi  po oczyszczeniu do Il stopnia czystionalezy zabezpieczy
antykorozyjnie przez wykonanie powtok malarskich:
OOdwukrotne malowanie fagiftalowa miniowa (warstwa podktadowa)
Odwukrotne malowanie emalftalowa (warstwa nawierzchniowa).

2.5. Izolacja cieptochronna.

Rurocigi w kottowni i pomieszczeniach budynku po wykonaniu préhieniowych i
izolacji antykorozyjnej naley izolowat cieptochronnie otulinami termoizolacyjnymi z pianki
polietylenowe.
Minimalna grubéc¢ izolacji, wg Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. zmieniagego rozporgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, wynosi:

Grubd¢ otulin:

Dn15 =20 mm
Dn20 = 20 mm
Dn25 =20 mm
Dn32 =30 mm
Dn40 = 30 mm

Izolacja cieptochronna ruragdw na zewstrz budynku ksztattkami z wetny mineralnej pod
blachs aluminiows ( rurocag dn40 grubgg izolacji 40mm).

3.0. Proby i odbiory.

3.1. Préba na zimno.

Po wykonaniu orurowania pompy ciepta G&t¢ bez pompy ciepta i kotta) nakepodda
probie na szczel’d na cinienie 0,4 MPa. Préba nie newykaz& spadku cinienia, po
prébie cénieniowej naley doktadnie przeptukainstalacg c.0. w budynku.



3.2. Préba na gosco.

Ruch regulacyjny i préba na goo powinna by przeprowadzona komisyjnie z udziatem
przedstawicieli BHP, przysztegaytkownika, inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Ruch regulacyjny i prébna goaco uznaje si za dokonane jeli uzyskano zatmne

w projekcie parametry i spardzono protokét z komisyjnego przedu po 72 godzinach
ruchu prébnego.

Po komisyjnym stwierdzeniu dokonania préby naagoy prawidiowej pracy powietrznej
pompy ciepta i wszystkich ugdzear w kottowni stwierdzeniu uzyskania zatmych w
projekcie parametrow kottoweimozna przekazado eksploatacji.

Po przekazaniu do eksploatacji nmgleaprogramowaregulatory do sterowania peac
powietrznej pompy ciepta kotta , pomp obiegowych i zaworu migszgp , pozwalagych
na utrzymanie temperatury w obiekcie na zadanym poziomie bez nadzoru zdnergem
zmian temperatury zewtnznej oraz pory dnia. Regulator pozwalaz@ka
zaprogramowanie pracy pompy ciepta w okresach guesych z uwzgidnieniem dni
roboczychgwiatecznych itp.

4.0. Uwaga ogoélna.

Calas¢ robdt instalacyjnych naty wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych cz. 1l - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.



5.0. Obliczenia.

5.1. Zestawienie zapotrzebowania ciepta,
taczne zapotrzebowanie ciepta
dla celéw grzewczych - 36,0 kW
Razem - 36,0 kW

Istniejacy kociot wodny Viessmann- Litola opalany gazem ziemnym o mocy cieplnej
45kW, pozostaje bez zmian, jako rezerwowy, sterowanie pietta realizowanedalzie
regulatorem BC10. Kociot pracowatdie przy temperaturze paej -15C.

W pozostatym okresie grzewczym pracdvieadzie pompa ciepta Logatherm typ WPL31 A
O mocy grzewczej 31kW

5.2. Dobor pomp obiegowej w uktadzie pompa ciepta — zbiornik buforowy

Wymagana wydajnd pompy.
V = (31000 x 0.86/ 10 x 971.83) x 1.2 = 3,3tm

Dobrano pomg obiegows jednofazows typ 32POe 80C MEGA 0 nagiujace]
charakterystyce
N= 140W,
H=0,6 bara
V =3,5 ni/h m=5,5 kg

szt. 1.-

5.3. Dobér naczynia wzbiorczego (zgodnie z EN-12828:2003).

Vu = 0.01\ Rrl (dmd).
Pe L)
\{ =600 dni
e =3.47
R = 3 bar.
B =1,5 bar.

Vu= 3.47 x 0.01 xesoosLl5 - 56 dnf

Dobrano naczynie wzbiorcze NG-80 o pojeen80 dn? , m=12kg
Srednica rury bezpiecastwa
Srednica wewatrzna rury bezpiechstwa

. =15+ 1.444 = 24,4 mm

Wymagandrednica rury bezpiecastwa (hczaca kociot z naczyniem wzbiorczym 33,7 x
3.2 mm (¢, 27,3 mm)



6.0. Informacja dotyczca bezpieczéistwa i ochrony zdrowia

ze wzgédu na specyfile projektowanego obiektu budowlanego
dla opracowania PLANU B10O Z

(na podstawi e Rozpor zgdzenia Ministra I nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz U. Nr 120 zdnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robo6t dla zamierzonego zadania inwestycyjnego doqdmighia w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
Wykonanie instalacji powietrznej pompy ciepta w istiigin budynku Domu Ludowego
w Sieklowce.
- prace na wysokei do3.0 m nad poziomem posadzki

2.Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych: Budynek Domu Ludowego w Sieklowce.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore, stagrza zagraenie
bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie, orurowania powietrznej pompy ciepta w istoyen budynku i na
zewntrz budynku

4. Wskazanie przewidywanych zagea podczas realizacji rob6t budowlanych,
skat¢ i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wygbwania:
- Poraenie padem elektrycznym. — w przypadku uszkodzemgnanych nargdzi  zasilanych
pradem elektrycznym.
Czas wystpowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego agsani
- Zatrucia, poparzenia
- Prace prowadzone na wysékbpowyzej3,0 m nad poziomem terenu.
Czasokres prac prowadzonych na wysokw.

5. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych zapobiagggh
niebezpieczstwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagamia zdrowia lub w ichasiedztwie:
Podczas wykonywania robét budowlano — méoteych naléy stosowad si¢ do przywotanych
w projekcie przypisow oraz przestrzégasad BHP.

6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacjypagku
pagaru, awarii i innych zageen:

- Dla celéw ewakuaciji przewidujeesivykorzystanie projektowanychagjow
komunikacyjnych budynku .

Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporadzony przez
Wykonaweg rob6t winien spetniawymagania Rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpigsixea i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

OPRACOWAL.:

Jan Skrzyszowski



Oswiadczenie o sporgdzeniu dokumentacji zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

Ja niej podpisany jako projektant Jan Skrzyszowski

legitymujacy sk dowodem nAGP129814 wydany przez Burmistrz Miasta Jasta
zamieszkaly: Jasto ul Weigla 13
nr uprawni@ upr. S-110/01

po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. Ust. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z gd. zm.)

oswiadczamgze sporzdzitem Projekt Budowlany dla zadania :
Obiekt: Przebudowa Domu Ludowego w Siekléwce z

termomodernizacjwykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii.

Adres: Siekléwka (dz. nr ewid. 424/2, 423/1)

Tytut : Kottownia z pomp ciepta

Branza: Sanitarna.

Inwestor:  Gmina Kotaczyce
ul Rynek 1
38-213 Kotaczyce

zostat opracowany zgodnie z obowrujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Piegtka i podpis



Oswiadczenie o sprawdzeniu wykonania dokumentacji zgodnie z obayzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany jako sprawdaay Jacek Kantiski

legitymujacy sk dowodem nAJP 395540 wydany przez Burmistrz Miasta Jasta
zamieszkaty: Jasto ul Floriaka 242
nr uprawni@ upr. PDK/0011/POOS/07

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. Ust. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z gd. zm.)

oswiadczamgze sporzdzitem Projekt Budowlany dla zadania :
Obiekt: Przebudowa Domu Ludowego w Siekléwce z

termomodernizacjwykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii.

Adres: Siekléwka (dz. nr ewid. 424/2, 423/1)

Tytut : Kotlownia z pomp ciepta

Branza: Sanitarna.

Inwestor:  Gmina Kotaczyce
ul Rynek 1
38-213 Kotaczyce

zostat opracowany zgodnie z obowrujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Piecatka i podpis
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