Obliczenia WLZ - zatacznik nr 1

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO W SIEKLOWCE
- Instalacje elektryczne
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Dobdér przewoddw i zabezpieczen WLZ zalicznikowegona diugotrwalag
obcigzalnos$¢ pradowa 1 przeciazalnosé:
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Na podstawie obliczonego pradu obciazenia IB, nalezy dobrad

zabezpieczenie przewodu o pradzie znamionowym In, ktdérego wartosé ze
wzgledu na wahania napiecia zasilajacego powinna speiniaé¢ warunek:
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Nalezy przyjac¢ zabezpieczenie ETIMAT1O0 3p+N C32A i na te]j podstawie
wyznaczyé wymagany przekrdéj przewodu na diugotrwalta obciazalnosé
pradowa i przecigzalnoéé:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 przyjmuje kabel WLZ zalicznikowego
YKY5x1l6mm2,dtugosci25m. Kabel relacji RG-

Rozdzielnica AC. Kabeluktadanyna tynku w rurce
elektroinstalacyjnejRL.

k2= 1,45
k2 - wspdbdbiczynnik krotnos$ci pradu znamionowego zabezpieczenia, przy
ktdérym zapewnione jest zadzialanie zabezpieczeniaw okreslonym czasie
dla wyzwalacza przcigzeniowego, w [-],dla ETIMAT1O 3p+N C32A
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Sprawdzenie warunku koniecznego
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Iz - diugotrwala obciazalnos¢ przewodu YKYbxlémm2, odczytana
z katalogu producenta, w [A],uzwgledniajacwspdiczynnik poprawkowy
uwzgledniajacy sposdb utozenia przewodu lub kabla,w [-],

(rura na $cianie Iz=52A)
In - prad znamionowy lub prad nastawy zabezpieczeniaprzewodu, w [A],
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Sprawdzenie kabli WLZ zalicznikowego lub przewoddw na warunek
spadku napiecia

Dane
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LWLZ=25n7 dtugos$¢ 1linii WLZ, w [m],
SWLZ=16 mm 2 przekrdéj linii WLZ, w [mm2],

Spadek napiecia:
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AU = =0,25 % kabel WLZ dobrany poprawnie
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Uan= n" Yn " To0 =398,99V spadek po przeliczeniu na napiecie

Wyznaczenie minimalnego przekroju przewodu WLZ

Smin - wymagany minimalny przekréj przewodu, w [mm2],

k - jednosekundowa dopuszczalna gestos$é¢ pradu zwarciowego, w [A/mm2]
I2tw — catka Joule’a wkitadki ETIMAT10 3p+N C32A
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Przekrd6j kabla WLZ YKY 5x16mm2 zostal dobrany poprawnie.
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