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IIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.0 CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczeqdlowej Specyfikaciji Techniez].

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t budowlano- moritawych pompy ciepta i kottowni dla celow grzewczych w
budynku Domu Ludowego w Sieklowce

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontyakiomw
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obetych Szczeqgodlow Specyfikach Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie:
> instalacji z powietrzppompm ciepta w zakresie:
- montau powietrznej pompy ciepta , pomp obiegowych , mamteotia
- orurowania powietrznej pompy ciepta i wspotpracy z projektpwatiownia opalan
gazem ziemnym
- armatury regulacyjnej, zaporowej i odpowietizsj
- uradzen zabezpieczagych: naczynia wzbiorczego zaméigo, zaworu
bezpiecZstwa
- armatury kontrolnej (manometry i termometry).

1.4. Okreslenia podstawowe

Pompa ciepta

Pompa ciepta jest maszynieplm wymuszajca przeptyw ciepta z obszaru ozskej
temperaturze do obszaru o temperaturzeses]. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu
kierunkowi przeptywu ciepta i zachodzi gki dostarczonej z zewtrz energii mechanicznej w
pompach ciepta sprarkowych.

Instalacja c. o :

Uktad rurocagow ze wszystkimi urgdzeniami na nich zamontowanymi

(armatura odcinaga, regulacyjna i zabezpieczeq uradzenia kontrolno-pomiarowe,
odpowietrzenia , konstrukcje wsporcze)zgtte do przesytu medium grzejnego z kottowni do
grzejnikbw zamontowanych w ogrzewanych pomieszczeniach
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Kociot wodny opalany gazem

Urzadzenie do ogrzewania wody enargowstad podczas spalania paliwa gazowego.

Instalacja ogrzewcza systermamknetega

Szczelna instalacja ogrzewcza z odpowietrzeniami miejscowymi w kirestrzé wodna
(kotta, ztadu i odbiornikéw) nie ma swobodnegogoatenia z atmosfeli ktdra spetnia
wymagania PN-B-02414:1999

Pompa obiegowa:

Urzadzenie stdace do wymuszenia obiegu czynnika grzejnego w obiegu kociot — odbiorniki.

Naczynie wzbiorcze przeponowe:

Zbiornik ze szczelpelastyczn przepon oddzielagcy przestrzé wodm od przestrzeni gazowej,
przejmupcy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z:
¢ dokumentagj projektowvs,
¢ Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie”.
(Dz.U. z 15.06.2002 r).
0 PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrfewadnych systemu zamkitego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi- wymagania.
¢ specyfikaci techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

Zeszyt 8 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioreziow cieptowniczych”
Warszawa, sierpie2003 r.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - mantgch. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

¢ Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalaciji

ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, luiprast
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku nietiveosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zhbnych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany

I odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nieampgwodowa obnizenia
wartadsci funkcjonalnych i wytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatéw

I elementow okrdonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizowa& zgodnie
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z ,Warunkami technicznymi j.w. Polskimi Normami, oraz innymi przepisami detycai
przedmiotowych instalaciji.

2. MATERIALY .

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posc@daprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiaélérojektanta o swoim
wyborze najszybciej jak to mtiwe przed uyciem materiatu. Materiaty te i uydzenia nie mog
mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanédéa, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Projektanta materiat z inneégadta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody
projektanta i inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Przewody

Orurowanie powietrznej pompy ciepta wykoérarur stalowych bez szwwghionych i
walcowanych na gaco ogolnego przeznaczenia wg PN-EN 10216-2 materiat 235idriych
przez spawanie

Dostarczone na budewury i ksztattki powinny by proste, czyste od zewinz i wewrgtrz,

bez widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych kor@djb uszkodzeniami.

2.2.2. \Wyposazenie powietrznej pompy ciepta.

2.2.2.1.pompa ciepta szt.1 .- o charakterystyce:

- moc znamionowa 31 kW
- Cigzar 548 kg

- pojemnaé czynnika chtodniczego 27 dm

- czynnik chtodniczy R404A

- zakres pracy (temp. zewtrzna 5,7 fih
2.2.2.2. Pompy

a) pompa obiegowa
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Wymagane jest zastosowanie pompy na medium o temperaturze % (ptdca stata),
Pompy elektroniczne

Instalacja ma hywyposaona w typovd armatu¢ odcinapca, regulacyjma, armatue
czerpala, , uradzenia i przybory sanitarne.

b) przeponowe naczynie wzbiorcze
Wymagane jest zastosowanie przeponowego haczynia wzbiorczego o V=80 dm
zgodnie z PN-91/B-02414

2.2.2.3. Armatura odcinga, regulacyjna i odpowietrzaa
Wymagane jest zastosowania armatury giosj i zeliwnej odpornej na temperatuto
11PC i ciénienie do 0.6 MPa
Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
| zagranicznych
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinigéndmkonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami

2.2.3. lzolacja antykorozyjna.

Do izolacji antykorozyjnej, orurowania w kottowni nalaizy¢ farb ftalowych do metalu
odpornych na temperatudo 128 .
Zastosowane farby musposiada aprobat techniczma o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydamprzez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

2.2.4. lzolacja cieplna

Do wykonania izolacji cieptochronnej ruragdbw na zewstrz naley zastosowa otuliny
termoizolacyjne z wetlny szklanej. Do wykonania ptaszcza ochrornmsgdlachy ocynkowanej
lub aluminiowej

Otuliny musz posiadé aprobat techniczma o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarmy przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca przyspujacy do prac monteowych wymienionych w p.1.3 zobogzany jest do
uzywania jedynie z takiego spitz, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fgko
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jakpery wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponaeltgesprz
petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp ofmyjgcym zarowno przy wykonywaniu robot
montaowych jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiektowego do strefy
montaowe;.
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3.2. Sprat niezbedny do wykonania rob6t montazowych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wewtrznych winien wykazasie
moazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakaosé
robot:

- Samochdd dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gictarka do rur

- gwintownica gczna lub mechaniczna

- wciggarkaecznaod 3do 5t

4.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakoé wykonywanych robot.
Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury

Rury w wazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sttugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Pompa ciepta , kociot

Transport pompy ciepta i kotta powinien odbywgie krytymi srodkami transportu.

Zaleca st transportowanie pompy na palecie dostosowanej do jej wymiaru..

Pompa ciepta, kociot i ugdzenia pomocnicze do ich moatamateriaty nalgy przechowywa
w wydzielonych magazynach lub pomieszczeniach zagtylchi.

4.2.3. Armatura i wyposaenie

Dostarczon na budow armatue nalery uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalery
sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory zabezpiegss|
naczynie przeponowe powinnydgostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armatur, taczniki i materialy pomocnicze natg przechowywé w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

4.2 4. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powingyplozewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

Tytut
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTAECHNICZNA Strona nr

Przebudowa Domu Ludowego w Sielde z termomodernizacj 7
i wykorzystaniemnaavialnychzrédet energii.




| zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnychaygbezechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinng§ ptéeszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nomirtakwymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs i poleceniami layniera.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonane roboty montawe:

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed montzem uradzen nalezry sprawdzé miejsca ich posadowienia oraz ustimozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowéich uszkodzenie (np.gty, wystaace
elementy zaprawy betonowej i muru)

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysgieenia,
papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wygssa gknictych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolnaywac.

5.2.1. Pompa ciepta

Pomp ciepta naley ustawt na istniegcym cokoliku betonowym

Dostarczon przez producenta porgpalezy podda ogledzinom zewgtrznym.
Nalezy sprawdzé kompletnd¢ oprzyradowania, tabliczk firmowa i kompletngé
dokumentacii..

Przed montzem naley sprawdz:

- czystd¢ wszystkich elementow (d#aos¢ rur).

- stan kacowek przyhcznych

5.3. Roboty monta@owe.

5.3.1. Pompy

Pompy naley instalowa& na prostym odcinku przewodu (kréciec wlotowy i wylotowy) w
jednej osi, wspolnej z asirurocagu).
Rurochgi po obu stronach pompy, za zaworami odeieyni naley mocowa doscian lub
na podporach przy zastosowaniu uchwytow lub wspornikow stosowanych do mocowania rur.

5.3.2.Zbiorniki
Zbiorniki cinieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow Dozoru
Technicznego.
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Przed przyspieniem do montas zbiornikbw naley sprawdzé ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikdw.
Przy montau zbiornikow naley:
- zachowa projektowane odlegkei odcian
- zapewni staly, tatwy dosgp do wtazdéw, otwordw wyczystnych zawieradet itp.
Montaz wyposaenia zbiornikdw: termometréw, manometréw, nglerykona
w ostatniej fazie prageby unikraé uszkodze.

5.3.3. Armatura.

Przed zamontowaniem armatury.ttg egzemplarz naby sprawdzt na szczeln&® oraz dokonéa
proby otwarcia i zamkacia.

Przy hczeniu armatury z rurcggiem naley zapewnt wiasciwy kierunek przeptywu oraz
dogodny dosip do obstugi.

Nalezy zachowd wiasciwa kolejngs¢ montau armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu.
Technologia montar powinna pozwoli ha wymontowanie armatury lub jejeéezi do celéw
remontowych prob i bada
Montaz armatury zabezpieczagj, regulacyjnej i steragej naley wykona: scisle wg instrukcji
Producenta.

5.3.4. Roboty spawalnicze

A. Wymagania ogolne

a) Przed rozpocgxiem spawania wykonawca powinien opracéwauzgodné niezlzdne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spiayjak w PN EN 288-1:1994. W trakcie
prowadzenia robot spawalniczych nglepostpowa zgodnie z zatwierdzonym projektem i
procedurami spawania.

b) Spawanie rur przewodowych powinny wykonywi@rmy majace odpowiednie madiwosci
technologiczne, dysporuge uprawnionymi spawaczami (zgodnie PN EN 287-agzorem
spawalniczym oraz nitiwosciami kontroli procesu spawania. Sgrspawalniczy powinien
zapewné mazliwosé spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentdnjc bezpieczny i
mie¢ wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zagewr podczas monta
rurociagOw utrzymany zostanie system zapewnieniageikegodnie z PN-EN 729-3.

c) Spawanie stalowych rur przewodowych nglevykonywa: zgodnie z instrukej

technologicza spawania jak w PN-EN 288-2.

d) Do spawania rur przewodowych naje stosowa metody spawania elektrycznego, a w
szczegolnéci metod TIG (spawanie wolframowvelektrod, nietopliva w ostonie argonu), meted

E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metddG/E (spawanie gdy przetopienie wykonywane
jest metod TIG, a wypetnienie spoiny metedE). taczenie stalowych rur przewodowych o
grubdcci scianki pongej 3 mm mana wykonywg metod, spawania gazowego.

e) Materiaty dodatkowe do spawania - elektrody otujodeuty elektrodowe itp. powinny By
zgodne z dokumentagcj powinny by poddane kontroli przez nadzor spawalniczy w zakresin.
prawidtowego doboru gatunkow, weosci atestow swiadectw jakdéci. Przechowywanie, transport

i uzytkowanie materiatdbw do spawania powinna lzgodne z wytycznymi producenta materiatow.
Nie dopuszcza sispawania przeterminowanymi elektrodami, tj. poesie 2 lat od daty produkciji.
Elektrody otulone powinny &y przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach,
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

f) Stanowisko do spawania powinnochyrzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz

przeciwpgarowymi.
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B. Wymagania ogolne przed spawaniem

a) Przed rozpoegziem spawania natg sprawdzt, czy wszystkie niezfgine elementy do
wykonania zicza tj.: mufy, tuleje, ksztattki.

b) . Podczas spawania rury ngleustawia@ tak aby uzyskamaksymalg ich wspoétosiowec.
Maksymalne odchylenieakowe od osi 4czonych odcinkdéw rur stalowych nie powinnocby
wigksze ni 3° dla Dn 20 -Dn 250,

c)Przed paiczeniem rur spoinami szczepnyminke rur musz by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych r@tzi, ktore jednoczmie likwiduja efekty ewentualnej
owalizacji. Niewielkie r@nice w wymiarach kacow rur musz by¢ roztozone rownomiernie na
calym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rurksgie rgnice musz by¢
zmniejszone przez odpowiedradaptacj koncow rur.

d) Niewspotosiows scianek kacow rur powinna spetnéawymagania PN-EN 25817 i
wynost h < 0,3 t lecz nie wicej nz | mm (Niewspoétosiows scianek kacow rur
przekraczajca dopuszczalne wasti musi by skorygowana.

e) Rury i ksztaltki przewidziane daczenia powinny mie& wymiary zgodne z dokumentac;j
sieci. Kace stalowych rur przewodowych powinnycébyczyszczone do metalicznego potysku
z rdzy, farby, ttuszczu, iinnych zanieczyszcaeonce rur nie mogby¢ skorodowane.
f) Konce rur powinny by przygotowane do spawania w zalesci od r&nic w grubdci scianki
taczonych rur.
C. Wymagania przy spawaniu

a). Prace spawalnicze mpgy¢ wykonywane wydcznie przez spawaczy posiagajch
odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1. Przedapiepgtm do robot
kazdy spawacz powinien Bypoddany probie spawania przy uwglieniu przynajmniej G&ci
kryteridbw odbiorczych dla rob6t ukozonych wg wymagaPN EN 25817
b) Wszystkie szwy wykonane metpdpawania elektrycznego powinnycbwykonane w dwu
warstwach <$ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmnegjnej zewntrznej warstwy
lica spoiny.
c) Niezalenie od gatunku stali spoina powinnacbwykonywana bez przerw innych zni
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozypg@e/acza.
d) Przed wykonywaniem spoiny wkwe] naley wykonywa& sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita diug@& spoin punktowych powinna wyndsico najmniej 25 %
obwodu, a ich il& powinna by co najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana
wytrzymata¢ rurocagu bez powstawaniagknieé. Miejsca spoin punktowych nale podda
starannej obrobce, np. przez szlifowanie, tak alapowity one zadowalaga czes¢ spoiny
ostatecznej. gknigta spoina punktowa powinna dyatkowicie usurita przez zeszlifowanie i
nastpnie wykonana ponownie. Minimalna didgaspoin punktowych dla rur grednicy DN <
150 powinna wynosi5-krotnag¢ grubagci scianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosi
15-krotnag¢ grubdci $cianki rury. Nie dopuszcza esi wspawywania mostkéw do
podtrzymywania kacow rur.
f) Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkapenvierzchni rury hakiem spawalniczym
powinny by naprawione i nagbnie oszlifowane.
g) Natychmiast po zakazeniu spawania spawacz powinien w sposob trwatgalaava spoirg
swoimi znakami; oznakowanie powinno wysiwa obok spoiny.

h) Wykonane spoiny powinny lByschtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie

wymuszone.
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i) Spoiny powinny by pokryte powiokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zdoie z

wymaganiami odpowiednich norm.

j) Przy spawaniu gazowym zaleca spawanie w prawo, jednowarstwowo.

h). Dopuszczalna klasa wadligadspoin W3 lub klasé&ednia wg PN-EN 25817.

k) Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne gpuim stanowice bezpérednio czsci
uktadu dinieniowego rury magwy stpowa dopiero w odlegiri co najmniej 40 mm od spoiny
gtowne;.

D. Kontrola spawania, odbiory pmizer spawanych

Kontrola prac spawalniczych powinna dbyrowadzona w czasie przygotowywania do

Spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. O@bilgczer spawanych stanowi zwykle

odbidér czsciowy sieci, do odbioru przedstawiae gpolaczenia spawane niemalowane i nie

izolowane.

E. Naprawa spoin

a) W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych waoins wady te naley usura¢. Wady

spawalnicze nalgy usuw& poprzez szlifowanie, po czym naje wykona& nowa Spoire.

Spoiny takie powinny bypoddane 100% kontroli. Inne metody naprawy mbg stosowane

tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktpowtornie wykonat wadliw spoirg nie

powinien dalej wykonywa prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej prsgwania
zakaiczonej wynikiem pozytywnym

b) Do naprawy spoiny natg stosowé technologt spawania, tzn. meted materiaty,
przygotowanie krawdzi, sposob uktadania warstw identyczne jak prayvpotnym wykonywaniu
spoiny.

5.3.5. Izolacja antykorozyjna.

Powierzchnie zewgtrzne rurocigdw orurowania w kottowni wykonane ze stali
nieodpornych na korozje wymagajabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie
powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszezozmie lub
mechanicznie zgodnie z PN-H-97051 powinno odpowi&dstopniu czystai wg normy PN-H-
97052.

Tak przygotowane powierzchnie najezabezpieczyprzed korozj (po wykonaniu préb
szczelnéci rurocagow:
Odwukrotne malowanie faglftalowa miniowa odporm na temperatgrdo 126c (warstwa
podkiadowa)
Odwukrotne malowanie emalftalowa odporra na temperatgrdo 126C (warstwa
nawierzchniowa).
Wymagana grubig catkowita pokrycia malarskiego 80100um. Staranng wykonania
powtoki antykorozyjnej powinna odpowiadlN-EN ISO -97070.
Warunki prowadzenia prac malarskich:
a) temperatura powietrza nie #edby¢ nizsza nk 5°C, wilgotnai¢ wzgledna nie mee
przekracza75 %.
b) niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych pejwp°C.
c) nie naley prowadz¢ prac malarskich w czasie deszczu, mgty, gradu, silnegomjaowyzej
6 m/s), oraz j@li na powierzchni malowanej wygiuje rosa.
d) pokrycia powierzchniowe elementéw fabrycznie zaleezginych naley naktadé po
dokonaniu przegtlu powtoki podktadowe;.
Pokrycia podktadowe uszkodzone lub zniszczone sieha@ansportu, magazynowania lub
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montau naley podd& renowacji.

e) naley dokona odbioru jakdéciowego materiatbw malarskich.

f) przed podjciem robo6t malarskich nalg wykona probne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposoéb przygotowane

jak obiekt zabezpieczany.
Nalery ustalt gruba¢ i czas schricia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane

stanowq podstaw do podgcia prac malarskich.

g) materiaty malarskie nalg naktad& kolejnymi warstwami. Pierwgavarstwe lezaca
bezpérednio na podtau naley wykona za pomog pedzli, doktadnie rozprowadzsg
materiat. Materiaty dalszych warstw nglavykonywa pedzlem lub metoa natryskove
po wyschniciu warstw poprzednich.

h) gotowe pokrycie nie nte mie pecherzy, ztuszczelub peknigé.

i) po montau urzadze i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpiecze
W przypadku gdy przed moutm nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nale

ja wykona po montau.

5.3.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne naky rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagow,

przeprowadzeniu préby szczekooi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawégiowo
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kdynatazone na styk i powinnycisle przylega

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowsj sty
poprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, sogt prowadzone tylko przyayciu
specjalistycznych nagdzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnagsrozni¢ od grubdci okreslonej w projekcie
wykonawczym wgcej niz o -5 do +10 mm.

5.4. Proby odbiory, uruchomienia.

5.4.1. Orurowanie pompy ciepla
Zewretrzm sie€ cieplra przed wykonaniem izolacji cieptochronnej aglpoddé :
- probie szczelda zimrg woch na cénieniu 0,4 MPa. czas trwania proby sieci cieplagiimno
45 minut.
Wynik proby sieci cieplnej natg uzna za pozytywny, jeeli w czasie trwania proby,
nie stwierdzono spadkusaienia na manometrze, a spawy igoakenia kotnierzowe
nie wykaa przecieku wody i poceniagsi
W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczainpolaczen spawanych zabrania
sig ich naprawy przez zaklepywanie doszczehu@] wykryte miejsca wadliwe naig wyciaé
0Cz)sCi¢ | zaspawéa na nowo, a nagbnie przeprowadzipowtorry proke.
- probie hydraulicznej po napetnieniu rueg@w na 24 godziny przed prgb
cisnienie proby 0.4 MPa, czas trwania proby 1 godzina, dopuszczalny ubytek wody 0.2%.
Z przeprowadzonych prob najesporzdzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej wynikdw proby szczeirio proby hydraulicznej naky
przeprowad# prébe na gosco, przy najwyszych - w miag mazliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekracagjch parametrow obliczeniowych.
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Préba na gaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacji.

6. 0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jak@ci robot zwiazanych z wykonaniem:
¢ pompy ciepd
winna obejmowa
a) sprawdzenie jakoi materiatow i urzdzex na podstawie dokumentow okl@acych
ich charakterystyki poréwnanie ich z danymi na tabliczkach znamionowychdae.
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i atestami, oraz frerjpdo w miejscu
wbudowania przez ogliziny zewrtrzne.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona éwiadectwo kontroli
jakaéci producenta
b) sprawdzenie zgodida wykonania z projektem.
c)sprawdzenie jakmi wykonanych robét i ich zgodéa z normami i warunkami
technicznymi.
d) sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontravykonania robét spawalniczych.
e) kontrot wykonania ochrony korozyjnej
f) kontrolke wykonania badaizolacji cieplnej.
g) sprawdzenie dziatania wentylacji grawitacyjnej hali kottéw Zdosci kratek nawiewnych
i wywietrzakéw dachowych)
h) sprawdzenie rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykenawc
W czasie kontroli jakéci robét naley zachowdé wymagania zawarte w:
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988..
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
damy faze robo6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkobmiarowy instalacji jest 1 metr (m) rury, dlazkkego typusrednicy. Jednostkobmiarov
dla uradzen, zaworow odcinagych i regulacyjnych, armatury czerpalnej jekbrhplet (kpl)
zamontowanego wdzenia dla kadego typu..

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu (odbiory czsciowe).

Odbidr czsciowe dotyczy wykonanych zabezpietzerozyjnych rurocigéw (przed
wykonaniem izolacji cieptochronnej).
Przy odbiorze zabezpiedzkorozyjnych naley sprawdz:

- grubd¢ wykonanych powtok.

- jaka¢ wykonanych powitok ( gotowe pokrycie nie seomie pecherzy, ztuszczelub
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rknig.
Z odbioru wykonanej izolacji antykorozyjnej najespisa protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania.

8.3. Odbiér kadcowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robsy dalkong koncowego
odbioru technicznego:

0 powietrznej pompy ciepta
A. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa (powykonawcza) z naniesionymi na niej zmianami inianjzet
w trakcie wykonywania robat,
b) dziennik budowy,
c) dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatévéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznychkegzowych,
e) protokot przeprowadzenia préby szczétnoatej instalacji,
B. Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
a) zgodné&¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
b) protokoty z odbioréw gZciowych i realizacji postanowtedotyczicych usunicia
usterek.
c) aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
d) protokoty stwierdzage dokonanie ruchu probnego poszczegoélnych instalacii

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI.

Ptatndg¢ za metr bieacy poszczegdlnych instalacji najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow .

Ptatng¢ za wbudowane wdzenia, zawory odcirgge i regulacyjnych, armatury czerpalnej szt. (kpl.).
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10.NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Normy Polskie.
[1] PN- 64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

[2] PN-70/H-97051 Ochrona przed korg@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa

do malowania. Ogolne wytyczne.

[3] PN-70/H-97052 Ochrona przed korgzcena przygotowania powierzchni stali, staliwa

Zeliwa do malowania.
4] PN-EN ISO 8504-3:2002 (U) Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
&zlll. Czyszczeniegczne i nargdziem z napdem
Mechanicznym.
[5] PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed kadoapstrukcji stalowych za
pomaxzhronnych systemow malarskich.¢€z?2: Klasyfikacja
srodowisk
[6] PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed kadoapstrukcji stalowych za
pomaxchronnych systeméw malarskich.¢&z5: Ochronne
systemy malarskie.

[7]PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed karoapstrukcji stalowych za

pomaxchronnych systeméw malarskich.e&z7:
Wykonywanie i nadzor prac malarskich
systemy malarskie.
[8] PN-EN 287-1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.
[9] PN-EN 288-2:1994 Wymagania dotyce technologii spawania metali i jej uznawania.
Instrukcja technologiczna spawania tukowego.
[10] PN-EN 729-3:1997 Spawanie metali. Standardowe wymaganie gotyjeksci
w spawalnictwie

[11] PN-EN 25817:117 1ISO5817 afiza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do dkrea

poziomow jakbwedtug niezgodniei spawalniczych.

[12] PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ingtalggzewa

wodnych systemu zagikgd z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-
mi. Wymagania".

[13] PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zatg&hi

systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

[14]PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewadnych.

Wymagania".

[15] PN-EN 303-1:2000 Kotty grzewcze.

Terminologia ogodlne wymagania i oznaczenia.

[16] PN-EN 656:2002 (U) Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotly tgpu B
nominalnym abeniu cieplnym wkszym ni 70 kW lecz nie
przekragegm 300 kW

[17[ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoévataryn

I wdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
[18] PN-90/M-75003 .Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolneagamia

I badania”.
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[19] PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawguaeyjne.
Wymagania i badania.
[20] PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci instalacji centralnego ograawa
Zawér odpowieteza.
[21] PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaniagt@tycz
jad@ wody".

10.2. Przepisy zwjzane.
[22] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r wesgie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)
[23] Wymagania techniczne COBRTII INSTAL zeszybnr,Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych” W-wa n2803 r.
[24] Wymagania techniczne COBRTII INSTAL zeszyBnr,Warunki techniczne wykonania
i odbioru wziow cieptowniczych ” W-wa sierpie2003 r.

10.3. Zestawienie rob6t wg Wspolnego Stownika CPV

Roboty instalacyjne

45331100-7- roboty instalacyjne instalacja centéginogrzewania
45331110-0 — roboty instalacyjne markatiow
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